
Installationsanvisning, cp/M pa ABC80 

A Inledning ' 

Packa upp lAdan och kontrollera att den innehaller fdljande: 

1) Ett kretskort. 

2) En pase innehadllande en stor skruv, en distanshylsa och 
tre etiketter. 

3) Ett exemplar av "The CP/M-handbook". 

4) Ett licensavtal. 

5) - En installationsanvisning (den har). 

6) En svensk bruksanvisning f6r CP/M pa ABC80. 

7) En f6rseglad plastpase innehallande en 8" eller tva 5" 
flexskivor och ett registreringskort. 

Obs! Oppna inte pâsen med flexskivorna fôrrân du lãst igenom 
det medfôljande licensavtalet. Om du accepterar avtalet, 
ôppna pâsen, fyll. i registreringskortet och skicka det till 
oss. Det ar mycket viktigt att vi far din adress sã att vi 
kan meddela eventuella rattelser och f6rbattringar i 
systemet. 

B Installation av kretskortet 

1) Lossa kapan fran tangentbordsenheten, skruva loss kyl- 
flânsen och tangentbordet. Lossa tangentbordet med de 4 
6vre skruvarna, annars ãr det svárt att passa in det i 
kapan igen. 

2) Skruva ur den stora skruven som satt mitt under kylflan- 
sen. É 

3) Ta ur kretsen Z80-CPU, som ar den hdgra av de bágge sto- 
ra kretsar som sitter langst bak till vanster i ABC80. 
Obs! Notera at vilket h&ll kretsen àr vand. 

4) Plugga i kontakten pa undersidan av det medf6ljande kor- 
tet i den tomma hallaren. Vand kortet sã att stôrre de- 
len kommer att hamna under kylflansen. 

5) Skruva fast kretskortet med den medfóljande skruven och 

distanshylsan. 

6) Sãtt i kretsen Z80-CPU i hallaren pa 6versidan av krets- 
kortet, vand &at samma hall som tidigare, dvs med index- 
market ar hdger. 

7)  Montera ihop ABC80 igen. 

8) Fãst etiketterna A resp B pa drive 0 resp 1 pa flexski- 
veenheten. Dessa beteckningar kommer att anvândas i 

 



fortsattningen. 

9) Fast den medféljande installationsetiketten pA undersi- 
dan av tangentbordet och fyll i installationsdatum. 

C Uppstart av CP/M 

Du ar nu fardig att prova CP/M. Anslut din ABC80 till en 
flexskiveenhet. Om du har en dubbeldensitetsenhet skall den 

tills vidare sta i enkel densitet. 

1) S1a pa strémmen till din ABC80. Pá skãrmen stãr som 
vanligt ABC80. 

2) Satt flexskivan markt systemdiskett i enhet A. 

3) Tryck in resetknappen pa din ABC80 3-4 sekunder. 

Datorn laser nu in systemet fran skivan. Efter en stund 
kommer utskriften: 

64k CP/M vers 2.2 MYAB BIOS vers 3.3A 
A> 

Systemet ar nu klart att anvãânda. 

Skriv: 

STAT *.* <ret> 

Dar <ret> betecknar tangenten RETURN. 

Innehállet pá skivan skrivs nu ut pá skãrmen. 

D Kopiering av orginalskivorna 

Orginalskivorna ar skrivskyddade och bôr normalt inte anvân- 
das att kôra pã. Det fôrsta du skall gôra 4ar darfor att ko- 
piera Over dessa till en eller tvA nya skivor. 

1) Starta upp systemet enligt C ovan. 

2) Satt i en tom flexskiva i enhet B. 

3) Skriv f6ljade kommandon (du skall skriva det som star i 
fetstil): 

A> FORMAT <ret> 

Formatteringsprogram 1.0 fér 5" skiva. 
Enkel/dubbel densitet (e/d) ? e <ret> 
Formattering av skiva B: - Ok (j/n) ? j <ret> 
Helt sãker (5/n) ? j <ret> 

Fler skivor med samma format (j/n)? n <ret> 

Om du behôver tvã skivor svara du "n <ret>" pa sista. 
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fragan och upprepar sedan proceduren med den andra 
skivan. 

Om du har 8"-system stãr det givetvis 8" istãllet fôr 5" 
i texten. 

4) A> COPYDISK <ret> 
Kopiering av skiva A till skiva B 
Ok (J/N) ? j <ret> 

Innehaéllet p& systemskivan kopieras nu dver till den 
tomma skivan. Nar kopieringen 4r klar kommer frâgan: 

Kopiera fler skivor (J/N)? 

Om du har tv& orginalskivor tar du nu ut bãgge skivorna 
och sãtter orginalskiva med kãlltext i enhet A och den 
andra tomma skivan i enhet B. 

Svara sedan "5 <ret>", 

Nar kopieringen àr klar kommer aterigen fragan: 

Kopiera fler skivor (J/N) ? 

5) Satt din nya systemskiva i enhet A och skriv "n <ret>". 

Lagg nu undan orginalskivorna pã en sãker plats. 

Las nu den medféljande bruksanvisningen. 

E Dubbel densitet 

Om Flexskiveenheten klarar dubbel densitet bdr orginalski- 
vorna istãllet kopieras ôver pã dubbeldensitets-skivor 
enligt anvisningarna i bilaga D i bruksanvisningen. 

F Byte av uppstartmod 

Som CP/M-adaptern levereras startar systemet normalt i 
ABC80-mod. Du kan sedan byta till CP/M med ett lângt tryck 
pa reset-knappen. 4 

Om du i huvudsak anvdnder CP/M kan du koppla om UNI80 sa att 
det blir tvart om, dvs CP/M vid uppstart och kort reset. 
Detta gors genom att vrida de tvA byglarna p& kortet 90 
grader. E 

 




