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Monter ingsanvisning fôr TKN80 

Obs! Bade ABC80 och TKN80 innehaller MOS-kretsar, som 4r 
kansliga f6r statisk elektricitet. Undvik darfér onédig han- 
tering av kretsar och kretskort. Lé6dningarna bér utfôras med 
en lôdkolv med jordad spets. 

Fôr att lokalisera komponenter pa kretskortet i ABC80 finns 
ett koordinatsystem med bokstãverna A-K lãngs lângsidorna 
och siffrorna 1-10 lângs kortsidorna. Fôr att beteckna en 
krets skriver vi t ex J4 (som ãr en 74LS175). Pinne 6 pa 

kretsen betecknas J4.6. 

1) Packa upp ladan och kontrollera att den innehaller: 

ett kretskort, en krets markt 74804, en krets markt 
TKN80/13, en krets markt Chk 10042, en krets markt 
74LS08, en kondensator pa 470 pF, ett motstand pa 2.2 
kohm, en bit kopplingstrad, tre etiketter, tva skruvar, 
tva muttrar, tva langa och tva korta distansrér och fyra 
brickor. 

2) I IC-hallare D och E pa TKN80 skall det sitta olika 
kretsar beroende pa checksumman hos den ABC80 som skall 
byggas om. (Checksumman star pa en lapp pa undersidan av 
tangentbordet.) TKN80 àr normalt avsedd fôr checksumma 
11273. Om maskinen som skall byggas om har checksumma 
10042 skall krets E bytas mot kretsen "Chk 10042". Om 

'“maskinen har checksumma 9913 skall dessutom krets D 
bytas mot 74LS08. 

Se till att ratt kretsar sitter i enligt féljande ta- 
bell: 

Checksumma: 9913 10042 11273 

.Rrets D: 741.508 741.500 747.500 

Krets E: Chk 10042 Chk 10042 Chk 11273 

3) Montera ur kretskortet ur tangentbordsenheten. Markera 

fórst lãget fôr fastvinklarna till tangentbordet, annars 
ar det svart att passa in tangentbordet i kapan. 

4) Fyra ledare i mônsterkortet ska kapas. Alla kapningar 
- g6rs pa undersidan av kretskortet. Se bild 2. 

Kapa ledarna som gar till fd6ljade komponentben: 

J5.9, J6.15 och H6.2. 

Obs! endast en ledare gar till varje ben. Ledarna skall 
kapas alldeles intill komponentbenet. 
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Kapa aven ledaren till genomfG6ringshalet mitt mellan 
J4.8 och J5.8 pá undersidan av kortet. (Genomfôringen àr 
markt "6 MHz" i komponenttrycket pã kortets 6versida.) 

5) Lôd in den medfôljande trâden mellan H6.2 och G4.,5. Se 
bild 2. 

6) Ta bort blanktrádsbyglarna mellan Bl.7 och B1.10, B1.3 
och B1.14. 

7) Klipp av pinne 11 pa krets E3 nara kortet och béj ut den- 
sa att man sedan kan léda en trad pa den utbéjda pinnen. 

8) Ta loss kretsen ZA 3509 i pos A2. Satt den i den 24- 
poliga stiftsockeln markt A langst upp till v&anster pa 
TKN80, vand at samma hall som 6vriga kretsar pa kortet. 

9) Ta loss 74LS8273 i pos Hl. Kretsen anvdnds inte mer. PA 
vissa Aaldre ABC80 ar kretsen 16dd pa plats. Den maste da 
monteras ur och ersattas med en 20-polig IC-hâállare. 

10) Ta bort kretsarna Cl, Dl och Fl. Dessa kretsar anvânds 
inte mer. 

11) Byt ut kretsen ABC80/13 i pos E7 mot den medfôljande 2 
markt TKN80/13. Obs! , kretsen maste vandas at ratt 
hall, pinne 1 ar utmarkt med en punkt intill bokstaven 
"T" pa etiketten. 

Om ExpandABC ar monterad i maskinen, b6j ut pinne 12 och 
lôd dit ledaren pá samma sãtt som innan. 

12) Byt ut kretsen 7404 i pos H8 mot den medfôljande kretsen 
74504. 

13) Fast skruvarna pa TKN80 med de gdngade distanserna. 
Skruvarna skall monteras med skallen pa komponentsidan 
pa kortet och med en bricka pa var sida om kortet. Se 
bild 3. 

14) Montera kortet genom att trycka i stiftsocklarna i sock- 
larna i pos A2, Cl och Hl. 

Obs! tryck i kortet rakt uppifran. Om kortet trycks i & 
snett eller "vickas" i kan socklarna i ABC80 latt E 
skadas. 

15) Lôd in fôljande ledare frân TKN80 till kretskortet i 
ABC80. Ledarna ar uppraknade som de sitter frân vanster 
till hdger. Se ocksa bild 1. 

1 B1.10 MRD E3.9 
2 B1.7 VRAM E3.11 
3 B1.14 IN3 E8.12 
4 B1.3 IN4 E8.11 

12MHZ G4.9 . LOAD J5.9 
SYNK G6.8 _DCLK J1.7- 
MUX G5.1 :
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16) 

17) 

18) 

L6d loss ena pinnen pa kondensator C66 i position J10. 

Lôd in det medfôljande motstândet i serie med kondensa- 

torn. (Denna ândring medfôr ocksã att ljudnivân i hôg- 
talaren sânks nãr man anvânder bandspelaren.) 

Fãst en av de medfôljande etiketterna (det finns en fôr 

varje checksumma p& ABC80) p& undersidan av maskinen och 
skriv dit installationsdatum. Observera att checksumman 

i 80-teckensmod inte Ar samma som i 40-teckensmod. 

Ta bort de tva distanserna som sitter langst ner till 
vanster pa tangentbordsenhetens bottenplatta. Montera 
sedan ihop maskinen. 

Anvând de lânga distansrôren mellan bottenplattan och 
kretskortet i ABC80, och fãst med muttrarna pa undersi- 
dan. 

Funktion 

TKN80 startar med 80 tecken per rad vid spânningspáslag. 
Man kan sedan váxla mellan 40 och 80 tecken med fôljande 

BASIC-satser: 

: INP (3) CHRS (12) ger 40 tecken 
; INP (4) CHRS (12) ger 80 tecken 

Om man flyttar bygeln langst fram pa kortet fran lage 80 
till lage 40 startar TKN80 istallet med 40 tecken per 
rad. Man kan sedan vaxla till 80 tecken enligt ovan. 

Fér ytterligare upplysningar, se den medfôljande bruks- 
anvisningen. 

Modifiering fôr fast cursor 

Den som ônskar fast cursor istãllet £ôr blinkande kan 
astadkomma detta genom att kapa ledaren som passerar 
mellan K6.6 och K6.7 pá kretskortets ôversida. ~ 

Om man gôr denna modifiering kommer blinkande text pa 
skãrmen istãllet att bli inverterad, dvs svart pa vit. 
Modifieringen bôr géras om TKN80 skall anvandas ihop med 
var CP/M-tillsats UNI80 eftersom en hel del fardiga pro- 
gram kan anvdnda inverterad video. Som exempel kan nam- 
nas att ordbehandlingsprogrammet WORDSTAR anvânder in- 
verterad video f6r ledtexterna pa skarmen.



  
Bild 1. Inlôdning av ledare frân TKN80.
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Modifiering av bildskãârm fôr TKN80 

Fér att fôrbãttra âtergivningen av tecknen pá skãrmen ska en 

liten modifiering av bildskarmen goras. Modifieringen bestar 

i att Jlãgga till en kondensator och att kortsluta en induk- 

tans. 

1) Skruva av bakstycket pã bildskarmen (4 skruvar med 

krysspar) A 

ME
 

2) Lossa den 7-poliga kontakten som 4r ansluten till 

nãtdelen fôr tangentbordet. (Lângs ner till vânster pa 

kortet som sitter lângst upp till vânster i monitorn). 

3) Stãll bildskãrmen pá den hégra sidan (sett bakifran) sa 

att undersidan av apparaten blir Atkomlig. Dra ut TV- 

natdelen (kortet med transformatorn lãângst ner i 

apparaten) och det stora kortet samtidigt. Nar natdelen 

blir fri kan den lãággas pa bordet. Fortsatt att dra ut 

det stora kortet en bit till sá att den ôvre kanten gár 

fri frân slitsen i hôljet. 

4) Gér modifikationerna enligt bilden nedan. Kondensatorn 

pã 470 pF monteras enligt bilden, den ar da kopplad pa- 

rallellt med R806. L802 kortsluts med en bit blanktrad 

(kondensatorns ena ben). 

5) Montera ihop bildskarmen igen. 

      

   
Kondensator 

Kortslutning 

| 
| 
| 
| 

4 
|  



nai? 

E PES PPP ere rer ee i oP 

| tL by aN LOL 
Ed 

PAIL eedecde E Tria, CE TAL 
A 

  
Bild 2. Kapningar pa kortets undersida. 
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Bild 3. Montering av TKN80 med distanser,




