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RAPPORTKORT

Om Du vid anvdndandet av CAT-NET skulle st&ta pd ndgon felak-
tighet hos systemet eller har synpunkter pd manualen, syste-

mets anvdndning m.m. sd skulle vi uppskatta om Du kunde skriva
ner dessa och skicka detta formuldr till oss:

WARS HAGIEO M

CAT Ingenjdrsbyrd AB
Skvadronsbacken @264 R
172 47 SUNDBYBERG

oa/ 133 o0 2o

Beskrivning av felet/synpunkter

Box 2039
|72 62 sundRYRCRG



REGISTERKORT

For att kunna ge vara kunder service med uppdateringar av sys-
temet m.m. sd ber vi Er fylla i detta formulidr och sinda det
till:

CAT Ingenjorsbyrd AB
Skvadronsbacken 62-64
172 47 Sundbyberg

Vi &r tacksamma om Ni sd noggrant som m&jligt kan svara pa
fo6ljande:

- Systemnummer:
- Antal anslutna datorer:

. ABC80

. ABCS800

. ABC802

. ABC806

. Facit DTC

- Typ av massminne:

. 5" 160 KByte
5" 640 KB

. 8" 1 MB

. Winchesterdisk

. Winchesterdisk

.Ovrig

MB
MB

- Anvidndningsomrade (skola,smaforetag,mitutrustning etc.):

- Systemansvarig:
- Foretag/Skola:
- Box/Gata:

-~ Postnummer:

- Postadress:

Telefon:



Viktigt papekande till alla CATNET systemansvariga.

Vid skapandet av anvdndargrupper enligt exempel i
manualen (CREUSER, snabbinstruktion f&r systemansvari-
ga) sd@ har man valt att som f&rval skapa t&dtpackade
underbibliotek (gruppmedlemmar).

Anvindandet av tdtpackade underbibliotek &r enbart
befogat ndr man har platsbrist pd diskarna. Vinsten i
‘utrymme pa disken miste kompenseras med omfattande
sdkningar vid tidtpackade bibliotek.

Systemets snabbhet kan i madnga fall Skas betydligt om
man unviker att anvidnda tidtpackade bibliotek.

Vi rekommenderar darfdr att man inte anvinder sig av
tdatpackade underbibliotek utom ndr det &r absolut ndd-
vandigt.

FO6r att minska svarstiderna sa bdr disken reorganise-
ras. Detta gors genom att manskapar samtliga grupper
och gruppmedlemmar pa nytt,dock utan att géra dem tit-
packade, och direfter flytta over filerna till de nya
biblioteken. Nir detta har gjorts kan de ursprungliga
gruppbiblioteken raderas.

840619/JF
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CAT-NET Anvandarbeskrivning.

INLEDNING.

I det foljande presenteras CAT-NET ver 1.4.

CAT-NET 3r ett 1lokalt datanit for smddatorer t.ex.
ABC80, ABC800, FACIT-DTC, ABC802-6......

Denna manual riktar sig dels till "normalanvdndare",
dvs. anvidndare av datorer kopplade till CAT-NET vilkas
intresse i forsta hand ar att med hjalp av CAT-NET fa
tillgdng till ett sekundirminne och skrivare samt
eventuella anvandarprogram som finns lagrade centralt,
dels till den mer avancerade anvandaren, med avsnittet
CAT-NET-struktur-kommandon. Har beskrivs hur CAT-NET
fungerar mera i detalj.

Datorerna, upp till 32 stycken, forbinds med kabel i
ett ndt med en central processor, gemensamt massminne
och gemensamma skrivare. P3@ detta sdtt blir det mojligt
for anvdandarna i systemet att dela program och data.
Ett bibliotek med standardprogram kan 1ldggas upp,
skrivare av olika typ kan anslutas centralt osv.

For att fa kontakt med systemet fordras som regel att
anviandaren anger ett bibliotek med tillhérande 16senord.

CAT-NET begransar inte den inkopplade datorns
mojligheter att ansluta 1lokal floppydisk, skrivare
eller andra input/output (i/o) - enheter.

CAT-NET ar i och med sin centralprocessor och dess
programvara inte beroende av vilka datorer som ansluts
i ndtet. I de exempel som foljer har dock ABC80 fatt
sta modell for kommandon och program.



CATNET anvandarbeskrivning, START - INLOGGNING.

START och INLOGGNING.

For att f& mojlighet att anvinda CAT-NET mdste man
normalt "logga in", dvs. tala om vem man dr och vilket
16senord man har. Anledningen till detta ar att olika
anvandares filer skall skyddas mot otillbdrlig dtkomst.

For att fa kontakt med CAT-NET gﬁr som foljer:

- Centralenheten forutsdtts aktiverad.

- S13 pd spanningen pd Din dator och tryck RESET.

(om Din dator har lokal floppydisk eller skrivare se
kapitlet - Lokal floppydisk - skrivare.)

P3 skdrmen skall nu sta:

CATNET ver. 1.4

login: 1)

Svara med namnet pa Ditt b1b11otek Om 1dsenord krdvs
stdlls dven fragan:

10sen:
Svara med Ditt 10senord.
CAT-NET svarar "“ok" ndr Dina svar accepterats.

Din maskin &dr nu ansluten till CAT-NET. Du kan nu
skapa, ta bort, oppna och stdanga filer precis som om Du
hade ett van11gt flexskivminne anslutet. Ett filnamn
bestdr som tidigare av maximalt dtta tecken namn, en
punkt och tre tecken for filtyp.

1) CAT-NET uppmanar "Sdtt datum !!" om ndgot datum inte
finns lagrat i centralenheten. Datum satts av
systemansvarig.



CATNET Anviandarbeskrivning, KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

For att se vilka program och datafiler som 1ligger
lagrade pad Ditt bibliotek ges kommandot:

RUN CAT:

En utskrift pd foljande format erhdlls:

filnamn.ext status datuml datum2 datum3

dar
“filnamn.ext" betecknar  filnamnet
"status" betecknar  skydd, bibliotek, 1dsen
"datuml” betecknar ‘datum par filen skapades
"datum2" betecknar datum for senaste dndring
“"datum3" - betecknar datum for senaste ldsning

I positionen "status" kan kombinationer av skydden R, W
och E finnas (se filskydd). Om bokstaven D aterfinns
hiar, visar den att filnamnet avser ett bibliotek. Om
slutligen tecknet "*" visas, indikerar detta att filen/
biblioteket ar forsett med ett 1dsenord.

Om n&gon av datumpositionerna innehdller fragetecken
(??222??) betyder detta att den systemansvarige
forbisett att sdtta datum vid ndgot tillfdlle.

OBSERVERA !!!

Kommandot "“RUN CAT:" bevarar programminnet intakt.

Program eller data som finns i den 1lokala datorn
forstors inte.



CATNET Anvandarbeskrivning, KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

Exempel:

Du ger kommandot:

RUN CAT:

P& skdarmen skrivs foljande information ut:

POLYNOM .BAC E 830401 830404 830405
SPEL .GAM * 830302 830302 030404
PROJEKT1 D 830220 830302 830405

Den forsta raden betechgar ett polynomldsningsprogram
skrivet i BASIC. "E" betyder att programmet &r rader- '
skyddat. Andra skydd som kan forekomma har ar "W" for
skrivskydd och "R" for lasskydd (se Filskydd).

Rad tva betecknar ett spelprogram. Stjarnan "*" visar
att programmet ar forsefg med ett 16senord.

Sista raden dr forsedd gned ett "D", vilket betecknar
att det ror sig om ettPibliotek - som i sin tur kan
innehd@11a program, data och andra bibliotek.

Biblioteket kan dven ldsas frdn ett program:

Exempel:

1000 OPEN "CAT:" ASFILE 3
1010 INPUTLINE £3,A$

i A$ finns nu den forsta raden i katalogutskriften.

3000 PRINT A$
3010 CLOSE 3

Programmet ovan ldser yr biblioteket. De data som

erhalls ur biblioteksfilen kan anvindas pa vanligt
satt.



CATNET Anvandarbeskrivning, KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

Oom man vill titta pa ett annat bibliotek an det man
loggat in pd ges istdllet kommandot:

RUN ~“CAT: ,<biblioteksspecifikation>

Biblioteksspecifikationens utseende beskrivs i kapitlet
BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

Exempel:
Vi vill se vilka filer som finns pa biblioteket SYSTEM.
Ge kommandot:

RUN “CAT:” ,<SYSTEM>

Katalogen kan dven skrivas ut pa skrivare med hjilp av
programmet "VISA" som finns i SYSTEM-biblioteket. Se
vidare i kapitlet SYSTEMPROGRAM.



CATNET Anvandarbeskrivning, CENTRALA SKRIVARE.

CENTRALA SKRIVARE.

CAT-NET &r utrustat med sd kallad spooling-funktion for
hantering av skrivarna. Det innebdar att alla utskrifter
hamnar i biblioteket SPOOLDIR i  sekunddarminnet.
Utskrifterna skrivs sedan ut i turordning, det vill
siga den 1lista (fil) som forst hamnar i spooler-
biblioteket skrivs ut forst. CAT-NET kan pd detta vis
acceptera att listor (filer) skrivs ut pd en skrivare
trots att skrivaren kanske for tillfallet inte finns
ansluten i systemet. Ndr skrivaren ansluts kommer
listorna att skrivas ut i den turordning som de skrevs
in.

Till CAT-NET kan anslutas wupp till fyra centrala
skrivare. Dessa benamns "PR1:", "PR2:", "PR3:", "PR4:".
De anvdands pa@ samma sitt som ABC80 anviander "PR:".

OBSERVERA !!!! En lista (fil) borjar aldrig skrivas ut
innan skrivar-filen stangts.

Mellan varje utskrift matas ett nytt ark fram. Alla
utskrifter forses automatiskt med namn och datum. Vill
man slippa pappersframmatning, namn och datum kan detta
dstadkommas genom att man anger ett antal -parametrar
efter printernamnet. Foljande mojligheter finns:

D namn och datum utelamnas.

N ingen arkframmatning efter utskriften.

H ingen kontroll av antal tecken per rad.
) ingen kontroll av antal rader per sida.

Varje rad har standardlangden 80 tecken och varje sida
standardldngden 66 rader. Detta kan é&ndras med
parametrarna H och V enligt ovan eller med:

Rnn sdatter radldangden till nn tecken.
Pnn sdtter sidldangden till nn rader.

Kommunikationen med skrivarna i CAT-NET sker med atta

bitars tecken, varfor skrivare med grafiska mojligheter
kan anvandas.



CATNET Anvandarbeskrivning, CENTRALA SKRIVARE.

Exempel:

Kommandot "LIST PR2:HV" ger en utskrift pa skrivare tva
som ej tar hansyn till radlangder eller sidlédngder.

Exempel:

Kommandot  “LIST PR1:" skriver ut det program som for ‘
til1fdllet finns i minnet hos Din maskin pd skrivare
nummer 1 i CAT-NET.

Man kan dven som tidigare fa utskrifter fran ett
program.

Exempel:

Programmet: 10 OPEN "PR3:" AS FILE 4
20 PRINT £4,"TEST AV SKRIVARE NR 3"
30 CLOSE 4

skriver ut texten "TEST AV SKRIVARE NR 3" p& skrivare
nummer 3 ndr programmet kors.

Exempel :

Kommandot  "LIST PR:" skriver ut en programlista pa
Din lokala skrivare om Du har en sadan ansluten. I
annat fall erhdlls ett felmeddelande.



CATNET Anvandarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

CAT-NET struktur, kommandon.

BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

En disk i CAT-NET ar logiskt organiserad som ett trid
med huvudbiblioteket som rot och bibliotek och filer

som noder och 10v.

Foljande begrepp kan sarskiljas:

+ Huvudbibliotek

+ Bibliotek

+ Gruppbibliotek

+ Underbibliotek

+ Program, datafiler

10

Diskens huvudbibliotek, tradets
rot.

En area dir anvindare tilldts
logga in.

"Huvudbiblioteket" for en
grupp.

Ett bibliotek som kan skapas
av en vanlig anvandare. Med
hjdlp av underbibliotek kan en
anvindare pa ett smidigt sitt
sortera filer for olika
dndamdl i skilda bibliotek.

Program och datafiler kan
lagras dels i bibliotek och
dels i underbibliotek.



CATNET Anvdndarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

niva 0
niva 1
nivg 2
niva 3
Figur 1
Huvudbibliotek: A
7
(:::)-—-Gruppbibliotek: B
\Bibh'otek: C, D, E, F, G
Q—-Underbib]iotek: H, I
[>>-—-Program och data- filer: J, K, L, M, N, O, P, Q

11



CATNET "Anvandarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

En biblioteks-specifikation, som ti11 exempel anges vid
inloggning, har foljande struktur:

[(di sknamn

logiskt enhetsnr.) E‘bib] .namn Ebib].namrzl

" l" betyder eller.

De beteckningar som stdr inom klammer anvdnds vid
behov.

Disknamn och biblioteksnamn bestdr av 1 -11
alfanumeriska tecken. .

Logiskt enhetsnummer dar nagon av de diskstationer som
finns inkopplade i systemet. Dessa anges med en siffra
0-9, A-F.

D1sknamnet dar detsamma som huvudb1b11otekets namn.

I klartext:

Du KAN ange disknamn ELLER enhetsnummer f61jt av ":".
Du MASTE ange minst ett biblioteksnamn. Om flera

anges sd anvinds "," som skiljetecken.

En biblioteksspecifikation mdste innehdlla samtliga
bibliotek fran och med nivd ett. For att hitta ett
bibliotek maste man alltsd borja frdn triadets rot och
folja dess forgrenlngar fram till det sokta
biblioteket. Det gar inte att borja mitt pa en gren.

Om disknamn eller enhetsnummer uteldmnas i biblioteks-
specifikationen avsoks 1nkopp1ade diskenheter frén 18ga
enhetsnummer mot hoga. Om tvd bibliotek med samma namn
f1nns pad olika diskar kommer foljaktligen biblioteket
pad disken med det ligsta enhetsnumret att upptickas och
antas da vara det eftersokta b1b11oteket For att sar-
skilja biblioteken i ett sddant fall miste ett disknamn
eller Togiskt enhetsnummer anges.

12



CATNET Anvandarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

Nagra exempel pd biblioteksspecifikationer till figur

Pa nivd 1 finns dels ett gruppbibliotek "B", dels tva
bibliotek "C" och "D".

I gruppen "B" finns tre bibliotek "E", "F" och "G".
Anvindare “E" har @nnu inte sparat ndgra filer pa sitt
bibliotek medan "F" har tva filer "L" och "M" och
anvdndare "G" en fil "N".
Biblioteksspecifikationen:

login: A:B,E

login: B,E ger inloggning pa biblioteket "E".
login: A:C

login: C ger inloggning pa biblioteket "C".
login: A:D

login: D ger inloggning pd biblioteket "D".
login: E

login: B:E

login: A:E

login: A:B ar felaktiga.

Sma bokstdver &r 1ikvdrdiga med stora vid svar pé
login-fragan. Vid svar pd 1osen-fragan mdste dock ritt
tecken anges.

Exempel:
Foljande svar ges pa login-uppmaningen:
login: 2:GRUPP1,ALLAN

I detta fall blir man inloggad pa biblioteket
GRUPP1,ALLAN pa diskenhet nummer 2.

13



CATNET Anvandarmanual, FILSKYDD.

FILSKYDD.

CAT-NET ar forsett med ett avancerat f11skyddssystem
for att forhindra obehorig atkomst av filer mellan
olika anvdndare.

Filer kan skyddas pa@ fyra olika siatt i tre nivaer.

De olika skydden dr:

PS Public Secret.

PE -"-- Erase protect.
PW "= Write -"-
PR -"- Read --
GS Group Secret.

GE Erase protect.
GW n_ Write -"-

GR -"- Read -

UE User Erase protect.
UW ="~ Write -"-

Secret innebdar att filen &r hemlig for icke
priviligerade anvdandare och syns inte vid till exempel
kommandot "RUN CAT:". Filen kan dd inte heller oppnas.

Man kan sa1edes varken verifiera filens existens, 1lasa
pd, skriva p& eller ta bort en fil som har secret-
skydd.

Erase protect forhindrar obehdrig radering av filen.

Write protect forhindrar obehdrig skrivning pd filen.
Read protect forhindrar obehtorig lasning av filen.

User syftar pa det b1b11otek dar man loggat in. I detta
bibliotek har anvindaren s3 kallad User-status.

Group syftar pa medlemmar i samma grupp. P& samma sitt
som ovan har anvandaren Group-status i sin grupp.

Public syftar pd 6vriga anviandare.

14



CATNET Anvandarmanual, FILSKYDD.

De fyra skyddsnivderna ir ordnade i pyramidform enligt
figur 2 a.

Secret User
Group
Erase Write Read Public
figur 2 a. figur 2 b.

Secret innebdr att man fir de andra tre skydden (W,E,R)
ocksd, medan exempelvis Read protect inte medfér Erase
protect.
Erase-, Write- och Read-protect &r oberoende av
varandra.

Begreppen User, Group och Public dr hierarkiskt
ordnade, se fig 2 b, pad sd sitt att till exempel UE
automatiskt medfor GE och PE.

Exempel:

Du har loggat in pa biblioteket "F" i figur 1. Du har
nu User-status mot filerna "L" och "M", det vill siga
att eventuella skydd av typen UE eller UW nu verkar pa
Dig ndr Du forsoker komma at dessa filer.

Mot ©Ovriga medlemmar i gruppen, i detta fall "E" och
"G" har Du Group-status och skydd satta med ett G som
fortecken (GS, GE, GW, GR) verkar hdr. Som namnts ovan
paverkar skydden PS,PE,PW,PR inte Dig i detta lige.

Forsoker Du komma at filer och bibliotek utanfor
gruppen t.ex. "H", "0", "D", paverkas Du av de skydd
som har P som fortecken (PS, PE, PW, PR). Du pdverkas
dessutom av skydd med U och G som fortecken.

15



- CATNET ‘Anvdndarmanual, FILSKYDD.

STANDARDSKYDD.

Vid fi]hantering forutsatter CAT-NET att Du vill ha det
skydd som kallas standardskydd pd de filer som  skapas
om Du inte anger ndgot annat.

Standardskyddet sdtts automatiskt till PS, GE, GW vid
inloggning. Detta innebdr att alla filer som skapas
kommer att erhdlla skyddet PS, GEW. (GE, GW kan &ven
skrivas GEW).

Standardskyddet kan andras med hjalp av
systemprogrammet DEFPROT (se vidare i kapitlet
systemprogram). Det skydd som anges kommer att vara
Ditt standardskydd i fortsattningen.

Eventuella é&ndringar av standardskyddet giller till
dess att standardskyddet ater dndras eller till nista
inloggning dd standarskyddet dter blir PS, GEW.
OBSERVERA !!

Vissa systemprogram d&ndrar standardskyddet till PS,
GEW. Detta meddelas vid programkdrning.

16



CATNET Anvandarbeskrivning, DELADE FILER.

DELADE FILER.

En av fordelarna med ett gemensamt massminne dr att man
har mojlighet att dela filer, det vill sdga att tva
eller flera anvindare kan ha samma fil Gppen samtidigt.

I normala fall far program och data delas s& lange
ingen dndring i filen skett sedan den ©ppnades. En
dndring bestar till exempel av skrivning pd filen.

Det sa kallade anarkitillstdndet hanteras pd speciellt
satt. Se nasta kapitel.

Nar en fil delas far ingen dndra i den. Det ir endast
tilldtet att dndra i en fil ndr man &r ensam anvindare
av densamma. Om ndgon gor ett forsok att dndra i en
delad fil erhdlls en felkod (error 78).

Exempel :

A-son och B-son &r tva anvindare. Bdda loggar in pd
biblioteket "D" (figur 1). A-son och B-son forsoker
sedan manipulera med filen "J".

A-son oppnar filen J och skriver i den.

B-son forsoker oppna filen J men far error 78.

A-son stdanger filen.

A-son Oppnar ater filen J men &ndrar inte i den.

B-son Oppnar ocksd filen J.

A-son forsoker skriva pa filen men fir error 78.

B-son stdnger filen.

A-son forsoker skriva igen och lyckas nu eftersom
filen inte langre delas.

Error 78 stdr for "filen delas". Felet kan hanteras med
"ON ERROR GOTO" vilket gor det mojligt att vinta en
stund och sedan gora ett nytt forsok om till exempel
skrivning misslyckas pa grund av att filen delas.

Om man vill vara siaker pa att en fil inte delas kan
filen oppnas via enheten "UNI:".

17



CATNET Anvdandarbeskrivning, DELADE FILER.

Exempel:

10 OPEN "FIL.DAT" ASFILE 2
gor det mojligt for andra anvandare att oppna filen

“"FIL.DAT". (forutsatt att de ar behdoriga, dvs. att inte
ndgot skydd hindrar atkomst av filen.)

Oom filen istdllet Oppnas pa foljande sdtt:
10 OPEN "UNI:FIL.DAT" ASFILE 2
kommer ©vriga anvidndare att erhdlla error 78 om de

forsoker oppna filen.

Bokstdverna "UNI" star som forkortning for universell.
Om man Oppnar en fil via enheten "UNI:" blir man alltsa
ensam anvdndare av filen.

18
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CATNET Anvdndarbeskrivning, DELADE FILER.

Anarkitillstand.

Anarkitillstdndet innebdr att flera anvindare kan oppna samma fil
och samtidigt bdde skriva och ldsa den. ( Tidigare har bara sam-
tidig ldsning kunnat goras. )

Anarkitillstdndet vdljs ndr man oppnar filen och inte nir filen
skapas. Det innebdr att alla filer kan anvindas i anarkimode.

For att kunna Oppna en fil i anarkimode miste de s3 kallade fil-
flaggorna dndras. Detta gors enklast med programmet CRENHET.
Skapa en ny enhet till exempe1 med namnet AKI:. Sdtt filflaggorna
sd att anarki blir tilldten.

Se exempel 2 i beskr1vn1ngen till programmet CRENHET. Ddr skapas
enheten HAM: sd att anarki dr tillaten.

En fil som Oppnas med "AKI:filnamn" hamnar i anarkimode.

Synkronisering.

For att reg]era skrivning och ldsning i anarkimode finns en
flagga, den s& ka]]ade stafettpinnen, till varje fil. Den som har
stafettpinnen fdr skriva/ldsa. Ovriga fir endast lisa.

Stafettp1nnen kan ha vdrden mellan 0 och 255. Om virdet dr mindre
an 128 betyder det att filen dr Oppen, storre dn eller 1ika med
128 sa dr den 18st. Endast en Oppen fil kan 13sas. En 13st fil
kan 1dsas upp av vem som helst som har oppnat filen.

CATNET tillhandahdller stafettp1nnen att anvdandas av applika-
tionsprogrammet. CATNET tar ingen hdnsyn till 13set och dirfor
kan al]a som Oppnat filen i anarkimode fortfarande lisa och skri-
va pd den. Kontrollen ska alltsd ligga i app11kat1onsprogrammet
Stafettp1nnen ldses av fore skrivning/ldsning. Detta dskadliggors
i foljande exempel:

Forst dock ett par forklarande kommentarer.

- I dialogen mellan den lokala datorn och centralenheten i CAT-
NET anvander ABC-datorerna strangvar1abe1n Q7$. Den innehdller
kommandon till CATNET och svar pa kommandon.

- Nar kommandot har skrivits i strangen Q7$ anropas en kommun-
kationsrutin. Rutinen ligger i terminalkortets PROM. ( Med
Tokal skivenhet laddas rutinen i RAM-minnet. ) Adressen till
rutinen tas fram av en subrutin i programexemplet.

- Alla referenser till en oppen fil i CATNET gdr via det interna

filnumret i centralenheten. Subrutinen som borjar med rad
nummer 2000 tar fram filnumret.

19



CATNET Anvéandarbeskrivning, DELADE FILER.

En mirk-m6jlighet har utnyttjats i exemplet. Maskinnumret har
adderats till stafettpinnens vdarde vid begﬁran om 1dsning. Diri-
genom markeras vilken anvandare som har last filen. Det ir natur-
ligtvis fritt fram for egna miarkmetoder. Kom bara ihdg att virdet

0 - 127 markerar filen Gppen
128 - 255 markerar filen 14st

100 ! ===================================================
110 !

120 ! Detta program visar hur man anvinder en si kallad

130 ! stafettpinne under CATNET ( Ver. 1.4 eller senare. )
140 !

150 | ====z=z=zz===========z=====zzzz=z=z======z=z===zzz=========
160 !

200 GOSUB 1000 ! sdtt P% = call-adress

210 !

220 ! Oppna en fil i anarki-mode

230 !

240 F%=17% : OPEN "AKI:ANARKI.TST" AS FILE F%

250 !

260 !

280 GOSUB 2000 ! Sdtt N% = centralt filnummer for filen
290 !

300 ! Prova att "13sa" filen, ge meddelande om det inte gar
310 !

320 OUT 1%,8% : M%=INP(1%) AND 31% ! M%=maskinens nummer i nitet
325 |

330 Q7$=CHR$(0%,10%,128% + M%,N%) ! kommando att 13sa filen
335 !

340 ! syntax: x,10,stafettpinne,filnummer

350 ! stafettpinne: >=128 1as filen, <128 18s upp filen

351 ! '

352 ! svaret fran centralenheten hamnar i Q7§

353 | syntax: felkod,stafettpinnens virde fore kommandot
355 !

360 ! Observera att ingen kontroll sker om rdtt dator, dvs. den
370 ! dator som ldste filen, 13ser upp den.

375 ! Vidare: trots "13set" kan alla som oppnat filen

380 ! i anarkimode fortsdtta att ldsa och skriva p& den.
390 !

395 ! kommunikationsrutinen, som anropas nu,

396 ! 1dmnar felkoden som svar vid anrop

397 !

400 IF CALL(P%)=0% GOTO 500 ! felkod=0 ?

410 !

420 ! Lasningen misslyckades, skriv meddelande

430 !

440
445
450
460
470

PRINT "Filen 13st av maskin nr:";

PRINT ASCII(RIGHT$(Q7$,2%)) - 128%

PRINT

PRINT "Tryck en tangent for nytt fosok att 13sa filen:";
GET G$ : PRINT : GOTO 330
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550 REM *xx 1984-07-24 NJB UV 0.0

553 REM #x% Fixa BASIC2 och anarkis/stafetipinne

354 REM »xx

559 REM #xx% FY Ar BASIC-filnummer ¢ OPEN “FILNAMN AS FILE F¥ 2
542 REM #x%

545 REM *x¥ Maskinkod

548 REM x*»

571 AH=CHRH{&2,F%,205,43,0,221,94,15,221,84,14,221,203,3,94,221,203,3,1
?4,%0,0,208,195,18,0

574 BH=CHRH:&2,F¥,205,43,0,33,255,255,221,117,15,221,114,14,200>
577 REM ===

580 REM #*%* Skall gdras innan ctafettpinnen duverlimnas,

583 REM #=xx

986 Z=CALL{VARPTR{AH))+CALL{VARPTRI{(BH))

20:2



CATNET

750

1000
1010
1020
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
2000
2010
2020
2030
2040
2060
2070
2080
2085
2090

Anvandarbeskrivning, DELADE FILER.

! Filen dr nu 13st
]

REM 14s & skriv pi filen
|

! Lds upp filen

|

Q7$=CHRS (0%,10% 0% ,N%)
IF CALL(P%) PRINT "Fatalt fel!!!" : STOP
|

| G§ til1 rad 330 for nista skrivning/lasning.
1

i Stdang filen och sluta.
|

CLOSE F%

END

|

|

*kk

|
I *** Sk rdtt pa addressen till maskinkodsrutinen som
! *** skickar kommandon till centralenheten.

| k%% '

DEF FNP2%(A%)=PEEK(A%)+SWAP%(PEEK(A%+1%))

IF PEEK(14%) P%=65403% ELSE P%=65034%

P%=FNP2%(P%) : IF P%=0% ; "Invalid hardvare." : STOP

IF CHR$(PEEK(P%+2%) ,PEEK(P%+3%) ,PEEK (P%+4%))<>"CUR" 1070
P%=FNP2%(P%+5%)+39%

! P% dr nu adress dit man skall gora ett “CALL"

! vid Q7$-kommando.

RETURN

! * kK

} *** Sok efter rdtt logiska filnummer ti1l en oppnad

| *** datafil. Filnummer i F%.

! *** Centralt filnummer i N%

! *k*k

IF PEEK(14%) P8%=65344% : C1%=21% ELSE P8%=65074% : C1%=12%
P8%=FNP2%(P8%) : IF P8%=0% ; "Fel i programmet” : STOP

IF PEEK(P8%+2%)<>F% GOTO 2070

N%=PEEK (64833%+PEEK(P8%+C1%)) AND 31%

RETURN
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CATNET Anvandarbeskrivning, LOSENORD PA BIBLIOTEK OCH FILER.

LOSENORD PA BIBLIOTEK OCH FILER.

Losenord kan sittas pd alla bibliotek och filer utom p§
huvudbiblioteket. Losen pd bibliotek anges bara vid
inlToggning. Det 10senord som ges vid inloggning bestims
av det sista biblioteket i biblioteksspecifikationen
som har ett 10senord.

Exempel:

I figur 1 pad sidan 11 &r bdde "B" och "E" forsedda med
krav pa losen medan biblioteket "F" inte har krav pa
1osen. Vid 1inloggning pa biblioteket "E" skall E:s
10sen anges medan vid inloggning pa biblioteket "F"
skall B:s 10sen anges.

Lésen pd en fil lamnas i samband med att filen oppnas.
Losen behdver inte anges om man har User-status mot
filen ifrdga (se vidare under filskydd).
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CATNET Anvandarbeskrivning, ATKOMST AV BIBLIOTEK.

ATKOMST AV BIBLIOTEK.

En stor fordel med ett ndt av typ CAT-NET &r att olika
anvandare kan dela med sig av sina program, gemensamma
datafiler - databaser kan uppriattas m.m. I detta
sammanhang 4dr det intressant att komma 8t filer som
ligger utanfor det egna biblioteket. Detta ir mojligt
s lange som dgaren av filen ifrdga tilliter detta och
forser filen med ett sddant skydd att Stkomst utifran
moj1iggors.

For att komma at filer utanfor det egna biblioteket
anviands tvad reserverade strangar, namligen Q8% och Q9%.
De tilldelas virdet av en biblioteks-specifikation med
hakar omkring ("<", ">").

Q8%="< biblioteks-specifikation >"

Q9%$="< biblioteks-specifikation >"

Q9% forflyttar Din aktuelltpekare till det specifierade
biblioteket. Du blir s3a kallad "aktuell" i detta
bibliotek och fortsdtter att vara det till dess att Q9%
ges en annan biblioteks-specifikation.

Q8$ anvdinds for att til1filligt byta bibliotek och
galler endast vid ndstfoljande filoppning. Efter denna
ar Du dter tillbaka till "aktuellt" bibliotek.

Ktergdng till det bibliotek dir Du loggade in sker
genom att Du satter Q9% till “<* *>"_ Om Du &r inloggad
pd nivd 1 ricker det med "<*>" men ‘"< *>" fungerar
alltid.

For dtergdng till det inloggade biblioteket skriv
alltsa:

Q9$="<*,*>"  alternativt Q9g="<*>"

Det &r naturligtvis ocksd mojligt att ange det egna
bibliotekets namn men dd erhd11s inte User-status dar.
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CATNET Anvédndarbeskrivning, ATKOMST AV BIBLIOTEK.

OBS !! Variablerna (8% och Q9% anvinds inte f6rrin
nasta gang en fil oppnas ( OPEN, PREPARE, RUN program-
namn ). Om Q8% / Q9% av ndgon anledning nollstills
innan de anvdnds blir det inget byte av bibliotek.
Variabler, daven Q8% och Q9$, nollstdlls vid t.ex.

- editering av ett program

- direkt efter programstart med "RUN"

- i ABC80 fore CHAIN ( i ABC800 efter CHAIN ).
Q8% kan alltsd inte anviandas fore CHAIN i
ABC80.

- NEW

For att Q9% skall verka fore t.ex. CHAIN i en ABC80 s§
kan man gora en extra filoppning t.ex.

OPEN "CAT: AS FILE 17
CLOSE 17 :

Varje anvdndare har full frihet att skapa och ta bort
filer pd det bibliotek dir han &r "aktuell". Normalt
har dock dessa filer skyddats for obehérigt intrdng och
mojligheterna att utféra sddana operationer ir vanligt-
vis starkt beskurna.

Ett kompletterande sitt att komma 3t filer utanfor det
egna biblioteket dr att ldgga till ndgot av de logiska
enhetsnamnen CUR:, USR: eller SYS: fore filnamnet.

CUR: refererar till det bibliotek dir Du &r "“aktuell",
det vill sdga dit Q9% pekar. CUR: behover endast
anvandas i det fall ndr en lokal floppydisk &r
ansluten till den lokala datorn.

USR: refererar till det bibliotek dir Du loggade in.

SYS: refererar till biblioteket SYSTEM dar
systemprogrammen finns lagrade.

Med enheterna USR: och SYS: kan Du direkt referera till
vissa bestamda bibliotek ndr Du till exempel vill kora
ett program. Du slipper ga omvigen via Q8% eller Q9%.

M6jlighet finns ocksd att skapa egna logiska enheter
(av  typen USR: och SYS:) som refererar till andra
bibliotek. For mera information om detta, se avsnittet
SYSTEMPROGRAM och programmet CRENHET.

Nar man i kommandomod vill referera till ett annat

bibliotek finns mdjligheten att ange bibliotekets namn
efter kommandot.
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CATNET Anvandarbeskrivning, ATKOMST Av BIBLIOTEK.

Exempel:
RUN "SPEL",<CURT>

Hir kors programmet SPEL som himtas fran biblioteket
CURT.

RUN “CAT:",<CURT>
visar katalogen pa biblioteket CURT.

Denna typ av referenser till andra bibliotek kan inte
anvandas i program.

Exémpel pd anvindning av Q9% och Q8$.
1)

Du &r inloggad pa biblioteket "C" enligt figur 1. Nir
Du listar katalogen med hjalp av "RUN CAT:" visas
filen "H". Den dr markerad med ett D i status-filtet,
vilket visar att det ror sig om ett bibliotek. Genom
att sdatta Q9$="<H>" forflyttar Du din aktuella pekare
til1 "H". Om Du nu ger kommandot "RUN CAT:" visas
filerna "0" och "P". Fo6r att atergd till det inloggade
biblioteket, sdtt 0Q9$="<*>". Verifiera att Du hamnat
ratt genom att gora "RUN CAT:" &nnu en gdng !!

2)

login: B:F ; Du Toggar in pad biblioteket

10sen: ***x o

Q9$="<C,H>" : ﬁﬁﬁue]]tpekaren flyttas till

RUN CAT: ; Katalogen for "H" visas
forutsatt att filerna inte
har skyddet PS.

LOAD 0 ; Programmet "0" laddas.

Q9$="<* *>~ s Aktuelltpekaren flyttas

tillbaka till det bibliotek
dar Du loggade in.
SAVE PROGRAM ; Programmet sparas pd det
egna biblioteket.

En forutsdttning for att exemplet ovan ska fungera &r
att programmet "0" pd "H:s" bibliotek inte har ett
skydd som forhindrar inldasning av programmet, till

exempel PS, GS, PR, GR.
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CATNET Anvandarbeskrivning, LOKAL FLOPPYDISK - SKRIVARE.

LOKAL FLOPPYDISK OCH SKRIVARE.

Anslutning av en dator till CAT-NET begrinsar pd intet
sitt de mdojligheter som tidigare funnits vad gdller
ytterligare anslutning av 1lokala enheter av typen

floppydiskar, skrivare etc.

I de fall d& en floppydiskstation ansluts lokalt gors
detta normalt for att flytta data och program till och

fran CAT-NET.

Lokal floppydisk till ABC80/800.

Ett terminalkort avsett for dator med lokal floppydisk
skall vara anslutet till den lokala datorn. Detta kort
ar forsett med en omkopplare. Med omkopplaren i lage
LOKAL kan en lokal floppydisk kopplas in samtidigt med

CAT-NET.

Kontrollera att omkopplaren stdr i liage LOKAL samt kor
programmet CAT80L om Du har en ABC80 ansluten och

programmet CAT800L om det rdor sig om en ABC800.

Nir uppmaningen "login:" skrivs ut pd skdrmen
kontakt med CAT-NET pa vanligt sdtt.

For att skilja de filer som finns pd CAT-NET frédn de

filer som ligger pd den lokala floppydisken skall
filnamn som refererar till CAT-NET foregds

enhetsnamnet "CUR:". Filer som finns lagrade pd den
Tokala floppydisken hanteras pad vanligt sitt med hjilp

av enheterna "DRO:", "DR1:" eller utan enhetsnamn.

OBSERVERA !!! Omkopplaren mdste alltid std i lage
"LOKAL" ndr en lokal floppydisk dar ansluten. Om en

Tokal floppydisk inte ansluts skall omkopplaren sta
ldge "NAT".

Lokala skrivare.

Lokala skrivare kan anslutas pd vanligt sidtt, precis
som om den lokala datorn inte varit ansluten till CAT-
NET. Skrivarnas enhetsnamn dr vanligtvis "PR:" eller

"v24:".
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CATNET Anvdndarbeskrivning, SYSTEMPROGRAM.

SYSTEMPROGRAM.

Systemprogram kallas en samling gemensamma program,
program som till exempel d&ndrar 10senord pa ett
bibliotek, skapar ett bibliotek, tar bort ett bibliotek
osv. Dessa program finns lagrade i ett speciellt
bibliotek, system-biblioteket, som har fatt namnet
SYSTEM. Program som finns lagrade i system-biblioteket
kommer man At genom enheten "SYS:". Kommandot far
foljande utseende:

RUN SYS:programnamn

Exempel:

Om Du skriver,

RUN SYS:CRELIB

sd anropas programmet CRELIB som finns lagrat i
biblioteket SYSTEM. Programmet skapar ett

underbibliotek (se vidare i beskrivningen av
programmet).

Man kan titta efter vilka program som finns i
systembiblioteket genom att ge kommandot:

RUN “CAT:",<SYSTEM>

Beskrivningar och kéranvisningar till systemprogrammen
aterfinns under rubriken SYSTEMPROGRAM.
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CATNET Anvdandarbeskrivning, FELKODER.

FELKODER.

Nedan foljer felkoder for CAT-NET med forklaringar.

FELKOD. FORKLARING.
19 Den Tokala datorn kan ej oppna fler filer.
21 Filen/biblioteket finns inte eller har

"secret-skydd".
Felaktig biblioteksspecifikation (lokalt).

32 Filen ej oppnad (Tokalt).

34 Textfilen slut (lokalt).

35 Lasfel i datablock.

36 Skrivfel i datablock.

38 For stort blocknummer (stdrre dn 64944).
Lasning av ej existerande block.

39 Forsok till skrivning pd@ skrivskyddad datafil
eller skrivskyddat bibliotek.

40 Forsok att ta bort raderskyddad datafil eller
raderskyddat bibliotek.

41 Skivan full.

42 Skivan urtagen ur enheten utan att den
deaktiverats. (ABSOLUT forbjudet !!!).

43 Skivan skrivskyddad. (ABSOLUT forbjudet !!!).

44 CATNET-fi1 ej oppen (lokalt).

45 Felaktigt Togiskt filnummer (lokalt).

47 Felaktigt TRAP-nummer (lokalt).

52 Forbjuden operation pa denna enhet (ex.
KILL "PR:").
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CATNET Anvandarbeskrivning, FELKODER.

58 ) Ogiltigt tecken inlast.

64 Felaktigt NAME-kommando. (filnamnet upptaget.)

67 - 72 Overforingsfel.

73 Central fil ej Oppen.

74 Felaktig diskspecifikation eller disken ej
aktiverad.

75 Felaktig printerspecifikation eller printer eJ
aktiv eller pr1nterb1b11otek saknas.

76 For manga filer oppna centralt.

77 Forsok att ldasa ldsskyddad fil eller lasskyddat
bibliotek.

78 Filen delas. Felet uppkommer om flera anvindare
samtidigt forsoker uppdatera eller
radera
en datafil.

Forsok att radera ett bibliotek med inloggade
anvandare.

79 Filen finns redan.

Forsok att deaktivera en disk med éppna filer.

80 Forsok att obehor1gt utfora priviligerat
kommando.

81 Forsok att anvianda datafil som bibliotek.

82 Forsok att anvanda bibliotek som datafil.

83 Forsok att radera ett bibliotek som inte ar
tomt.

84 Forsok att aktivera en icke CAT-NET -disk.

Forsok att aktivera en CAT-NET -disk med
senare versionsnummer med systemprogram
av dldre typ.
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CATNET Anvdndarbeskrivning, FELKODER.

85

86
96
97

98
99
100
101
112

113

Forsok att formattera en aktiv disk.

Forsok att aktivera en aktiv disk.

Forsok att deaktivera en inaktiv disk.

( De tvd sistndmnda dr bara en paminnelse
att disken redan var (de)aktiverad. )

Fel 16sen. (Vid byte av 16senord).
Biblioteket fullt.

Fel inom biblioteket. Nya filer kan ej lingre
sparas. Gamla filer kan i viss utstrdckning
(beroende av felets storlek) lisas.

Fatalt fel. Krdaver omstart av systemet.

Fel i pekarblock.

Fel vid radering av fil.

Fel i bitkarta.

Fel vid formattering. (Ingen disk isatt eller
disken skrivskyddad).

Fel vid systemgenerering. (D&1ig disk !).
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CATNET, SYSTEMANSVARIG.

BRUKSANVISNING FOR SYSTEMANSVARIGA.

Denna bruksanvisning dr avsedd som ett komplement till
ANVANDARBESKRIVNINGEN for anvdndare av CATNET med hdgre
prioritet.

Anvandare i CATNET indelas i fyra kategorier. Den
prioritet en anvandare har i systemet ar direkt
beroende av vilken kategori anvandaren tillhor. Med
prioritet menas hdr att anvdndare med hog prioritet har
mojlighet att utféra olika typer av priviligerade
kommandon, ju hogre prioritet en anvdndare har desto
fler priviligerade kommandon fir anvindaren utfora.
Priviligerade kommandon dr kommandon av typen
formattera diskar, aktivera diskar, deaktivera diskar,
skapa anvdndare, ta bort anvdndare m.m.

Vilken kategori en anvdndare hamnar i beror pa hur
anvandaren skapades.

De fyra kategorierna dr indelade enligt nedan:

SYSMAN System manager. System manager dr den hogsta
prioritet en anvdandare i systemet kan ha.

System manager kan dels anvdanda systemet som
“dkta", dels som "falsk" system manager. En
anvandare som skapats med SYSMAN prioritet
upptrdder som en "falsk" system manager efter
inloggning till dess att programmet REAL
korts. Efter detta dr anvdndaren en "dkta"
system manager. Begreppen "dkta" och "falsk"
system manager har inforts av sdakerhetsskdl.

En "“falsk" system manager har mojlighet att
utfora foljande priviligerade kommandon:

- Sdtta datum.
- Aktivera diskar.
- Deaktivera diskar.



CATNET, SYSTEMANSVARIG.

Nar programmet REAL har korts har anvandaren
overgdtt till att vara "dkta" system manager.
Som "dkta" system manager har anvdndaren full
frihet att wutfora alla operationer som
systemet tilldter ti11  exempel  skapa
anvindare, utplana anvindare m.m. En "dkta"
system manager dr dessutom USER i samtliga
bibliotek och kan ddrmed utfora alla
operationer i samtliga bibliotek.

GRPMAN Group manager. Group managern far i likhet
med system manager sin prioritet satt ndr han
skapas. En group manager har samma
rittigheter som en "falsk" system manager.
Han kan dessutom skapa och ta bort anvdndare
i den egna gruppen. Han dr dessutom USER i
samtliga bibliotek som tillhor hans egen
grupp.

Not: Begreppen "falsk" och "dakta" finns inte
i samband med en group manager.

USRMAN User manager. User manager far pd samma sitt
som group och system managers sin prioritet
ndr han skapas. En user manager har samma
rattigheter som en falsk system manager.

NORMAL Normala anvandare. Den vanligaste typen av
anvandare. En normal anvdndare far inte
utfora ndgra priviligerade kommandon.

De program som utfor priviligerade kommandon finns
beskrivna i appendix A. Programmen finns lagrade pa
dels SYSTEM - kontot, dels pa SYSMAN - kontot pa
leveransskivan.
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CAT-NET Anvandarbeskrivning.

INLEDNING.

I det foljande presenteras CAT-NET ver 1.4.

CAT-NET 3r ett 1lokalt datanit for smddatorer t.ex.
ABC80, ABC800, FACIT-DTC, ABC802-6......

Denna manual riktar sig dels till "normalanvdndare",
dvs. anvidndare av datorer kopplade till CAT-NET vilkas
intresse i forsta hand ar att med hjalp av CAT-NET fa
tillgdng till ett sekundirminne och skrivare samt
eventuella anvandarprogram som finns lagrade centralt,
dels till den mer avancerade anvandaren, med avsnittet
CAT-NET-struktur-kommandon. Har beskrivs hur CAT-NET
fungerar mera i detalj.

Datorerna, upp till 32 stycken, forbinds med kabel i
ett ndt med en central processor, gemensamt massminne
och gemensamma skrivare. P3@ detta sdtt blir det mojligt
for anvdandarna i systemet att dela program och data.
Ett bibliotek med standardprogram kan 1ldggas upp,
skrivare av olika typ kan anslutas centralt osv.

For att fa kontakt med systemet fordras som regel att
anviandaren anger ett bibliotek med tillhérande 16senord.

CAT-NET begransar inte den inkopplade datorns
mojligheter att ansluta 1lokal floppydisk, skrivare
eller andra input/output (i/o) - enheter.

CAT-NET ar i och med sin centralprocessor och dess
programvara inte beroende av vilka datorer som ansluts
i ndtet. I de exempel som foljer har dock ABC80 fatt
sta modell for kommandon och program.



CATNET anvandarbeskrivning, START - INLOGGNING.

START och INLOGGNING.

For att f& mojlighet att anvinda CAT-NET mdste man
normalt "logga in", dvs. tala om vem man dr och vilket
16senord man har. Anledningen till detta ar att olika
anvandares filer skall skyddas mot otillbdrlig dtkomst.

For att fa kontakt med CAT-NET gﬁr som foljer:

- Centralenheten forutsdtts aktiverad.

- S13 pd spanningen pd Din dator och tryck RESET.

(om Din dator har lokal floppydisk eller skrivare se
kapitlet - Lokal floppydisk - skrivare.)

P3 skdrmen skall nu sta:

CATNET ver. 1.4

login: 1)

Svara med namnet pa Ditt b1b11otek Om 1dsenord krdvs
stdlls dven fragan:

10sen:
Svara med Ditt 10senord.
CAT-NET svarar "“ok" ndr Dina svar accepterats.

Din maskin &dr nu ansluten till CAT-NET. Du kan nu
skapa, ta bort, oppna och stdanga filer precis som om Du
hade ett van11gt flexskivminne anslutet. Ett filnamn
bestdr som tidigare av maximalt dtta tecken namn, en
punkt och tre tecken for filtyp.

1) CAT-NET uppmanar "Sdtt datum !!" om ndgot datum inte
finns lagrat i centralenheten. Datum satts av
systemansvarig.



CATNET Anviandarbeskrivning, KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

For att se vilka program och datafiler som 1ligger
lagrade pad Ditt bibliotek ges kommandot:

RUN CAT:

En utskrift pd foljande format erhdlls:

filnamn.ext status datuml datum2 datum3

dar
“filnamn.ext" betecknar  filnamnet
"status" betecknar  skydd, bibliotek, 1dsen
"datuml” betecknar ‘datum par filen skapades
"datum2" betecknar datum for senaste dndring
“"datum3" - betecknar datum for senaste ldsning

I positionen "status" kan kombinationer av skydden R, W
och E finnas (se filskydd). Om bokstaven D aterfinns
hiar, visar den att filnamnet avser ett bibliotek. Om
slutligen tecknet "*" visas, indikerar detta att filen/
biblioteket ar forsett med ett 1dsenord.

Om n&gon av datumpositionerna innehdller fragetecken
(??222??) betyder detta att den systemansvarige
forbisett att sdtta datum vid ndgot tillfdlle.

OBSERVERA !!!

Kommandot "“RUN CAT:" bevarar programminnet intakt.

Program eller data som finns i den 1lokala datorn
forstors inte.



CATNET Anvandarbeskrivning, KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

Exempel:

Du ger kommandot:

RUN CAT:

P& skdarmen skrivs foljande information ut:

POLYNOM .BAC E 830401 830404 830405
SPEL .GAM * 830302 830302 030404
PROJEKT1 D 830220 830302 830405

Den forsta raden betechgar ett polynomldsningsprogram
skrivet i BASIC. "E" betyder att programmet &r rader- '
skyddat. Andra skydd som kan forekomma har ar "W" for
skrivskydd och "R" for lasskydd (se Filskydd).

Rad tva betecknar ett spelprogram. Stjarnan "*" visar
att programmet ar forsefg med ett 16senord.

Sista raden dr forsedd gned ett "D", vilket betecknar
att det ror sig om ettPibliotek - som i sin tur kan
innehd@11a program, data och andra bibliotek.

Biblioteket kan dven ldsas frdn ett program:

Exempel:

1000 OPEN "CAT:" ASFILE 3
1010 INPUTLINE £3,A$

i A$ finns nu den forsta raden i katalogutskriften.

3000 PRINT A$
3010 CLOSE 3

Programmet ovan ldser yr biblioteket. De data som

erhalls ur biblioteksfilen kan anvindas pa vanligt
satt.



CATNET Anvandarbeskrivning, KATALOGLISTNING - FILSTATUS.

Oom man vill titta pa ett annat bibliotek an det man
loggat in pd ges istdllet kommandot:

RUN ~“CAT: ,<biblioteksspecifikation>

Biblioteksspecifikationens utseende beskrivs i kapitlet
BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

Exempel:
Vi vill se vilka filer som finns pa biblioteket SYSTEM.
Ge kommandot:

RUN “CAT:” ,<SYSTEM>

Katalogen kan dven skrivas ut pa skrivare med hjilp av
programmet "VISA" som finns i SYSTEM-biblioteket. Se
vidare i kapitlet SYSTEMPROGRAM.



CATNET Anvandarbeskrivning, CENTRALA SKRIVARE.

CENTRALA SKRIVARE.

CAT-NET &r utrustat med sd kallad spooling-funktion for
hantering av skrivarna. Det innebdar att alla utskrifter
hamnar i biblioteket SPOOLDIR i  sekunddarminnet.
Utskrifterna skrivs sedan ut i turordning, det vill
siga den 1lista (fil) som forst hamnar i spooler-
biblioteket skrivs ut forst. CAT-NET kan pd detta vis
acceptera att listor (filer) skrivs ut pd en skrivare
trots att skrivaren kanske for tillfallet inte finns
ansluten i systemet. Ndr skrivaren ansluts kommer
listorna att skrivas ut i den turordning som de skrevs
in.

Till CAT-NET kan anslutas wupp till fyra centrala
skrivare. Dessa benamns "PR1:", "PR2:", "PR3:", "PR4:".
De anvdands pa@ samma sitt som ABC80 anviander "PR:".

OBSERVERA !!!! En lista (fil) borjar aldrig skrivas ut
innan skrivar-filen stangts.

Mellan varje utskrift matas ett nytt ark fram. Alla
utskrifter forses automatiskt med namn och datum. Vill
man slippa pappersframmatning, namn och datum kan detta
dstadkommas genom att man anger ett antal -parametrar
efter printernamnet. Foljande mojligheter finns:

D namn och datum utelamnas.

N ingen arkframmatning efter utskriften.

H ingen kontroll av antal tecken per rad.
) ingen kontroll av antal rader per sida.

Varje rad har standardlangden 80 tecken och varje sida
standardldngden 66 rader. Detta kan é&ndras med
parametrarna H och V enligt ovan eller med:

Rnn sdatter radldangden till nn tecken.
Pnn sdtter sidldangden till nn rader.

Kommunikationen med skrivarna i CAT-NET sker med atta

bitars tecken, varfor skrivare med grafiska mojligheter
kan anvandas.



CATNET Anvandarbeskrivning, CENTRALA SKRIVARE.

Exempel:

Kommandot "LIST PR2:HV" ger en utskrift pa skrivare tva
som ej tar hansyn till radlangder eller sidlédngder.

Exempel:

Kommandot  “LIST PR1:" skriver ut det program som for ‘
til1fdllet finns i minnet hos Din maskin pd skrivare
nummer 1 i CAT-NET.

Man kan dven som tidigare fa utskrifter fran ett
program.

Exempel:

Programmet: 10 OPEN "PR3:" AS FILE 4
20 PRINT £4,"TEST AV SKRIVARE NR 3"
30 CLOSE 4

skriver ut texten "TEST AV SKRIVARE NR 3" p& skrivare
nummer 3 ndr programmet kors.

Exempel :

Kommandot  "LIST PR:" skriver ut en programlista pa
Din lokala skrivare om Du har en sadan ansluten. I
annat fall erhdlls ett felmeddelande.



CATNET Anvandarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

CAT-NET struktur, kommandon.

BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

En disk i CAT-NET ar logiskt organiserad som ett trid
med huvudbiblioteket som rot och bibliotek och filer

som noder och 10v.

Foljande begrepp kan sarskiljas:

+ Huvudbibliotek

+ Bibliotek

+ Gruppbibliotek

+ Underbibliotek

+ Program, datafiler

10

Diskens huvudbibliotek, tradets
rot.

En area dir anvindare tilldts
logga in.

"Huvudbiblioteket" for en
grupp.

Ett bibliotek som kan skapas
av en vanlig anvandare. Med
hjdlp av underbibliotek kan en
anvindare pa ett smidigt sitt
sortera filer for olika
dndamdl i skilda bibliotek.

Program och datafiler kan
lagras dels i bibliotek och
dels i underbibliotek.



CATNET Anvdndarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

niva 0
niva 1
nivg 2
niva 3
Figur 1
Huvudbibliotek: A
7
(:::)-—-Gruppbibliotek: B
\Bibh'otek: C, D, E, F, G
Q—-Underbib]iotek: H, I
[>>-—-Program och data- filer: J, K, L, M, N, O, P, Q

11



CATNET "Anvandarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

En biblioteks-specifikation, som ti11 exempel anges vid
inloggning, har foljande struktur:

[(di sknamn

logiskt enhetsnr.) E‘bib] .namn Ebib].namrzl

" l" betyder eller.

De beteckningar som stdr inom klammer anvdnds vid
behov.

Disknamn och biblioteksnamn bestdr av 1 -11
alfanumeriska tecken. .

Logiskt enhetsnummer dar nagon av de diskstationer som
finns inkopplade i systemet. Dessa anges med en siffra
0-9, A-F.

D1sknamnet dar detsamma som huvudb1b11otekets namn.

I klartext:

Du KAN ange disknamn ELLER enhetsnummer f61jt av ":".
Du MASTE ange minst ett biblioteksnamn. Om flera

anges sd anvinds "," som skiljetecken.

En biblioteksspecifikation mdste innehdlla samtliga
bibliotek fran och med nivd ett. For att hitta ett
bibliotek maste man alltsd borja frdn triadets rot och
folja dess forgrenlngar fram till det sokta
biblioteket. Det gar inte att borja mitt pa en gren.

Om disknamn eller enhetsnummer uteldmnas i biblioteks-
specifikationen avsoks 1nkopp1ade diskenheter frén 18ga
enhetsnummer mot hoga. Om tvd bibliotek med samma namn
f1nns pad olika diskar kommer foljaktligen biblioteket
pad disken med det ligsta enhetsnumret att upptickas och
antas da vara det eftersokta b1b11oteket For att sar-
skilja biblioteken i ett sddant fall miste ett disknamn
eller Togiskt enhetsnummer anges.

12



CATNET Anvandarbeskrivning, BIBLIOTEKSSTRUKTUR.

Nagra exempel pd biblioteksspecifikationer till figur

Pa nivd 1 finns dels ett gruppbibliotek "B", dels tva
bibliotek "C" och "D".

I gruppen "B" finns tre bibliotek "E", "F" och "G".
Anvindare “E" har @nnu inte sparat ndgra filer pa sitt
bibliotek medan "F" har tva filer "L" och "M" och
anvdndare "G" en fil "N".
Biblioteksspecifikationen:

login: A:B,E

login: B,E ger inloggning pa biblioteket "E".
login: A:C

login: C ger inloggning pa biblioteket "C".
login: A:D

login: D ger inloggning pd biblioteket "D".
login: E

login: B:E

login: A:E

login: A:B ar felaktiga.

Sma bokstdver &r 1ikvdrdiga med stora vid svar pé
login-fragan. Vid svar pd 1osen-fragan mdste dock ritt
tecken anges.

Exempel:
Foljande svar ges pa login-uppmaningen:
login: 2:GRUPP1,ALLAN

I detta fall blir man inloggad pa biblioteket
GRUPP1,ALLAN pa diskenhet nummer 2.

13



CATNET Anvandarmanual, FILSKYDD.

FILSKYDD.

CAT-NET ar forsett med ett avancerat f11skyddssystem
for att forhindra obehorig atkomst av filer mellan
olika anvdndare.

Filer kan skyddas pa@ fyra olika siatt i tre nivaer.

De olika skydden dr:

PS Public Secret.

PE -"-- Erase protect.
PW "= Write -"-
PR -"- Read --
GS Group Secret.

GE Erase protect.
GW n_ Write -"-

GR -"- Read -

UE User Erase protect.
UW ="~ Write -"-

Secret innebdar att filen &r hemlig for icke
priviligerade anvdandare och syns inte vid till exempel
kommandot "RUN CAT:". Filen kan dd inte heller oppnas.

Man kan sa1edes varken verifiera filens existens, 1lasa
pd, skriva p& eller ta bort en fil som har secret-
skydd.

Erase protect forhindrar obehdrig radering av filen.

Write protect forhindrar obehdrig skrivning pd filen.
Read protect forhindrar obehtorig lasning av filen.

User syftar pa det b1b11otek dar man loggat in. I detta
bibliotek har anvindaren s3 kallad User-status.

Group syftar pa medlemmar i samma grupp. P& samma sitt
som ovan har anvandaren Group-status i sin grupp.

Public syftar pd 6vriga anviandare.

14



CATNET Anvandarmanual, FILSKYDD.

De fyra skyddsnivderna ir ordnade i pyramidform enligt
figur 2 a.

Secret User
Group
Erase Write Read Public
figur 2 a. figur 2 b.

Secret innebdr att man fir de andra tre skydden (W,E,R)
ocksd, medan exempelvis Read protect inte medfér Erase
protect.
Erase-, Write- och Read-protect &r oberoende av
varandra.

Begreppen User, Group och Public dr hierarkiskt
ordnade, se fig 2 b, pad sd sitt att till exempel UE
automatiskt medfor GE och PE.

Exempel:

Du har loggat in pa biblioteket "F" i figur 1. Du har
nu User-status mot filerna "L" och "M", det vill siga
att eventuella skydd av typen UE eller UW nu verkar pa
Dig ndr Du forsoker komma at dessa filer.

Mot ©Ovriga medlemmar i gruppen, i detta fall "E" och
"G" har Du Group-status och skydd satta med ett G som
fortecken (GS, GE, GW, GR) verkar hdr. Som namnts ovan
paverkar skydden PS,PE,PW,PR inte Dig i detta lige.

Forsoker Du komma at filer och bibliotek utanfor
gruppen t.ex. "H", "0", "D", paverkas Du av de skydd
som har P som fortecken (PS, PE, PW, PR). Du pdverkas
dessutom av skydd med U och G som fortecken.

15



- CATNET ‘Anvdndarmanual, FILSKYDD.

STANDARDSKYDD.

Vid fi]hantering forutsatter CAT-NET att Du vill ha det
skydd som kallas standardskydd pd de filer som  skapas
om Du inte anger ndgot annat.

Standardskyddet sdtts automatiskt till PS, GE, GW vid
inloggning. Detta innebdr att alla filer som skapas
kommer att erhdlla skyddet PS, GEW. (GE, GW kan &ven
skrivas GEW).

Standardskyddet kan andras med hjalp av
systemprogrammet DEFPROT (se vidare i kapitlet
systemprogram). Det skydd som anges kommer att vara
Ditt standardskydd i fortsattningen.

Eventuella é&ndringar av standardskyddet giller till
dess att standardskyddet ater dndras eller till nista
inloggning dd standarskyddet dter blir PS, GEW.
OBSERVERA !!

Vissa systemprogram d&ndrar standardskyddet till PS,
GEW. Detta meddelas vid programkdrning.

16



CATNET Anvandarbeskrivning, DELADE FILER.

DELADE FILER.

En av fordelarna med ett gemensamt massminne dr att man
har mojlighet att dela filer, det vill sdga att tva
eller flera anvindare kan ha samma fil Gppen samtidigt.

I normala fall far program och data delas s& lange
ingen dndring i filen skett sedan den ©ppnades. En
dndring bestar till exempel av skrivning pd filen.

Det sa kallade anarkitillstdndet hanteras pd speciellt
satt. Se nasta kapitel.

Nar en fil delas far ingen dndra i den. Det ir endast
tilldtet att dndra i en fil ndr man &r ensam anvindare
av densamma. Om ndgon gor ett forsok att dndra i en
delad fil erhdlls en felkod (error 78).

Exempel :

A-son och B-son &r tva anvindare. Bdda loggar in pd
biblioteket "D" (figur 1). A-son och B-son forsoker
sedan manipulera med filen "J".

A-son oppnar filen J och skriver i den.

B-son forsoker oppna filen J men far error 78.

A-son stdanger filen.

A-son Oppnar ater filen J men &ndrar inte i den.

B-son Oppnar ocksd filen J.

A-son forsoker skriva pa filen men fir error 78.

B-son stdnger filen.

A-son forsoker skriva igen och lyckas nu eftersom
filen inte langre delas.

Error 78 stdr for "filen delas". Felet kan hanteras med
"ON ERROR GOTO" vilket gor det mojligt att vinta en
stund och sedan gora ett nytt forsok om till exempel
skrivning misslyckas pa grund av att filen delas.

Om man vill vara siaker pa att en fil inte delas kan
filen oppnas via enheten "UNI:".

17



CATNET Anvdandarbeskrivning, DELADE FILER.

Exempel:

10 OPEN "FIL.DAT" ASFILE 2
gor det mojligt for andra anvandare att oppna filen

“"FIL.DAT". (forutsatt att de ar behdoriga, dvs. att inte
ndgot skydd hindrar atkomst av filen.)

Oom filen istdllet Oppnas pa foljande sdtt:
10 OPEN "UNI:FIL.DAT" ASFILE 2
kommer ©vriga anvidndare att erhdlla error 78 om de

forsoker oppna filen.

Bokstdverna "UNI" star som forkortning for universell.
Om man Oppnar en fil via enheten "UNI:" blir man alltsa
ensam anvdndare av filen.

18
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CATNET Anvdndarbeskrivning, DELADE FILER.

Anarkitillstand.

Anarkitillstdndet innebdr att flera anvindare kan oppna samma fil
och samtidigt bdde skriva och ldsa den. ( Tidigare har bara sam-
tidig ldsning kunnat goras. )

Anarkitillstdndet vdljs ndr man oppnar filen och inte nir filen
skapas. Det innebdr att alla filer kan anvindas i anarkimode.

For att kunna Oppna en fil i anarkimode miste de s3 kallade fil-
flaggorna dndras. Detta gors enklast med programmet CRENHET.
Skapa en ny enhet till exempe1 med namnet AKI:. Sdtt filflaggorna
sd att anarki blir tilldten.

Se exempel 2 i beskr1vn1ngen till programmet CRENHET. Ddr skapas
enheten HAM: sd att anarki dr tillaten.

En fil som Oppnas med "AKI:filnamn" hamnar i anarkimode.

Synkronisering.

For att reg]era skrivning och ldsning i anarkimode finns en
flagga, den s& ka]]ade stafettpinnen, till varje fil. Den som har
stafettpinnen fdr skriva/ldsa. Ovriga fir endast lisa.

Stafettp1nnen kan ha vdrden mellan 0 och 255. Om virdet dr mindre
an 128 betyder det att filen dr Oppen, storre dn eller 1ika med
128 sa dr den 18st. Endast en Oppen fil kan 13sas. En 13st fil
kan 1dsas upp av vem som helst som har oppnat filen.

CATNET tillhandahdller stafettp1nnen att anvdandas av applika-
tionsprogrammet. CATNET tar ingen hdnsyn till 13set och dirfor
kan al]a som Oppnat filen i anarkimode fortfarande lisa och skri-
va pd den. Kontrollen ska alltsd ligga i app11kat1onsprogrammet
Stafettp1nnen ldses av fore skrivning/ldsning. Detta dskadliggors
i foljande exempel:

Forst dock ett par forklarande kommentarer.

- I dialogen mellan den lokala datorn och centralenheten i CAT-
NET anvander ABC-datorerna strangvar1abe1n Q7$. Den innehdller
kommandon till CATNET och svar pa kommandon.

- Nar kommandot har skrivits i strangen Q7$ anropas en kommun-
kationsrutin. Rutinen ligger i terminalkortets PROM. ( Med
Tokal skivenhet laddas rutinen i RAM-minnet. ) Adressen till
rutinen tas fram av en subrutin i programexemplet.

- Alla referenser till en oppen fil i CATNET gdr via det interna

filnumret i centralenheten. Subrutinen som borjar med rad
nummer 2000 tar fram filnumret.

19



CATNET Anvéandarbeskrivning, DELADE FILER.

En mirk-m6jlighet har utnyttjats i exemplet. Maskinnumret har
adderats till stafettpinnens vdarde vid begﬁran om 1dsning. Diri-
genom markeras vilken anvandare som har last filen. Det ir natur-
ligtvis fritt fram for egna miarkmetoder. Kom bara ihdg att virdet

0 - 127 markerar filen Gppen
128 - 255 markerar filen 14st

100 ! ===================================================
110 !

120 ! Detta program visar hur man anvinder en si kallad

130 ! stafettpinne under CATNET ( Ver. 1.4 eller senare. )
140 !

150 | ====z=z=zz===========z=====zzzz=z=z======z=z===zzz=========
160 !

200 GOSUB 1000 ! sdtt P% = call-adress

210 !

220 ! Oppna en fil i anarki-mode

230 !

240 F%=17% : OPEN "AKI:ANARKI.TST" AS FILE F%

250 !

260 !

280 GOSUB 2000 ! Sdtt N% = centralt filnummer for filen
290 !

300 ! Prova att "13sa" filen, ge meddelande om det inte gar
310 !

320 OUT 1%,8% : M%=INP(1%) AND 31% ! M%=maskinens nummer i nitet
325 |

330 Q7$=CHR$(0%,10%,128% + M%,N%) ! kommando att 13sa filen
335 !

340 ! syntax: x,10,stafettpinne,filnummer

350 ! stafettpinne: >=128 1as filen, <128 18s upp filen

351 ! '

352 ! svaret fran centralenheten hamnar i Q7§

353 | syntax: felkod,stafettpinnens virde fore kommandot
355 !

360 ! Observera att ingen kontroll sker om rdtt dator, dvs. den
370 ! dator som ldste filen, 13ser upp den.

375 ! Vidare: trots "13set" kan alla som oppnat filen

380 ! i anarkimode fortsdtta att ldsa och skriva p& den.
390 !

395 ! kommunikationsrutinen, som anropas nu,

396 ! 1dmnar felkoden som svar vid anrop

397 !

400 IF CALL(P%)=0% GOTO 500 ! felkod=0 ?

410 !

420 ! Lasningen misslyckades, skriv meddelande

430 !

440
445
450
460
470

PRINT "Filen 13st av maskin nr:";

PRINT ASCII(RIGHT$(Q7$,2%)) - 128%

PRINT

PRINT "Tryck en tangent for nytt fosok att 13sa filen:";
GET G$ : PRINT : GOTO 330
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550 REM *xx 1984-07-24 NJB UV 0.0

553 REM #x% Fixa BASIC2 och anarkis/stafetipinne

354 REM »xx

559 REM #xx% FY Ar BASIC-filnummer ¢ OPEN “FILNAMN AS FILE F¥ 2
542 REM #x%

545 REM *x¥ Maskinkod

548 REM x*»

571 AH=CHRH{&2,F%,205,43,0,221,94,15,221,84,14,221,203,3,94,221,203,3,1
?4,%0,0,208,195,18,0

574 BH=CHRH:&2,F¥,205,43,0,33,255,255,221,117,15,221,114,14,200>
577 REM ===

580 REM #*%* Skall gdras innan ctafettpinnen duverlimnas,

583 REM #=xx

986 Z=CALL{VARPTR{AH))+CALL{VARPTRI{(BH))

20:2



CATNET

750

1000
1010
1020
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
2000
2010
2020
2030
2040
2060
2070
2080
2085
2090

Anvandarbeskrivning, DELADE FILER.

! Filen dr nu 13st
]

REM 14s & skriv pi filen
|

! Lds upp filen

|

Q7$=CHRS (0%,10% 0% ,N%)
IF CALL(P%) PRINT "Fatalt fel!!!" : STOP
|

| G§ til1 rad 330 for nista skrivning/lasning.
1

i Stdang filen och sluta.
|

CLOSE F%

END

|

|

*kk

|
I *** Sk rdtt pa addressen till maskinkodsrutinen som
! *** skickar kommandon till centralenheten.

| k%% '

DEF FNP2%(A%)=PEEK(A%)+SWAP%(PEEK(A%+1%))

IF PEEK(14%) P%=65403% ELSE P%=65034%

P%=FNP2%(P%) : IF P%=0% ; "Invalid hardvare." : STOP

IF CHR$(PEEK(P%+2%) ,PEEK(P%+3%) ,PEEK (P%+4%))<>"CUR" 1070
P%=FNP2%(P%+5%)+39%

! P% dr nu adress dit man skall gora ett “CALL"

! vid Q7$-kommando.

RETURN

! * kK

} *** Sok efter rdtt logiska filnummer ti1l en oppnad

| *** datafil. Filnummer i F%.

! *** Centralt filnummer i N%

! *k*k

IF PEEK(14%) P8%=65344% : C1%=21% ELSE P8%=65074% : C1%=12%
P8%=FNP2%(P8%) : IF P8%=0% ; "Fel i programmet” : STOP

IF PEEK(P8%+2%)<>F% GOTO 2070

N%=PEEK (64833%+PEEK(P8%+C1%)) AND 31%

RETURN
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CATNET Anvandarbeskrivning, LOSENORD PA BIBLIOTEK OCH FILER.

LOSENORD PA BIBLIOTEK OCH FILER.

Losenord kan sittas pd alla bibliotek och filer utom p§
huvudbiblioteket. Losen pd bibliotek anges bara vid
inlToggning. Det 10senord som ges vid inloggning bestims
av det sista biblioteket i biblioteksspecifikationen
som har ett 10senord.

Exempel:

I figur 1 pad sidan 11 &r bdde "B" och "E" forsedda med
krav pa losen medan biblioteket "F" inte har krav pa
1osen. Vid 1inloggning pa biblioteket "E" skall E:s
10sen anges medan vid inloggning pa biblioteket "F"
skall B:s 10sen anges.

Lésen pd en fil lamnas i samband med att filen oppnas.
Losen behdver inte anges om man har User-status mot
filen ifrdga (se vidare under filskydd).
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CATNET Anvandarbeskrivning, ATKOMST AV BIBLIOTEK.

ATKOMST AV BIBLIOTEK.

En stor fordel med ett ndt av typ CAT-NET &r att olika
anvandare kan dela med sig av sina program, gemensamma
datafiler - databaser kan uppriattas m.m. I detta
sammanhang 4dr det intressant att komma 8t filer som
ligger utanfor det egna biblioteket. Detta ir mojligt
s lange som dgaren av filen ifrdga tilliter detta och
forser filen med ett sddant skydd att Stkomst utifran
moj1iggors.

For att komma at filer utanfor det egna biblioteket
anviands tvad reserverade strangar, namligen Q8% och Q9%.
De tilldelas virdet av en biblioteks-specifikation med
hakar omkring ("<", ">").

Q8%="< biblioteks-specifikation >"

Q9%$="< biblioteks-specifikation >"

Q9% forflyttar Din aktuelltpekare till det specifierade
biblioteket. Du blir s3a kallad "aktuell" i detta
bibliotek och fortsdtter att vara det till dess att Q9%
ges en annan biblioteks-specifikation.

Q8$ anvdinds for att til1filligt byta bibliotek och
galler endast vid ndstfoljande filoppning. Efter denna
ar Du dter tillbaka till "aktuellt" bibliotek.

Ktergdng till det bibliotek dir Du loggade in sker
genom att Du satter Q9% till “<* *>"_ Om Du &r inloggad
pd nivd 1 ricker det med "<*>" men ‘"< *>" fungerar
alltid.

For dtergdng till det inloggade biblioteket skriv
alltsa:

Q9$="<*,*>"  alternativt Q9g="<*>"

Det &r naturligtvis ocksd mojligt att ange det egna
bibliotekets namn men dd erhd11s inte User-status dar.
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CATNET Anvédndarbeskrivning, ATKOMST AV BIBLIOTEK.

OBS !! Variablerna (8% och Q9% anvinds inte f6rrin
nasta gang en fil oppnas ( OPEN, PREPARE, RUN program-
namn ). Om Q8% / Q9% av ndgon anledning nollstills
innan de anvdnds blir det inget byte av bibliotek.
Variabler, daven Q8% och Q9$, nollstdlls vid t.ex.

- editering av ett program

- direkt efter programstart med "RUN"

- i ABC80 fore CHAIN ( i ABC800 efter CHAIN ).
Q8% kan alltsd inte anviandas fore CHAIN i
ABC80.

- NEW

For att Q9% skall verka fore t.ex. CHAIN i en ABC80 s§
kan man gora en extra filoppning t.ex.

OPEN "CAT: AS FILE 17
CLOSE 17 :

Varje anvdndare har full frihet att skapa och ta bort
filer pd det bibliotek dir han &r "aktuell". Normalt
har dock dessa filer skyddats for obehérigt intrdng och
mojligheterna att utféra sddana operationer ir vanligt-
vis starkt beskurna.

Ett kompletterande sitt att komma 3t filer utanfor det
egna biblioteket dr att ldgga till ndgot av de logiska
enhetsnamnen CUR:, USR: eller SYS: fore filnamnet.

CUR: refererar till det bibliotek dir Du &r "“aktuell",
det vill sdga dit Q9% pekar. CUR: behover endast
anvandas i det fall ndr en lokal floppydisk &r
ansluten till den lokala datorn.

USR: refererar till det bibliotek dir Du loggade in.

SYS: refererar till biblioteket SYSTEM dar
systemprogrammen finns lagrade.

Med enheterna USR: och SYS: kan Du direkt referera till
vissa bestamda bibliotek ndr Du till exempel vill kora
ett program. Du slipper ga omvigen via Q8% eller Q9%.

M6jlighet finns ocksd att skapa egna logiska enheter
(av  typen USR: och SYS:) som refererar till andra
bibliotek. For mera information om detta, se avsnittet
SYSTEMPROGRAM och programmet CRENHET.

Nar man i kommandomod vill referera till ett annat

bibliotek finns mdjligheten att ange bibliotekets namn
efter kommandot.
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CATNET Anvandarbeskrivning, ATKOMST Av BIBLIOTEK.

Exempel:
RUN "SPEL",<CURT>

Hir kors programmet SPEL som himtas fran biblioteket
CURT.

RUN “CAT:",<CURT>
visar katalogen pa biblioteket CURT.

Denna typ av referenser till andra bibliotek kan inte
anvandas i program.

Exémpel pd anvindning av Q9% och Q8$.
1)

Du &r inloggad pa biblioteket "C" enligt figur 1. Nir
Du listar katalogen med hjalp av "RUN CAT:" visas
filen "H". Den dr markerad med ett D i status-filtet,
vilket visar att det ror sig om ett bibliotek. Genom
att sdatta Q9$="<H>" forflyttar Du din aktuella pekare
til1 "H". Om Du nu ger kommandot "RUN CAT:" visas
filerna "0" och "P". Fo6r att atergd till det inloggade
biblioteket, sdtt 0Q9$="<*>". Verifiera att Du hamnat
ratt genom att gora "RUN CAT:" &nnu en gdng !!

2)

login: B:F ; Du Toggar in pad biblioteket

10sen: ***x o

Q9$="<C,H>" : ﬁﬁﬁue]]tpekaren flyttas till

RUN CAT: ; Katalogen for "H" visas
forutsatt att filerna inte
har skyddet PS.

LOAD 0 ; Programmet "0" laddas.

Q9$="<* *>~ s Aktuelltpekaren flyttas

tillbaka till det bibliotek
dar Du loggade in.
SAVE PROGRAM ; Programmet sparas pd det
egna biblioteket.

En forutsdttning for att exemplet ovan ska fungera &r
att programmet "0" pd "H:s" bibliotek inte har ett
skydd som forhindrar inldasning av programmet, till

exempel PS, GS, PR, GR.
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CATNET Anvandarbeskrivning, LOKAL FLOPPYDISK - SKRIVARE.

LOKAL FLOPPYDISK OCH SKRIVARE.

Anslutning av en dator till CAT-NET begrinsar pd intet
sitt de mdojligheter som tidigare funnits vad gdller
ytterligare anslutning av 1lokala enheter av typen

floppydiskar, skrivare etc.

I de fall d& en floppydiskstation ansluts lokalt gors
detta normalt for att flytta data och program till och

fran CAT-NET.

Lokal floppydisk till ABC80/800.

Ett terminalkort avsett for dator med lokal floppydisk
skall vara anslutet till den lokala datorn. Detta kort
ar forsett med en omkopplare. Med omkopplaren i lage
LOKAL kan en lokal floppydisk kopplas in samtidigt med

CAT-NET.

Kontrollera att omkopplaren stdr i liage LOKAL samt kor
programmet CAT80L om Du har en ABC80 ansluten och

programmet CAT800L om det rdor sig om en ABC800.

Nir uppmaningen "login:" skrivs ut pd skdrmen
kontakt med CAT-NET pa vanligt sdtt.

For att skilja de filer som finns pd CAT-NET frédn de

filer som ligger pd den lokala floppydisken skall
filnamn som refererar till CAT-NET foregds

enhetsnamnet "CUR:". Filer som finns lagrade pd den
Tokala floppydisken hanteras pad vanligt sitt med hjilp

av enheterna "DRO:", "DR1:" eller utan enhetsnamn.

OBSERVERA !!! Omkopplaren mdste alltid std i lage
"LOKAL" ndr en lokal floppydisk dar ansluten. Om en

Tokal floppydisk inte ansluts skall omkopplaren sta
ldge "NAT".

Lokala skrivare.

Lokala skrivare kan anslutas pd vanligt sidtt, precis
som om den lokala datorn inte varit ansluten till CAT-
NET. Skrivarnas enhetsnamn dr vanligtvis "PR:" eller

"v24:".
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SYSTEMPROGRAM.

Systemprogram kallas en samling gemensamma program,
program som till exempel d&ndrar 10senord pa ett
bibliotek, skapar ett bibliotek, tar bort ett bibliotek
osv. Dessa program finns lagrade i ett speciellt
bibliotek, system-biblioteket, som har fatt namnet
SYSTEM. Program som finns lagrade i system-biblioteket
kommer man At genom enheten "SYS:". Kommandot far
foljande utseende:

RUN SYS:programnamn

Exempel:

Om Du skriver,

RUN SYS:CRELIB

sd anropas programmet CRELIB som finns lagrat i
biblioteket SYSTEM. Programmet skapar ett

underbibliotek (se vidare i beskrivningen av
programmet).

Man kan titta efter vilka program som finns i
systembiblioteket genom att ge kommandot:

RUN “CAT:",<SYSTEM>

Beskrivningar och kéranvisningar till systemprogrammen
aterfinns under rubriken SYSTEMPROGRAM.

27



CATNET Anvdandarbeskrivning, FELKODER.

FELKODER.

Nedan foljer felkoder for CAT-NET med forklaringar.

FELKOD. FORKLARING.
19 Den Tokala datorn kan ej oppna fler filer.
21 Filen/biblioteket finns inte eller har

"secret-skydd".
Felaktig biblioteksspecifikation (lokalt).

32 Filen ej oppnad (Tokalt).

34 Textfilen slut (lokalt).

35 Lasfel i datablock.

36 Skrivfel i datablock.

38 For stort blocknummer (stdrre dn 64944).
Lasning av ej existerande block.

39 Forsok till skrivning pd@ skrivskyddad datafil
eller skrivskyddat bibliotek.

40 Forsok att ta bort raderskyddad datafil eller
raderskyddat bibliotek.

41 Skivan full.

42 Skivan urtagen ur enheten utan att den
deaktiverats. (ABSOLUT forbjudet !!!).

43 Skivan skrivskyddad. (ABSOLUT forbjudet !!!).

44 CATNET-fi1 ej oppen (lokalt).

45 Felaktigt Togiskt filnummer (lokalt).

47 Felaktigt TRAP-nummer (lokalt).

52 Forbjuden operation pa denna enhet (ex.
KILL "PR:").
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CATNET Anvandarbeskrivning, FELKODER.

58 ) Ogiltigt tecken inlast.

64 Felaktigt NAME-kommando. (filnamnet upptaget.)

67 - 72 Overforingsfel.

73 Central fil ej Oppen.

74 Felaktig diskspecifikation eller disken ej
aktiverad.

75 Felaktig printerspecifikation eller printer eJ
aktiv eller pr1nterb1b11otek saknas.

76 For manga filer oppna centralt.

77 Forsok att ldasa ldsskyddad fil eller lasskyddat
bibliotek.

78 Filen delas. Felet uppkommer om flera anvindare
samtidigt forsoker uppdatera eller
radera
en datafil.

Forsok att radera ett bibliotek med inloggade
anvandare.

79 Filen finns redan.

Forsok att deaktivera en disk med éppna filer.

80 Forsok att obehor1gt utfora priviligerat
kommando.

81 Forsok att anvianda datafil som bibliotek.

82 Forsok att anvanda bibliotek som datafil.

83 Forsok att radera ett bibliotek som inte ar
tomt.

84 Forsok att aktivera en icke CAT-NET -disk.

Forsok att aktivera en CAT-NET -disk med
senare versionsnummer med systemprogram
av dldre typ.
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CATNET Anvdndarbeskrivning, FELKODER.

85

86
96
97

98
99
100
101
112

113

Forsok att formattera en aktiv disk.

Forsok att aktivera en aktiv disk.

Forsok att deaktivera en inaktiv disk.

( De tvd sistndmnda dr bara en paminnelse
att disken redan var (de)aktiverad. )

Fel 16sen. (Vid byte av 16senord).
Biblioteket fullt.

Fel inom biblioteket. Nya filer kan ej lingre
sparas. Gamla filer kan i viss utstrdckning
(beroende av felets storlek) lisas.

Fatalt fel. Krdaver omstart av systemet.

Fel i pekarblock.

Fel vid radering av fil.

Fel i bitkarta.

Fel vid formattering. (Ingen disk isatt eller
disken skrivskyddad).

Fel vid systemgenerering. (D&1ig disk !).
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CATNET, SYSTEMANSVARIG.

BRUKSANVISNING FOR SYSTEMANSVARIGA.

Denna bruksanvisning dr avsedd som ett komplement till
ANVANDARBESKRIVNINGEN for anvdndare av CATNET med hdgre
prioritet.

Anvandare i CATNET indelas i fyra kategorier. Den
prioritet en anvandare har i systemet ar direkt
beroende av vilken kategori anvandaren tillhor. Med
prioritet menas hdr att anvdndare med hog prioritet har
mojlighet att utféra olika typer av priviligerade
kommandon, ju hogre prioritet en anvdndare har desto
fler priviligerade kommandon fir anvindaren utfora.
Priviligerade kommandon dr kommandon av typen
formattera diskar, aktivera diskar, deaktivera diskar,
skapa anvdndare, ta bort anvdndare m.m.

Vilken kategori en anvdndare hamnar i beror pa hur
anvandaren skapades.

De fyra kategorierna dr indelade enligt nedan:

SYSMAN System manager. System manager dr den hogsta
prioritet en anvdandare i systemet kan ha.

System manager kan dels anvdanda systemet som
“dkta", dels som "falsk" system manager. En
anvandare som skapats med SYSMAN prioritet
upptrdder som en "falsk" system manager efter
inloggning till dess att programmet REAL
korts. Efter detta dr anvdndaren en "dkta"
system manager. Begreppen "dkta" och "falsk"
system manager har inforts av sdakerhetsskdl.

En "“falsk" system manager har mojlighet att
utfora foljande priviligerade kommandon:

- Sdtta datum.
- Aktivera diskar.
- Deaktivera diskar.



CATNET, SYSTEMANSVARIG.

Nar programmet REAL har korts har anvandaren
overgdtt till att vara "dkta" system manager.
Som "dkta" system manager har anvdndaren full
frihet att wutfora alla operationer som
systemet tilldter ti11  exempel  skapa
anvindare, utplana anvindare m.m. En "dkta"
system manager dr dessutom USER i samtliga
bibliotek och kan ddrmed utfora alla
operationer i samtliga bibliotek.

GRPMAN Group manager. Group managern far i likhet
med system manager sin prioritet satt ndr han
skapas. En group manager har samma
rittigheter som en "falsk" system manager.
Han kan dessutom skapa och ta bort anvdndare
i den egna gruppen. Han dr dessutom USER i
samtliga bibliotek som tillhor hans egen
grupp.

Not: Begreppen "falsk" och "dakta" finns inte
i samband med en group manager.

USRMAN User manager. User manager far pd samma sitt
som group och system managers sin prioritet
ndr han skapas. En user manager har samma
rattigheter som en falsk system manager.

NORMAL Normala anvandare. Den vanligaste typen av
anvandare. En normal anvdndare far inte
utfora ndgra priviligerade kommandon.

De program som utfor priviligerade kommandon finns
beskrivna i appendix A. Programmen finns lagrade pa
dels SYSTEM - kontot, dels pa SYSMAN - kontot pa
leveransskivan.



SYSTEMPROGRAM.

Bibliotek SYSTEM:

VISA Visa fil- och biblioteks-data
VISADAT Visa systemdatum

STATUS Visa systemstatusinformation
SPACE Visa resterande skivutrymme
SHOW Visa anvadndares oppna filer
DISKAR Visa aktiva skivor

LOGIN Aterinloggningsprogram

LOGOUT Utloggningsprogram
CLOSEALL Stdnga alla oppna filer

BREV Skicka meddelande till anvdndare
LASBREV Liasa mottagna meddelanden
AUTO Automatstart vid inloggning

DEFPROT  Andra standardskyddet

PROTFIL Andra skydd pa fil

PSWFIL Andra 16senord pa fil

MULKILL Ta bort filer i ett bibliotek

MOVEM Kopiering mellan bibliotek

KOPIERA Kopiering mellan CAT-NET och
lokal skivenhet.

CRELIB Skapa bibliotek

NAMELIB  Andra namn pd@ bibliotek

PROTLIB Andra skydd pd@ bibliotek

PSWLIB Andra 16sen pd bibliotek

KILLIB Ta bort bibliotek

PSW Andra personligt 10senord

CRENHET Skapa ny logisk enhet

ENHETBAS  Skipa inldnkningsprogram

ENHETIN Lanka in enhetsfiler

DATE Sdtta systemdatum

ACT Aktivera skiva

DEACT Deaktivera aktiv skiva

PRSTOP Stoppa aktuell skrivarutskrift

CREUSER Skapa ny anvandare

Bibliotek SYSMAN:

REAL B1i dkta systemansvarig
ALLOUT Logga ut alla anvandare
ALLOW Tilldta inloggning

NOALLOW Stoppa vidare inloggning
FORMAT Formattera och generera skiva
HDGEN Generera harddisk

COPYDISK  Helkopiering av skiva

MOVSYS Kopiera operativsystemet

MV Kopiering mellan bibliotek
PRDEF Definiera skrivarparametrar

USRS Visa inloggade anvandare

sid.
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SYSTEMPROGRAM.

Program

ACT
ALLOUT
ALLOW
AUTO
BREV
CLOSEALL
CRELIB
CRENHET
CREUSER
COPYDISK
DATE
DEACT
DEFPROT
DISKAR
ENHETBAS
ENHETIN
FORMAT
HDGEN
KILLIB
KOPIERA
LOGIN
LOGOUT
LASBREV
MOVEM
MOVSYS
MULKILL
MV
NAMELIB
NOALLOW
PRDEF
PROTFIL
PROTLIB
PRSTOP
PSW
PSWFIL
PSWLIB
REAL
SHOW
SPACE
STATUS
USRS
VISA
VISADAT

Bibliotek
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1) SYSTEM-biblioteket
2) SYSMAN-biblioteket
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamal:
Version:
Datum:

Prioritet

Beskrivning:

Exempel 1:

VISA

SYSTEM

Visa status pa filer och bibliotek.
1.2

1984-04-17

Ingen i eget bibliotek. Akta SYSMAN utanfor det egna
biblioteket.

RUN SYS:VISA

Programmet VISA kan ge foljande information om filer
och bibliotek i CATNET:

. Namn.

. Storlek.

. Skydd.

. Losenord.

. Datum for skapande, skrivning och ldsning.

. Status pd anvindarbibliotek, dvs om en anvin-
dare dr normal, USER-, GROUP- eller SYSTEM-
manager.

Detta kan dock endast en akta SYSMAN gora.

. Visa totala storleken pd filer och underbib-

liotek i ett bibliotek.

Om den som kor programmet inte ar en dkta SYSMAN kan
han/hon bara titta i det egna biblioteket och egna
underbibliotek. En GROUP-manager kan titta i grup-
pens alla bibliotek.

Har visas ettoexempel pa hur det kan se ut ndr man
“visar" innehallet i det bibliotek dar man loggade
in.

(Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil.)

£ VISA  ver 1.2

Visa fil- och biblioteksstatus.

Forvalt utskriftsformat:
Biblioteksnamn med status, 10sen, skydd och storlek
Filnamn med skydd, storlek och skrivdatum.

Godkdnns detta (j) ?N

Lista filnamn (n) ?<RETURN>
Lista filskydd (n) 2J

Lista fillosen (n) 2J

Lista skapardatum (n) ?<RETURN>
Lista skrivdatum (n) ?<RETURN>
Lista lasdatum (n) ?<RETURN>
Lista filstorlekar (n) 2J




1:2
Lista biblioteksnamn (n) 2J

Lista biblioteksskydd (n) ?J
Lista biblioteksldsen (n) 2J
Lista skapardatum (n) ?<RETURN>
Lista skrivdatum (n) ?<RETURN>
Lista ldasdatum (n) ?<RETURN>
Lista bib:sstorlek (n) 2J

Lista bib:sstatus (n) 2J

Bibspec $ => alla diskar.
Prefix ? => Endast inloggningsbara bibliotek

Bibliotek (aktuella):<RETURN>
Listfil (con:)
* sl 5 gwe ( system manager )
SKON .BAC 2 gwe,ps
INITIERA.PR 7 gwe,ps
INI .SYS 2 gwe,ps
ABC80 n 4 gwe,ps
op .BAC 10 gwe,ps
INI .SYS 2 gwe,ps
ST .BAC 2 gwe,ps
Total storlek: 52 Block, 13.00 Kbytes.
LARM n 12 gwe
ASM1 .BAC 18 gwe,ps
ASM .BAC 84 gwe,ps
ED17 .BAC 3 gwe,ps
ED17 .ABS 10 gwe,ps
NYSTA  .BAS 4 gwe
INFO .BAS 7 uwe
ED NV 13 gwe,ps
DUMP N 4 gwe,ps
Filoppning <*,*>TID M ,filen delad. Nytt forsok?N
TABORT .V 7 gwe,ps ( “J° ger omférsok, svara )
X1 .BAC 4 gwe,ps ( °N~ for att ga vidare )
TST X 3 gwe,ps ( utan omforsok. )
X V24 2 gwe,ps
PROM1  .P 13 gwe,ps
Total storlek: 1091 Block, 272.75 Kbytes.
ORD n 3 gwe,ps
POLS8308. 7 gwe,ps
GWDEKL 7 gwe,ps
Total storlek: 21 Block, 5.25 Kbytes.
FINF n 5 gwe,ps
PROCS 35 gwe,ps
FLODE 17 gwe,ps
FLODE?2 5 gwe,ps
BRUX1 . 20 gwe,ps
Total storlek: 339 Block, 84.75 Kbytes.

Total storlek:

ABC802

1582 Block,

(slut pa skarmutskrift)

395.50 Kbytes.




H:.

Kommentar: L1stn1ngen stoppas med mellanslagstangenten och dterupptas
nir ndgon annan tangent trycks ner.
Listningen stegas fram med en f11 i taget for varje gdng
mellansiagstangenten trycks ner.

Utskriftsformatet ar:

Namn storlek skydd skrivdatum
namn ir filens namn. ( Punkten ingdr inte i namnet. )
storlek ir filens storlek i block.
skydd dar filens skydd

skrivdatum ir det datum niar man senast skrev pd filen.

Exempel 2: " Har visas hur en dkta SYSTEM manager listar alla
systemets behdoriga anvandare, samt tota]a storleken
av allt som ligger i deras b1b11otek pa en skriva-
re.

(Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil.)
£ VISA ver 1.2

Visa fil< och biblioteksstatus.

Forvalt utskriftsformat:
Biblioteksnamn med status, 1osen, skydd och storlek
Filnamn med skydd, storlek och skrivdatum.

- Godkdnns detta (j) ? n

Lista filnamn (n) ? n

Lista biblioteksnamn (n) ? j
Lista biblioteksskydd (n) ? n
Lista biblioteksldosen (n) ? j
Lista skapardatum (n) ? n
Lista skrivdatum (n) ? n
Lista lasdatum (n) ? n

Lista bib:sstorlek (n) ? j
Lista bib:sstatus (n) ? j

Bibspec $ => alla diskar.
Prefix 2 => Endast inloggningsbara bibliotek

Bibliotek (aktuella): ?
Listfil (con:) prl:

ABC800
(Slut pa skdarmutskrift)



P& skrivaren hamnar nu ndgot i stil med:

1:4

ADMBACK ng 3 Saknar 10senord. (ADMBACK: dar forsta skivan)

LEV sl 6 AAAA 065 065 065 065

Total storlek: 630 Block, 157.50 Kbytes.

ROFFE nl 10 aaaa 097 097 097 097

Total storlek: 3285 Block, 821.25 Kbytes.

Total storlek: 3918 Block, 979.50 Kbytes.

WIN ng 11 Saknar 16senord. (WIN: &@r andra skivan)

ORDET800 nl 6 Saknar losenord.

Total storlek: 581 Block, 145.25 Kbytes.

ORDET80 nl 6 Saknar 10senord.

- Total storlek: 597 Block, 149.25 Kbytes.

ABCCPM s] 4 Saknar l1osenord.

Total storlek: 3313 Block, 828.25 Kbytes.

CMT ng 4 Saknar l0senord. (CMT &r en grupp)
BURNO nl 0 1234 049 050 051 052
Total storlek: 0 Block, 0.00 Kbytes.
BERTIL nl 0 Saknar losenord.
Total storlek: 0 Block, 0.00 Kbytes.
SUNE gl 0 KNAS 075 078 065 083 (SUNE &r GROUP-man.)
Total storlek: 2 Block, 0.50 Kbytes.

Total storlek: 6 Block, 1.50 Kbytes.

OVNING nl 5 Saknar 10senord.

Total storlek: 113 Block, 28.25 Kbytes.

ADM800 sl 16 Ada! 065 100 097 033

Total storlek: 3922 Block, 980.50 Kbytes.

JORGEN ul 8 2143 050 049 052 051

Total storlek: 362 Block, 90.50 Kbytes.

BOE nl 4 1lqaz 049 113 097 122

Total storlek: 447 Block, 111.75 Kbytes.

AUTOQ nl 3 Saknar ldsenord. (autostart-bib.)

Total storlek: 5 Block, 1.25 Kbytes.

(Slut pd@ skrivarutskrift)

Kommentar: Utskriftsformatet for biblioteksnamnen &r har:

Namn %& (1) ==== aaa aaa aaa aaa
Total storlek: (2) Block, (3) Kbytes.

Namn ar bibliotekets namn.

% ar bibliotekets anvandarstatus enligt:

“n” betyder normal anvdndare.
“u” betyder USER-manager.

“g” betyder GROUP-manager.
“s” betyder SYSTEM-manager.

Om inte bibliotekets inloggningsstatus dr “17 (se nedan)
s har inte anvindarstatusen nagon mening.




& iar bibliotekets inloggnings-status enligt:

-

g~ betyder gruppbibliotek.
“1° betyder att det gar att logga in pa biblioteket.

I detta exempel visades bara bibliotek med "¢~ eller “17.
==== Losenordet i teckenform. Endast om tecknen ar skrivbara.

aaa aaa aaa aaa
ar de decimala ASCII-koderna for l10senordet.

(1) dr storleken av bibliotekets fil uttryckt i block.
1 block ar 256 byte.

(2) (3) *
ir det totala utrymme som upptas av bibliotekets fil,

filerna i biblioteket och det utrymme som upptas av even-
tuella underbibliotek.




Systemprogram for CAT-NET

Program: VISADAT

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Visa systemets datum.
Version: 2.1 |

Datum: 1983-12-15

Prioritet: Ingen

Beskrivning: Anropas med RUN SYS:VISADAT.

Systemdatum sdtts med RUN SYS:DATE .

( skdarmutskrift )
£ VISADAT Vv 2.1

ok

Datum & tid:

1983-12-15 TORSDAG 13:45:12
( Slut pa skdarmutskrift )

Kommentar: Om inget tidkort dr anslutet visas bara

datumet. Om datumet bestdr av frdgetecken ("???7???")"

sd dr det odefinierat.

Ndgon systemansvarig mdste d& sitta datum.

Om datum inte dr satt ges meddelande om detta vid
inloggning. Se program SYS:DATE.

01



Systemprogram f

Program:
Bibliotek:
Andamd1:
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

( Ny skdrm. )
Systemstatus. V 1.3

Dagens datum ar: 19

I 2: sitter DAT2: .

or CAT-NET

STATUS

SYSTEM

Visa systemstatusinformation.
1.3

1984-02-23

Ingen.

RUN SYS:STATUS

Programmet visar:

1) dagens datum (se SYS:VISADAT)

2) vilka drivenheter som innehdller aktiva skivor,
vad dessa heter och hur mycket utrymme de har
kvar. ,

3) vilka lokala logiska enheter du har. For CAT-NET-
specifika enheter visas dven vilka bibliotek de
refererar till.

84-02-23.

Kvarvarande utrymme 36.75 Kbytes.

I 6: sitter WIN1: .

Kvarvarande utrymme ,13106.3 Kbytes.

I 7: sitter WINZ: .

Kvarvarande utrymme 15029.3 Kbytes.

Enheter i systemet :

USR:<* *> CUR:<

UNI:<
PR1: PR2:
PR4: " "
] " PR:
ABC80

( Slut pd skdrmutsk

> SYS:<SYSTEM>
> CAT: <>

PR3:
< CAS:

IEC:

rift )

Kommentar: "<>" betyder det aktuella biblioteket.

21



Systemprogram for CAT-NET

Program: SPACE

Bibliotek: SYSTEM

Andamdl: Visa resterande utrymme pa en skiva.
Version: 1.2

Datum: 1984-02-23

Prioritet:. Ingen

Beskrivning: Skriv RUN SYS:SPACE .

Visar hur mdnga kilo-bytes som dterstdr av utrymmet
pd en skiva.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad méd fetstil. )

£ SPACE V 1.2

*** Resterande utrymme pa skiva.

Vilken drivenhet?? ( 0BS ej kolon hdr )
gtarvarande utrymme 15029.3 Kbytes.

ABC800
( Slut pd skdarmutskrift )

01



Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Kndami1:
Version:
Datum:

Prioritet:

Beskrivning:

SHOW

SYSTEM

Visa aktiv anvandares filstatus.

1.3

1984-03-05

Visa sina egna filers status gar alltid. For att
visa andra anvindares filers status mdste man vara

dkta SYSMAN.

RUN SYS:SHOW .

Programmet tar sjalvt reda pd om man dr dkta SYSMAN
eller inte. En vanlig anvindare far bara titta pa
sina egna filers status.

Programmet bryts med ctril+C.

Korexempel ndr en vanlig anviandare titter pa sina egna filer.

( Ny skdarm )

£ SHOW 1.3

Anvandarnummer 28

Inloggad
Aktuell

Katalog

Printer

Datafil0
Datafill
Datafil2
Datafil3
Datafil4
Datafils
Datafilé

ABC800
( Slut pa

<9:5D0Q>
<9:5D0Q>

Stdangd
Stangd

<9:SD0Q>GAZONK

Stangd
Stangd
Stangd
Stdngd
Stangd
Stangd

skarmutskrift )

0



Nir en dkta SYSMAN skriver RUN SYS:SHOW ser det ut sa har:
( Ny skdrm, cgen inmatning markerad med fetstil )
£ SHOW 1.3

Anvindare nummer (return=alla inloggade)?(<RETURN>)

Anvdndare Inloggad Aktuell

15 <9:FRANS> <9:FRANS,0RDBEH>

17 <9:HAS> <9:HAS ,ASM>

28* <9:SD0Q> <9:5SD0Q> (“*" ir den dator SHOW kdrs pa)

Anvindare nummer (return=alla inloggade)?15

Anvandarnummer 15

Inloggad <9:FRANS>

Aktuell  <9:FRANS,ORDBEH>
Katalog  <9:FRANS,ORDBEH>
Printer  <SPOOLDIR>QUEUOE10.2
Datafil0 <9:FRANS,ORDBEH>PR0JO012.TXT
Datafill Stdngd

Datafil2 Stdngd

Datafil3 Stdngd

Datafil4 Stédngd

Datafil5 Stdngd

Datafilé Stangd

( Slut pd skdarmutskrift )
Kommentar: i det sista exemplet ldgger sig programmet i en slinga och

uppdaterar informationen pa skarmen med jamna mellanrum.
Ga ur detta genom att trycka pa mellanslagstangenten.

1 2



Systemp

rogram for CAT-NET

Program: DISKAR

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Visa aktiva skivor.

Version: 1.2

Datum: 1984-02-23

Prioritet: Ingen

Beskrivning: RUN SYS:DISKAR
Visar vilka drivenheter som innehdller aktiverade
skivor och vad dessa skivor dr dopta till.

( Ny skdrm. )

£ DISKAR V 1.2

Visa aktiva

6: aktiv oc
7: aktiv oc

ABC800
( Slut pd s

Kommentar:

diskar.

h heter WIN1:
h heter WINZ:

karmutskrift )

Man kan referera till en disk med nummer eller namn. <6:>
och <WIN1:> betyder alltsd samma sak, liksom <7:> och
<WIN2:> i detta exempel.

En skivas namn sdtts vid genereringen av densamma. Fordelen
med att ha disknamn dr att man kan skriva program som enbart
kan anvdndas pa en skiva med ett visst namn. Denna skiva kan
dd placeras i valfri drivenhet. Man uppnar dd dven ett visst
skydd mot skivbyten.

N



Systemprogram for CAT-NET

Program: LOGIN

Bibliotek: SYSTEM

Andama1: Logga ut och starta en ny inloggningssekvens.
Version: 1.1

Datum: 1984-02-23

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:LOGIN

Initierar en inloggningssekvens.

Exempel: ,
( egen inmatning markerad med fetstil. )

£ LOGIN V 1.1
CATNET ver. 1.4

login:NJB ok
10sen:*¥***x ok

ABC800
( Slut pd skarmutskrift )

Programmet anvdands i forsta hand ndr anpassningsprogrammet
till CATNET ligger i RAM i den lokala datorn. Det dr fallet
nir lokal skivenhet dr ansluten. D3 MASTE urloggning ske ‘
med LOGIN ( eller LOGOUT ). Datorn loggas inte ur om man tryc-
ker pa resetknappen.

Har den lokala datorn CATNET-anpassningen i PROM ddremot, log-
gar man enklast ur genom att trycka pd reset. En ny inlogg-
ningssekvens startas aven.

Pa ABC-datorer tappar man autostartmdjligheten om inloggning
sker via LOGIN. ( Se AUTO for beskrivning av autostart. )



Systemprogram for CAT-NET

Program:
beliotek:
Endamd1:-
Version:
Datum:

Prioritet: .

Beskrivning:

LOGOUT

SYSTEM

Logga ut nar man lamnar systemet.
1.0

1983-04-14

Ingen.

RUN SYS:LOGOUT

Loggar ut en anvdndare ur CATNET-systemet.

( Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ LOGOUT V 1.0

ok
ABC800

( Slut pd@ skdarmutskrift )

For sakerhets skull, logga alltid ut ndr du lamnar maskinen.
Om du inte gor detta finns det méjlighet for andra att obeho-
rigen komma in i ditt bibliotek.

Om anpassningsprogrammet ti11 CATNET ligger i PROM trycker

enklast du p
da ur.

RESET-knappen ndr du lamnar maskinen. Du loggas

OBS! Ligger diremot anpassningsprogrammet i RAM, vilket det gor ndr
lokal skivenhet anvdands, skall du ALLTID lTogga ur med
"RUN SYS:LOGOUT" ndr du lamnar maskinen. LOGIN kan dven anvan-
das for att logga ur. Dir far man dessutom mojlighet att logga
in pa nytt.

H



D

Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd1 :
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

( Ny skarm. )
£ CLOSEALL Vv 1.0

CLOSEALL

SYSTEM

Stanger alla ev. Oppna datafiler.
1.0

1983-04-14

Ingen.

RUN SYS:CLOSEALL .

Stdnger alla datafiler och markerar dessa som
lediga. Bra att kora om man "konstrat" med filhante-
ring och ej dr siker pa att filerna blev stingda,
eller att man far Error 19 vilket betyder att fler
lokala filer ej kan oppnas. OBS! programmet skriver
ej ut kvarvarande datablock i buffrarna, alltsd ar
det ej bra att kdra i slutet av ett program eller
dyl.

Katalog- och skrivar-fil pdverkas inte.

Alla ev. oOppna filer d@r nu stdngda.

ABC80

( Slut pa skdarmutskrift )

N



10:1

Systemprogram for CAT-NET

Program: BREV

Bibliotek: SYSTEM

Andamdl: Skicka textfiler (“brev") till andras "brevliador".
Version: 1.1

Datum: 1983-04-18

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:BREV

Programmet forutsatter att mottagaren har ett eget
underbibliotek som heter BREVLADA. Det far inte vara
skriv-, lds- eller hemlig-skyddat. Lampligt skydd ar
UE. Se SYS:CRELIB for information hur en brevlada,
ett bibliotek med namnet BREVLADA, skapas.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ BREV V 1.1
Vialkommen till postkontoret !!

Ti1l vem vill du skicka brev ?SYSMAN

Om du redan har skrivit ett brev, (kommentar: om du redan har ett

anger du hdr vad det heter.
till flera)

Annars trycker du <RETURN>?(<RETURN>)

( Ny skdarm. )

Varsagod och skriv !!!!

Du skriver som pa en skrivmaskin,

dvs endast “<-~ fungerar.

Raden sinds med <return>.”

Brevet avslutas genom att “>” skrivs pa

en ny rad.

Vad skall brevet heta?KLAGOMAL .HAT

ok

>VAD MENAR DU MED ATT TA BORT ALLA (varje rad inleds med ">")
>GAMLA VERSIONER AV MINA FINA SPEL!!!

i /SVENNE SPELARE 830404

o

OBS!! Standardskyddet dr nu ater PS,GEW
och du dr nu tillbaka dar du loggade in.

ABC800
( Slut pd skdarmutskrift )

brev, en textfil, som ska skickas



Kommentar:

10:2

Svenne Spelare hade fy]]t sitt b1b11otek med 17 st vers1oner
av spelet GVESER.KUL sa att utrymmet pa& skivorna hol1l pa att
ta slut. SYSMAN fann s1g dd foranlaten att utnyttJa sina
ratt1gheter och rensa i Svennes bibliotek. Brevet dr Svennes
reaktion pd detta.



Systemprogram for CAT-NET

Program: LASBREV

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Ldsa och ta bort brev i breviddan.

Version: 1.1

Datum: 1983-04-18

Prioritet: Ingen, forutsatt att breviddan har rdtt skydd.
Beskrivning: RUN SYS:LASBREV

Forutsatter att du har en “"brevliada" i ditt biblio-
tek. Se exempel till SYS:CRELIB om du vill skapa en
brevidda. Brev skrivs med SYS:BREV.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
LASBREV V 1.1

Titta i brevladan

Vill du lasa:

Fil KLAGOMAL .HAT skickad 830404 (J)?(<RETURN>)
( Ny skdarm. )

VAD MENAR DU MED ATT TA BORT ALLA
GAMLA VERSIONER AV MINA FINA SPEL!!!

/SVENNE SPELARE 830404

Vi1l du ha skrivarutskrift (N)?(<RETURN>)
Skall detta brev forstoras (N)?Ja

ABC800
( Slut pa skdarmutskrift )

11:



Systemprogram for CAT-NET

Program: AUTO

Bibliotek: SYSTEM

Andamdl: Initiera automatstart vid inloggning
Version: 1.0

Datum: 1983-04-18

Prioritet: Ingen

Beskrivning: RUN SYS:AUTO

Den rad som kan utforas vid uppstart kan bestd av
vad som helst ( som ar BASIC!! ).

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ AUTO V 1.0

Detta program ordnar sd att automatisk
uppstartning sker vid inloggning hos

dig. Ge en rad pd max 159 tecken som

skall utféras vid inloggning:

; "Vill du kora ordbehandling?"; :

input linea$ : if instr(1%,7Jj",1eft$(a$,1%))
q9$="<ordbeh>" : chain "start"

ABC800

( Slut pa skarmutskrift )

Kommentar: Max 119 tecken kan tas emot i ABC80-fallet.

Filen BASICINI.SYS skapas i fallet ABC800. INI.SYS for
ABC80. :

Autostart sker ej efter korning av programmet SYS:LOGIN.

Endast for avancerade anvdndare: Det dr ej nodvdndigt att
anropa BASIC, automatstarten dr i sjdlva verket ett maskin-
kodsanrop. Titta i programmet for ytterligare information.
Forsta instruktionen maste vara JP nn .)

12:
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Systemprogram for CAT-NET

Program: DEFPROT

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Andra standardskyddet.
Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:DEFPROT

Andrar standardskyddet dvs. det skydd alla nyskapade
filer och bibliotek far.

Detta skydd satts vid Tokal inloggning till
(GEW,PSRWE) och behdller detta "vidrde" tills det
andras.

OBSERVERA att vissa program, exempelvis SYS:CRELIB
dndrar standardskyddet till det som gdller vid
inloggning.

Standardskyddet initieras sd att anvdndare i din
grupp kan ldsa men ej skriva pd de filer som skapas,
medan Ovriga inte ens kan se att de existerar.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ DEFPROT V 1.0

Andra ditt standardskydd.
( Det skydd alla nyskapade filer far ).

Skydd ?GEW
ok

ABC800
( Slut pad skdarmutskrift )

Kommentar: Det enklaste, och ibland det enda , sittet att f& ritt
skydd pa filer och bibliotek nar de skapas, ar att sitta
standardskyddet med DEFPROT. ( Skyddet kan &dndras i efter-
hand med PROTFIL och PROTLIB respektive. )

Vissa program t.ex. CRELIB kan &andra standardskyddet. Det
dndras i sd fall tillbaka till originalvdrdet GEW,PSRWE
efter anvandandet.

0BS! Du kan ej dndra skydd pa en f11/b1b11otek som ligger i ndgon
annan anvindares bibliotek sdvida Du inte dr dkta SYSMAN
eller GRPMAN. Det dr endast t111atet att att dndra skydd pa
filer som man har USER-status pa.

Standardskyddet sdtts vid inloggningen alltid till GEW,
PSRWE oavsett om det har dndrats vid en tidigare inloggning.

13:

1
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Systemprogram for CAT-NET

Program: PROTFIL

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Andra skydd pa datafil.

Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Overbiblioteket fir ej vara skrivskyddat ur anvin-

darens synvinkel ( dvs. inget "W~ i katalogen ).
Anvindaren madste ha USER-status pd filen.

Beskrivning: RUN SYS:PROTFIL
Andrar skydd pd en datafil.

( Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ PROTFIL V 1.0
Andra skydd pd fil

Ange Overbibliotek?*, * ( enbart <RETURN> ger ocksé

Ange fi1?FRAG.BAC aktuellt bibliotek. )
Skydd ?UE,GS ( alla skydd tas bort om
ok <RETURN> ges som svar )
ABC800

( STut pd skdarmutskrift )

14:
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15:

Systemprogram for CAT-NET

Program: PSWFIL

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Andra 16senord pé en datafil/programfil.
Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Overbiblioteket fir ej vara skrivskyddat ur an-

vandarens synvinkel ( dvs. inget "W~ vid katalog ).
Anvindaren mdste ha USER-status pd filen.

Beskrivning: RUN SYS:PSWFIL
Andra 16sen p& fil. Om 1osen sitts pd en fil innebir
detta att den som forsoker oppna filen ( eller kéra
programmet ) mdste lidmna rdtt losen.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ PSWFIL Vv 1.0
Andra 16sen pd fil
Ange Gverbibliotek?*,* ( enbart <RETURN> ger ocksi

Ange fil?auto.bac aktuellt bibliotek )

0BS! smd och stora bokstiver inte samma

sak har.

Ge nytt "Losenord", 4 tecken.

(<RETURN>)

Vill du ta bort 16sen i stdllet (ja)?(<RETURN>)
ok

ABC800

( Slut pd skdarmutskrift )

Kommentar: i exemplet togs ldsenordet bort. Lésenord tas bort pa samma
sdtt i programmen SYS:PSW och SYS:PSWLIB .



16:1
Systemprogram for CAT-NET

Program: MULKILL

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Ta bort flera filer.

Version: 1.0

Datum: 1984-03-20

Prioritet Ritt att ta bort filerna och ev. indra skydd.
Beskrivning: RUN SYS:MULKILL

Programmet MULKILL anvinds for att ta bort flera
filer fran ett bibliotek. Om ndgon fil &r raderings-
skyddad kan detta skydd tas bort.

(Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil.)
£ MULKIL.BAS v 1.0

Detta program tar bort filer ur bibliotek.
Vilket bibliotek (akt.)?anders

J tar bort en fil. A tar bort resterande filer i biblioteket.
X slutar att lista.

Radera TTT . ?<RETURN>

Radera USRS .BAS(E) ?<RETURN> ( "(E)" betyder raderingsskydd)
Radera MOPPE .BAC ?<RETURN>

Radera KALLE .BAC ? 3 ok

Radera PRD .BAC ?<RETURN>

Radera VIPS .BAS ?<RETURN>

Radera PELLE  .BAC(E) ? j

Filen PELLE  .BAC dr raderskyddad,

vill du ta bort den &ndd (n)?j

ok

Radera LISA .BAC ?a

Skall dven skyddade filer tas bort (n)?n

ok (Det kan vara mycket farligt att
Radera QURT .BAC(E) A svara ja hir)

Filen QURT .BAC ar raderskyddad,

vill du ta bort bort den dndd (n)?j

ok

Radera ESKIL  .BAC A ok

Vill Du kdra igen?n
ABC800

(slut pa skarmutskrift.)

Kommentar: filerna tas bort omedelbart vid svaret Ja.

Man kan avbryta genom att trycka pa en tangent om
man svarat Allt.

Avbryt programmet genom att svara “X~ vid frage-
tecknet.



17:
Systemprogram for CAT-NET

Program: MOVEM

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Kopiera filer mellan bibliotek.

Version: 1.0

Datum: 1983-04-18

Prioritet: Skydd pa filer och bibliotek mdste tilldta anvinda-

ren att ldasa orginalet och skriva i det bibliotek
dar kopian hamnar.

Beskrivning: RUN SYS:MOVEM

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ MOVEM Vv 1.0

Flytta filer mellan bibliotek.

Fran: <system> ( enbart <RETURN> ger hir
Till: <% aktuellt bibliotek )

Kopiera CLOSEALL.BAS (nej,J/A/1) J
Kopiera CRELIB .BAS (nej,J/A/I) <RETURN> ( nej-svar )
Kopiera PSWLIB .BAS (nej,J/A/1) N
Kopiera MOVEM  .BAS (nej,J/A/1) J
Kopiera DATE .BAS (nej,J/A/1) 1

Kopieringsfas.

<system> => <*>

CLOSEALL .BAS
MOVEM  .BAS
ABC800

( Slut pd skdrmutskrift )

Kommentar: P frdgan "Kopiera filnamn (nej/J/A/I)" har Du foljande
svarsalternativ:

"J" : kopiera filen
“A" : kopiera denna fil och resterande filer
“I" : inga fler filer kopieras. De som redan ar mar-

kerade for kopiering kommer att kopieras.
Al11t annat rdknas som nej.



18:1

Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andama1:
Version:
Datum:

Prioritet:

Beskrivning:

KOPIERA

SYSTEM

Kopiera mellan centrala och lokala diskar.
2.0

1983-09-15

Det bibliotek eller den enhet som filer kopieras till
far ej vara skrivskyddad for anvandaren.

Stdll Tokal/ndat-omkopplaren i lokalldget, tryck reset
och logga in med hjdlp av lokalrutinen ( CAT80L /
CAT800L ).

Skriv "run sys:kopiera".



18:2

Exempel:

(Egen inmatning markerad med fetstil)

Kopiera utgdva 2 800-dator med UFD-DOS
0 Avsluta

>>===>]  Kopiering till CATNET
2 Kopiering fran CATNET
3 Endast nya filer.

4 Urvalsmask, nuvarande:

--------

Vdlj onskat alternativ >>1

Kommentar:
P& Oversta raden stdr forst programmets
utgavenummer och maskinstatus.
Maskinstatusen kan vara: ABC80 16/32KRAM
ABC800 UFD-D0S/dldre DOS

De alternativ man kan vdlja ar:

0 Avslutar programkorningen och stanger
SAMTLIGA filer sdvdl lokalt som centralt.

1 Kopierar filer fran samtliga drivenheter till
det aktuella biblioteket.

2 Kopierar filer frdn det aktuella biblioteket
till en lokal enhet som senare efterfragas.

3 DA detta alternativ viljes skiftar programmet
mellan nedanstdaende moder, den aktuella visas:

Endast nya filer: Da den fil som ska kopieras redan finns, kommer
man i denna mod erhdalla fel 79 (filen finns)

for att undvika att forstora redan befintliga
filer.

Gamla och nya filer: Alla filer kopieras Over oavsett om de finns
eller saknas pa kopians enhet.

4 Har inmatas en urvalsmask som begrdnsar utbudet av filer pd ori-
ginalenheten. Detta dr bra om man endast ska kopiera en eller ett
par filer.

Fragetecknen markerar "jokrar" som kan vara
valfritt tecken.
Samtliga filer visas
Alla filer med extensionen .BAC visas
K?22222?2.22? = Alla filnamn som borjar pa K visas

............

........

~
~
~
~
~)
~
~
~
.
oo
>
(@]
nun



Urvalsmenyn

D3 kop1er1ng valts kommer f61jande
att visas pa skarmen

Kopiera

kopiera
kopiera
kopiera

X = o

MFO:ADDOPT
MFO:SYSTEM
MF1:ADDOPT
MF1:SYSTEM
MF1:COPY
MF1:HARALD
MF1:JORGEN
SFO:LIB

Antal file

MFO:ADDOPT
MF1:ADDOPT

- MF1:COPY

MF1:HARALD
MF1:ASMZ

MF1:FORMERA

MF1:KALLE
MF1:JORGEN
MF1:LIB
MF1:HAS
MF1:T806

utgdva 2 800-dator med cp-DOS

resten

Kopiera inte denna fil (forval)
denna fil

resten av aktuell drivenhet

-ABS
.ABS
-ABS
-ABS
-ABS
-ABS
-ABS
.ABS

r: 11

.ABS
-ABS
-ABS
-ABS
.ABS
.ABS
.ABS
-ABS
.ABS
.ABS
-ABS

(Njardix)
(Njardix)
(Njardix)

(Njardix) -

(Njardix)
MF1:ASMZ
MF1:LIB
(Njardix)

4 block

Felkod 79
Felkod 79

17 block
98 block

4711 block

1 block
0 block
90 block
13 block
1 block

sok efter ndsta enhet (endast lokalt)
ignorera resten av filerna
kopiera ingenting

23
2d
?J
?(<RETURN>)
r

.ABS

«ABS
?i

MF1:FORMERA .ABS
MF1:HAS

( filen finns. redan )
( filen finns redan )

2 fel uppkom. Kbpiéring klar <return>.(<RETURN>)

.ABS"

18:3

MF1:KALLE
MF1:T806

+ABS
.ABS

Kommentar: D3 kop1er1ng avs]utats meddelar programmet hur mianga fel som
uppstatt och vintar pd att en tangent ska tryckas ned.



19:1
Systemprogram for CAT-NET ’

Program: CRELIB

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Skapa bibliotek.

Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Ingen prioritet for att skapa bibliotek péd eget

konto. For att skapa ett bibliotek under ett annat
bibliotek sa far ej dverbiblioteket vara skrivskyd-
dat ur egen synvinkel.

Beskrivning: RUN SYS:CRELIB
Hdr visas exempel pad hur man skapar sig en s kallad
brevidda som kan anvindas till att skicka "brev"
(textfiler) mellan olika anvdndarkonton. Se program-
men SYS:BREV och SYS:LASBREV for narmare forklaring
av detta.

( Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ CRELIB V 1.0

Detta program skapar ett nytt bibliotek
under ett existerande bibliotek.

Ange dverbibliotek?* * ( <RETURN> ger aktuellt bibliotek )
Ange bibliotek ?2BREVLADA ( namn pa bibliotek som ska skapas )
Standardskydd (ja)?N

Skydd ?UE ( kommentar: Far ej vara lis- och skriv-
skyddat, d3 kan inte alla skicka brev.

ok Man kan dock skydda brevl3ddan s att

ok t.ex. enbart medlemmar i ens grupp kan

skicka brev. Sdtt t.ex. PS. )

Standardskyddet blir ater som vid
inloggningen. ( Dvs. GEW, PSR )
ok

ABC802

( Slut pd skdarmutskrift )

Kommentar: om man vdljer ett annat skydd &n standard, dandras standard-
skyddet till det som gdller vid inloggning (GEW,PSR) i slu-
tet av programmet.

Overbiblioteket dr det bibliotek under vilket det nya bib-
lioteket skall ldggas.
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Hir visas hur en person med ikta SYSMAN-privilegier skapar
ett gemensamt bibliotek for assemblerprogram. Alla i sys-
temet kan komma 3t dessa program, men enbart priviligierade
kan skriva i det. Detta dr ett alternativ till att ldgga
programmet i <SYSTEM>biblioteket. Man kan definiera en egen
Tokal “enhet", som i det hir speciella fallet kan heta
"ASM:", vars referenser g3r till detta bibliotek. Sedan kan
man skriva RUN ASM:START. (Se SYS:CRENHET)

Man kan skapa ett bibliotek for varje’ugpséttning gemensam

programvara, och enbart ldgga program pa SYS: som lidnkar in
lokala enheter som refererar till dessa programvarubiblio-

tek. ’

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ CRELIB V 1.0

Detta program skapar ett nytt bibliotek
under ett existerande bibliotek.

Ange overbibliotek?7:
Ange bibliotek?Assembler
Standardskydd (ja)?n

Skydd ?PEW

ok

ok :
Standardskyddet blir dter som vid
inloggningen. ( Dvs. GEW, PSR)

ok

ABC802
( Stut pd skdarmutskrift )

Kommentar: for att gora detta maste man ha SYSMANprivilegier. Over-
' biblioteket <7:> &r huvudbiblioteket pd skivan i drivenhet
(hdrddisk).

2

7



Systemprogram for CAT-NET

Program: NAMELIB

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Andra namn pad bibliotek.

Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Overbiblioteket fir ej vara skrivskyddat ur anvin-

darens synvinkel ( dvs. om anvindaren gor en katalog
dir overbiblioteket ingdr, skall det inte std ett
"W~ vid namnet ).

Anvindaren maste dven ha USER-status p3 biblioteket.

Beskrivning: RUN SYS:NAMELIB

Andrar namnet pd ett bibliotek. Ett biblioteksnamn
kan bestd av 11 tecken, bokstiver och siffror (- &
§ @r inte bokstiver).

Smd bokstidver dndras automatiskt till stora.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ NAMELIB V 1.0

Andra namn pd bibliotek.

Ange overbibliotek?NJB

Ange bibliotek?TEST

Nytt namn:OLDTEST

ok

ABC800
(' STut pa skarmutskrift )



. 21:1
Systemprogram for CAT-NET

Program: PROTLIB

Bibliotek: SYSTEM

Andami1: Andra skydd p8 bibliotek.

Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Overbiblioteket fir ej vara skrivskyddat ur an-

vandarens synvinkel ( dvs. inget "W~ vid katalog-
listning ).
Anvindaren miste dven ha USER-status p3 biblioteket

o

han/hon vill dndra skydd pa.
Beskrivning: RUN SYS:PROTLIB

Andrar skydd pd ett bibliotek.

Raderskydd innebdr att biblioteket ej kan tas bort
av anvdandare som blir utsatt for skyddet ( dvs. ser
ett "E” i dverbibliotekskatalogen ).

Skrivskydd innebdr att anvindare som blir utsatt for
skyddet ( dvs. ser ett "W~ i overbibliotekskatalogen
) inte far légga till,ta bort eller dndra namn/
skydd/16sen pa filer/underbibliotek i biblioteket.
Lasskydd innebdr pa samma sitt att en sddan person
ej kan gora katalog pd eller oppna filer i bibliote-
ket ( dvs. ser ett “R” i Gverbibliotekskatalogen ).
"Hemligt" skydd innebdr att en anvindare som blir
utsatt for det, inte ens ser att biblioteket finns.

Se dven avsnittet om skydd i manualen.
( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ PROTLIB V 1.0

Andra skydd pd ett bibliotek

Ange overbibliotek?*,* ( <RETURN> ger ocksd aktuellt
Ange bibliotek?D0Q bibliotek )

Skydd ?UE,PW
ok

( Slut pd skdarmutskrift )

Kommentar: en dkta SYSMAN kan sdtta “UW~ pd ett anviandarbibliotek. D&
kan den anvdndaren inte fordndra innehdllet i sitt eget bib-
liotek. Han kan skriva p& existerande filer som ej ar
skrivskyddade. Ddremot kan han inte radera eller skapa nya
filer. Skydd och 16senord pa befintliga filer kan inte hel-
ler andras av anvdndaren sjalv.



22:1
Systemprogram for CAT-NET

Program: PSWLIB

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Andra 16sen pd bibliotek.

Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

Prioritet: Overbiblioteket fir ej vara skrlvskyddat ur anvanda-

rens synv1nke1 ( dvs. inget "W~ i katalogen ).
Man mdste ha USER-status mot biblioteket.

Beskrivning: RUN SYS:PSWLIB

Andra 16senord p& ett bibliotek.
0BS ! For att dndra personligt 16senord skall SYS:PSW
anvandas.

( Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ PSWLIB V 1.0

Andra 16sen pd bibliotek.

Ange overbibliotek?WIN1: (Huvudbibliotek pd en skiva)
Ange bibliotek ?HOGPRECMAT

OBS! sm3 och stora bokstiver inte samma
sak hdr.

Ge nytt “Losenord", 4 tecken.
Yk kk

Dubbelkoll, skriv 16senordet igen
*hkk

ok

ABC800
( Slut pd skdarmutskrift )

Kommentar: Enda tillfdllet di 16sen pd bibliotek har betydelse ar nir
man loggar in pd ett anvindarbibliotek. Detta  program kan
anvandas av dkta SYSMAN for att dndra 16sen pa ndgot anvin-
darbibliotek. Att sdtta 16sen pa egna underbibliotek eller
t.ex. SYSTEM saknar alltsd mening.
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd1:
Version:
Datum:

Prioritet:

Beskrivning:

KILLIB

SYSTEM

Ta bort ett bibliotek.
1.0

1983-04-14

Biblioteket far ej vara raderskyddat ur anvidndarens
synvinkel ( “E” om du g6r katalog pd 6verbib-
lioteket ).

Om biblioteket dr raderskyddat, kan skyddet tas bort
ged ?UN SYS:PROTLIB ( om man har behbrighet att gora
et ).

Overbiblioteket fir ej vara skrivskyddat ur an-
vandarens synvinkel ( dvs. inget "W~ i en katalog-
lista ).

Overbiblioteket dr det bibliotek i vilket biblio-
teket man vill ta bort ligger.

RUN SYS:KILLIB

Programmet tar bort ett bibliotek. Biblioteket miste
vara helt tomt, annars far man Error 83.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ KILLIB V 1.0

Programmet tar bort ett bibliotek.

Ange overbibliotek?6:NJB
Ange bibliotek 2KONSUM

ok

( Slut pa skdarmutskrift )

Kommentar: se till att biblioteket &r tomt. Med hjilp av detta program
kan dven en dkta SYSMAN eller GRPMAN ta bort anvidndare ur
systemet.



Systemprogram for CAT-NET

Program: PSW

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Andra personligt 16senord.
Version: 1.1

Datum: 1984-02-23

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS: PSW

Andrar din egna 16sen. Om du inte ger det gamla

10senordet rdtt far du Error 86. Anledningen ir att
inte nagon annan person skall kunna komma och andra
din 16sen ndr du limnar maskinen utan att logga ut.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£PSW V1.1

Andra ditt personliga 16senord.
( Det Du ger ndr du loggar in )

Ge ditt gamla 1osen
*kkk

0BS! smd och stora bokstiver inte samma
sak har.

Ge nytt "Losenord", 4 tecken.
*hkkk

Dubbelkoll, skriv 16senordet igen
dekkk .

ok

ABC800
( Slut pd skdarmutskrift )

Kommentar: for att uppnd tillrdckligt mdnga kombinationer med 4 tecken
dr ALLA tecken tilldtna, kontrolltecken, bokstiver, siffror
och specialtecken.

Papekande: STORA och smd bokstiver ir INTE samma sak. Forsok att komma
ihdg om det var "FRog", eller "Fr0g", eller “FORG", eller
“FROG" eller rent av <kontrol1-F>,r,0,g som var ditt nya
10sen ( kommer du inte ih3g det, tala med Systemansvarig
SYSMAN ).
Tecken som ej fdr finnas i losenord ar “<RETURN>", “<-"
( kontrol1-H ) och "kontroll-A".

24;
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Systemprogram for CAT-NET 25:

Program:
Bibliotek:
Kndamd1:
Version:
Datum:

Prioritet

Beskrivning:

0BS!

0BS!

CRENHET

SYSTEM

Skapa nya lokala logiska enhetsnamn.
1.2

1984-03-07

Ingen.

RUN SYS:CRENHET

Anvdndare av dgn dldre versionen 1.1 skall goras
uppmarksamma pa att denna version, 1.2, p8 minga
punkter skiljer sig frdn den tidigare.

CRENHET ladgger till nya lokala enhetsnamn i den
lokala datorn.

Som exempel pa fordefinierade lokala enhetsnamn kan
namnas "SYS:", som refererar till det centrala bib-
lTioteket “<SYSTEM>",

Programmet kan skapa tva olika typer av enheter:

1) Datafilsenheter. Dessa anvinds nir man oppnar
datafiler som ligger i ett bibliotek. Exempel:
“SYS:", "USR:" .

2) Katalogenheter. Dessa listar innehillet i ett
bibliotek. Exempel: "CAT:" som listar innehdl-
let i det aktuella biblioteket.

Man bor alltsa skapa en enhet av varje sort med tvd
olika namn for att kunna nd ett annat bibliotek pd
alla sdtt (Se exempel 2).

Programmet upptdcker inte om ett enhetsnamn ir upp-
taget. I detta fall skapas en ny enhet med samma
namn som den gamla. Endast den nya enheten giller.

Programmet kan anvandas pd tvd olika sitt:

1) Enheterna ldnkas in direkt efter korningen av
CRENHET, (exempel 1.). Enheterna finns inte
kvar vid ndsta inloggning.

Som hjdlpprogram anvands SYS:ENHETIN.
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2) Ett BASIC-program skapas. Nir detta program
kors ldankas enheterna in, och ett annat program
kan startas. Programmet finns kvar dven efter
utloggning och kan sdledes kdras midnga génger.
Det gar bra att med CRENHET skapa flera program
for inldnkning av olika enheter.

Metod 2 dr bra ndr man skall starta ett programsys-
tem:

* Hela programsystemet 1dggs i ett bibliotek som
alla kan ldsa i.

* CRENHET anvdnds for att skapa ett startprogram,
som lankar in de lokala enhetsnamn som anvinds
av programmen.

* Startprogrammet kan i sin tur starta ett annat
program.

* Startprogrammet 1dggs i biblioteket <SYSTEM>
och ges ett lampligt namn.

* Programsystemet startas med RUN SYS:namn.

Har nedan visas hur man skulle gora for att skapa
enheten "“SYS:" med CRENHET om den inte redan vore
definierad fran start.

Exempel 1:
( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
£ CRENHET V 1.2
Detta program skapar nya lokala logiska enhetsnamn.
Detta kan goras pa tvad sitt:
1) Ldnka in namnen direkt.
2) Skapa ett BASIC-program som, nar
det kors, lankar in namnen.
Valj variant 1 eller 2: 1
Nu borjar enhetsdefinitionen.
Enhetens namn (max 3 tecken) sys
Vilket bibliotek skall enheten referera
ti11? (RETURN=aktuella)
system
Skall enheten vara en datafilsenhet

(D) eller en katalogenhet (K) (RET.=D)
d

: 2
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Skall filflaggorna vara som vanligt? (ja) (<RETURN>)

Vill du definiera fler enheter? (nej) (<RETURN>)

Vill du anropa ndgot annat program nir
enheterna dar inlankade?
I s@ fall ge dess namn hir.

sys:status

Nu ldnkas in:
SYS:

(programmet SYS:STATUS startas. Slut pd skdarmutskrift )

Exempel 2:

Datafilsenhet:

Katalogenhet:

Programstart:

Filflaggor:

Hir ges ett exempel pd hur man skapar ett BASIC-
program som, ndr det kors, lankar in tva nya lokala
logiska enhetsnamn samt startar ett namngivet prog-
ram.

Enheterna heter "HAM:" och "KH:".

“HAM:" &r en datafilsenhet. Vi1l man kéra ett prog-
ram som ligger i biblioteket "<* HAM>" skriver man
“RUN HAM:program" .

"KH:" dr en katalogenhet. Skriver man "run kh:" f3s
en listning av innehdllet i "<* HAM>" pd bildskidr-
men. Kataloglistan kan ocksa lisas av ett BASIC-
program efter “OPEN “kh:~ ASFILE ...".

Bdda enheterna refererar till biblioteket
Il<*’ HAM>".

Programmet "START" som ligger i "“<* HAM>" startas
efter det att enhetsnamnen dr inldnkade.

I detta exempel visas ocksd hur de s& kallade fil-
flaggorna kan defineras om.

Flaggorna bestammer egenskaperna vid OPEN och
PREPARE ndr de anvdnds tillsammans med enhetsnam-
net. ( OPEN “HAM:filnamn™ ASFILE 1 ). Den &ppnade
filens egenskaper definieras ocksa.

Exemplet nedan leder till att "PREPARE “HAM:fil-
namn”~ ...", ger felmeddelande nr 79 om filen "fil-
namn" redan finns i biblioteket "<*, HAM>".

"Sekvensiell fil" betyder att en fil som oppnas

pa den definierade enheten avses att lisas frén
borjan till slut.

Detta ar dock inte lampligt om ldasning och skriv-
ning sker pa godtyckligt valda stdllen i filen (sk
RANDOM ACCESS).

I sa fall skall man svara nej pd frdgan.

3
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"Delning tilladten" innebdr att flera anvindare kan
oppna en fil. Alla kan dock bara lisa filen.
Svarar man nej pa frdgan kan bara en anvindare 3t
gangen ha en viss fil oppen (jdmfor beteendet hos
enheten "UNI:").

"Anarki tilldten" betyder att flera anvindare sam-
tidigt kan ha en och samma fil &ppen, och bide lisa
och skriva.

For att detta ej skall leda till "anarki" finns det
en sd kallad "stafettpinne" till hjalp for att
reglera ldsning och skrivning.pd filen. Bara den
som har stafettpinnen bor skriva.

Se separat informationsblad for en ingaende
beskrivning av "anarki" och "stafettpinne".

Exempel 2 fortsdattning:
( Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil )

£ CRENHET V 1.2

Detta program skapar nya lokala logiska enhetsnamn.

Detta kan goras pa tva sitt:

1) Ldnka in namnen direkt.
2) Skapa ett BASIC-program som, nir
det kors, ldnkar in namnen.

Valj variant 1 eller 2: 2

Nu borjar enhetsdefinitionen.

Enhetens namn (max 3 tecken) ham

Vilket bibliotek skall enheten
referera til11? (RETURN=aktuella)

*_ham

Skall enheten vara en datafilsenhet
(D) eller en katalogenhet (K) (RET.=D)

d

Skall filflaggorna vara som vanligt? (ja) n

Filegenskaper vid OPEN.

Typ av filoppning.

1 Al11tid gammal fil (OPEN)
2 A11tid ny fil(finns ej motsv. pa ABC)
3 Gammal eller ny fil (PREPARE)

Valj: (1 ) (<RETURN>)

i
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Lasning tilldten? (ja) (<RETURN>)
Skrivning til13ten? (ja) (<RETURN>)
Sekvensiell fil1? (ja) (<RETURN>)
Delning til18ten? (ja) n
Anarki tilldten? (nej) j

Filegenskaper vid PREPARE.

Typ av filoppning.

1 A11tid gammal fil (OPEN)

2 A11tid ny fil(finns ej motsv. pa ABC)
3 Gammal eller ny fil (PREPARE)

valj: (3) 2

Lasning til18ten? (ja) (<RETURN>)
Skrivning til1dten? (ja) (<RETURN>)
Sekvensiell fil1? (ja) (<RETURN>)
Delning tilldten? (ja) n
Anarki til18ten? (nej) j

Vill du definiera fler enheter? (nej) j
Enhetens namn (max 3 tecken) KH

Vilket bibliotek skall enheten
referera til11? (RETURN=aktuella) 0 e
< HAM> (gar bade med och utan “<°,™>7)

Skall enheten vara en datafilsenhet
(D) eller en katalogenhet (K) (RET.=D)
K

Vi1l du definiera fler enheter? (nej) (<RETURN>)
Vill du anropa ndgot annat program nir
enheterna dr inlankade?

I sd fall ge dess namn hir.
ham:start

£ ENHETBAS v 1.1

Detta program skapar ett BASIC-program som ldnkar in lokala logiska
enheter fran en fil som dr skapad med programmet CRENHET.

Programmet skapas i listformat, gor LOAD pd det och sedan SAVE for att

fd det i kompilerad form.

Namn pa BASIC-programmet (.BAS) ham
ABC802

( Slut pd skarmutskrift. )

5
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Kommentar: CRENHET skapar en temporir fil, “ENHETER.KIL", som ligger i
det egna biblioteket. Denna fil innehiller definitionerna
av de lokala enhetsnamnen samt namnet p§ det program som
ska startas.

Filen tas bort sedan definitionerna lists in av hjalpprog-
rammen ENHETIN respektive ENHETBAS.

Filen “ENHETER.LOG" som skapades av CRENHET V 1.1 kan .
anvandas av programmet ENHETIN. Ett basicprogram skapas pa
samma sdatt som beskrivits ovan. Filen raderas av program-

met.

Basicprogrammet HAM.BAS ovan skapades pd en ABC800. Det kan
inte koras pd en ABC80 och vice versa. For att undvika
misstag bor programmet ldsas in ( LOAD HAM ) och sparas i
komprimerat format med nytt namn ( SAVE HAM.800 ). Ta sedan
bort det gamla programmet ( KILL “HAM.BAS ).

Programmet kors genom att skriva "RUN HAM.800".
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Systemprogram for CAT-NET

Program: ENHETBAS

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Skapa ett program som ldnkar in logiska enheter i
den lokala datorn.

Version: 1.1

Datum: 1984-04-18

Prioritet Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:ENHETBAS

Korexempel:
£ ENHETBAS

Detta progr
enheter fra

Programmet
fa det i ko

Namn pa BAS
ABC802

( Slut pa s

Kommentar:

Programmet startas automatiskt av CRENHET V 1.2

Programmet skapar ett program som nir det kors lin-
kar in nya logiska enheter. Ett godtyckligt prog-
ram kan dven startas av det skapade programmet.
Indata ti11 ENHETBAS ar dels programfilen ENHO01.80 /
ENHO1.800 dels den av CRENHET skapade datafilen
ENHETIN.KIL.

Fordelen med att skapa ett program ir:

* Programmet finns kvar dven efter utloggning.
Enheterna definieras en gdng for alla. Diarefter
ldnkas de 1dtt in genom att kdra programmet.

* Flera inldnkningsprogram med olika namn kan

finnas for inldnkning av olika enheter alltef-
ter behov.

vi.l

am skapar ett BASIC-program som ldnkar in lokala logiska
n en fil som dr skapad med programmet CRENHET.

skapas i listformat, gor LOAD pd det och sedan SAVE for att
mpilerad form.

IC-programmet (.BAS) ham

kdarmutskrift. )

Basicprogrammet HAM.BAS ovan skapades pd en ABC800. Det kan
inte koras pa en ABC80 och vice versa. For att undvika

misstag bor programmet ldsas in ( LOAD HAM ) och sparas i

komprimerat format med nytt namn ( SAVE HAM.800 ). Ta sedan
bort det gamla programmet ( KILL “HAM.BAS~ ).
Programmet kors genom att skriva "RUN HAM.800".
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Endamd1:
Version:
Datum:
Prioritet

Beskrivning:

Korexempel:

ENHETIN

SYSTEM

Lanka in enhetsfiler skapade med SYS:CRENHET .
1.2

1984-04-18

Ingen.

RUN SYS:ENHETIN
Programmet startas automatiskt av CRENHET V 1.2

Programmet bestdr av tvd delprogram, ENHETIN och
ENHETIN1. . Det finns dven i olika versioner for
ABC80 och ABCS800.

Programmet ldgger till nya lokala enheter i enhets-
listan. Enhetsdefinitionerna himtas fran en fil,
ENHETER.KIL, som skapats av programmet CRENHET.
Filen raderas sedan definitionerna lists in.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

run sys:enhetin
Nu ldnkas in:
HAM:

KH:

ABC80

( Slut pd skdarmutskrift )

1



Systemprogram or CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamal :
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

DATE

SYSTEM

Satter systemdatum och tid.

3.2

1984-08-15

User-, Group- eller System-manager.
RUN SYS:DATE

Programmet har tva olika anvandningsomrdden berocende
pa om en realtidsklockan CN-TIME &r ansluten eller
inte.

1) Utan CN-TIME:
Satt datum varje dag. Vid uppstart ar systemdatum

Om datum ej &r satt ges ett meddelande om detta
vid inloggning.

2) Med CN-TIME:
Det batteri-forsedda tidkortet haller reda pa
datum och tid. Programmet anvands till eventuella
justeringar av klockan.

{ Ny skarm, egen inmatning markerad med fetstil. )

# DATE V 3.2

ar

man

dag
veckodag
tim

min

sek

ok

ABC800

784
?8
?19
?ons
?13
7435
?12

¢ Slut p& skarmutskrift )

Kommentar:

Programmet har ingen rimlighets-kontroll av indata.

De parametrar som &r riktiga kan lamnas oférandrade genom
att svara med <RETURN)> p& fragan.

Detta program bér kéras forst av alit vid uppstart av
systemet nar CN-TIME inte finns.

23:
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P4 den nya modellen av CN-TIME lagras artalet i en sys-
temfil. Om Artalet sattc kommer fé1jande frdga pd skar-
men :

Du maste vara AKTA SYSMAN for att
andra artalet.
Skall &rtalet andras (nej/J)J

Svara "j" om Du &r behérig och &rtalet ska andras. 1
annat fall svara med <{RETURN>.

Om Du svarade ja ovan s& sboker programmet upp den aktu-
ella systemfilen i slutet av programmet och talar om pa
vilken disk filen hittats.

Aﬁtaiet sparas pa filen STARTUP.
Skall filen p& disk 9: anvandas (ja/N)<RETURN)

Svarar Du nej sbks filen p& duriga diskar.
Artalet ska sparas p& den STARTUP som CATNET anvander nar

det startas, vilket i de flesta fall ar den som hittas
forst i detta program. (Sékordningen ar densamma i bada.?
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd1:
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

( Ny skdarm, egen in
£ ACT V 1.2

Aktivera drivenhet
ok

ABC80

( Slut pad skdrmutsk
Kommentar: Error 84

Error 85

ACT

SYSTEM

Aktivera systemskiva.

1.2

1984-03-05

User-, Group eller System-manager.
RUN SYS:ACT

Aktiverar en skiva i en drivenhet. Detta midste goras
innan en ny disk borjar anvindas i systemet.

Diskar som inte dr aktiverade kan ej anviandas av
CATNET (se dven SYS:DEACT).

Vid start av CATNET aktiveras de diskar som sitter i
drivenheterna.

matning markerad med fetstil. )

nummer: 73

rift )
Felet betyder att skivan man forsokte aktivera
inte var en CATNET-skiva eller en CATNET-skiva av
en senare version dn den man startat med. ( Om
CATNET startats med exempelvis V 1.1 kan inte en
disk som skapats med V 1.4 aktiveras. Omvindningen
gdr dock bra. )

Detta dr inget egentligt fel, utan ett pdpekande
att du forsokte aktivera en redan aktiverad skiva.
(Endast version 1.4 och senare)
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd:
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

( Ny skarm, egen in
£ DEACT V 1.2

Deaktivera drivenhe
ok

ABC80

( Slut pd skidrmutsk
Kommentar: Error 79

Error 85

DEACT

SYSTEM

Deaktivera en aktiv skiva.

1.2

1984-03-05

User-, Group- eller System-manager.
RUN SYS:DEACT

Deaktiverar en aktiv disk.

Man kan kontrollera om en skiva inte ar aktiv med
programmet SYS:DISKAR .
(Se d@ven SYS:ACT .)

matning markerad med fetstil. )
t nummer:?3

rift )
Ndgra tinkbara orsaker ar:

1) Du sjdlv eller ndgon annan har det aktuella
biblioteket pd den skivan.

2) Du sjdlv eller ndgon annan har en katalog pd
den skivan som inte har blivit 1idst till slut.
(Katalogfilen dr ingen dkta fil. Den stings
forst nar sista filnamnet i katalogen adr list
eller en annan katalog oppnas. Den stings INTE
ndr man gor CLOSE pa den)

3) Det pdgdr en skrivarutskrift och skrivarfils-
biblioteket ( <SPOOLDIR> ) ligger pd@ den skiva
du vill deaktivera.

4) Du sjdlv eller ndgon annan ir inloggad péd
skivan.

5) Du sjdlv eller nagon annan har en Gppen fil pd
skivan.

Se SYS:SHOW for kontroll av inloggning, oppna
filer etc.

Detta dr inget egentligt fel, utan ett pdpekande
om att den skiva Du forsokte deaktivera inte var
aktiv. ( Endast version 1.4 och senare. )
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Systemprogram for CAT-NET

Program: PRSTOP

Bibliotek: SYSTEM

Andamd1: Avbryta skrivarutskrift.

Version: 1.0

Datum: 1984-03-05

Prioritet USER-, GROUP- eller SYSTEM-manager
Beskrivning: RUN SYS:PRSTOP

Detta program bor koras nir ndgot av nedanstiende fall intraffar:

1) man vill skriva om en utskrift som hiller pa att spolieras av
ett trasslande fdargband, papperet har tagit slut etc.

2) man vill stoppa och.ta bort en utskrift som av misstag gjorts
~ alldeles for 13ng.

Observera: programmet kan bara paverka den PAGRENDE utskriften. Om
skrivaren dr utrustad med en stor textbuffert kan den fil
som innehdller utskriften vara borttagen frin disken innan
skrivaren har skrivit fiardigt. Kérs PRSTOP d§ hinder inget,
SAVIDA inte skrivaren har borjat skriva ut en ny fil. I sa
fall verkar PRSTOP pd den NYA filen.

Programexempel:
(Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil.)
£ PRSTOP  v1.0

Detta program tar bort en utskriftsfil
eller skriver om densamma.
Vilken skrivare (1,2,3,4)2

Vill du ta Bort utskriften eller for-

soka Om igen (B/0) b (Utskriften tas nu bort)

Skall skrivaren mata fram ett nytt

papper? (j) n (Ja betyder att skrivaren skall
mata fram ett nytt papper, nej

ok att detta ar gjort manuellt.)

ABC800

(Slut pa programexempel)
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TIPS: I programmet finns en string definierad for var och en av de fyra
skrivarna. Programmet skickar stringen til1 den valda skrivaren.
Strangen kan dndras fritt genom att dndra i programmet. Den bdr
innehalla foljande. Ordningsfoljden dr viktig.

1) kod som tommer skrivarens textbuffert. Se manualen for Er
skrivare.

2) kort text som talar om att utskriften har avbrutits
3) sidframmatning
Vid leverans dr dessa strdngar anpassade for Epson Mx80 och 1ik-

nande skrivare. Texten "PRSTOP" skrivs ut pd skrivaren for att
indikera en avbruten utskrift.



Sryrstemprogram £6r CAT—-NET

Program: CREUSER

Bibliotek: SYSTEM

Andamal : Lagga till nya anvindare i systemet.
Version: 1.3

Datum: 1984-08-15

Prioritet: “Akta SYSMAN eller "Group-manager"

Beskrivning: RUN SYS:CREUSER

Programmet kan skapa bdde niv&-1-anvidndare som ej
ingdr i nagon grupp, och nivad-2-anvindare som ingar
i en grupp. '

Exempel 1:
( Ny skérm, egen inmatning markerad med fetstil. )

# CREUSER V 1.3

Detta program lagger till nya anvandare
i CAT-NET systemet.

Vilken disk skall de nya ligga p&?7 ( OBS ej kolon ":" )

{ Gruppansvarig som ska-
par ny gruppmedliem
trycker RETURN. )

Namn pa gruppen (ingen grupp)?(<{RETURN)) ( Gruppansvarig anger

Vad skall anvandaren heta?PeterF et o) 4
Systemansvarig (nej,5/6/U)?U ( Normal/Sysman/Grpman/
User . : Usrman )

ok

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?(<{RETURN))
0BS standardskyddet blir &ter PS, GE, GW

ok

ABCB00
( Stut p& skarmutskrift )

Wommer*tar: den anvandare <com z.::as har &r en nivad-i-anvandare, dvs han
ingdr inte i ndgon grupp. Han &r vidare USER-manager, vilket
innebdr att han f&r sdtta datum och aktivera/deaktivera
skivor,

32:
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Exempel 2: { Skapande av grupp )

{ Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
# CREUSER V 1.3

Detta program lagger till nya anvidndare
i CAT-NET systemet.

Vilken disk skall de nya ligga pa?7 { OBS ej kolon ":" )

Namn p& gruppen (ingen grupp)?T2A { grupp med namn T24 )
ok

Vad skall anvandaren heta?Karl
Systemansvarig ¢nej,S5/6/U) ?({RETURN))
Normal

ok :

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?J
Vad skall anvdndaren heta?Sten
Systemansvarig (nej,S5/6/U)?6

Grupp

ok

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?¢(<{RETURN))
0BS standardskyddet blir &ter PS, GE, GW

ok

ABC800
( Slut p& skdrmutskrift )

Kommentar: Hir skapas en s.k. grupp av anvindare. Gruppen heter T2A och
bestar av tvd medlemmar: KARL och STEN. KARL &r en helt nor-
mal anvandare, men STEN ir en s.k. gruppansvarig ( Group-
manager ). En gruppansvarig har ratt att sitta datum,
(de)aktivera skivor och g& in i alla bibliotek i gruppen med
USER-status, dvs han kan dndra tamligen fritt. Han har ocksa
ratt att kora detta program, CREUSER, men han f&r ej skapa
anvandare som har n&gon som helst form av privilegier (Sys-
tem-manager, Group-manager eller User-manager). Han kan
vidare bara ligga till och ta bort anvdndare inom sin egen

- grupp.
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd1:
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

( Kérexempel )
£ REAL V 1.1

REAL

SYSMAN

GOra anvdndaren till "dkta" system-manager.

1.1

1984-02-23

SYSMAN

RUN REAL

Innan en "SYSMAN" f3r genomfora nagra av de opera-
tioner pd systemet som dr forbehd11na "dkta" sysman,
mdste han kdra detta program. Avsikten ar att det
skall finnas en spiarr sd att SYSMAN inte gor odes-
digra misstag. Tar bort omistliga filer som till
exempel STIEFEL.

Ndr SYSMAN avslutat en “session" med dkta sysmanpri-
vilegier bor han logga ut av samma skil.

Du dr nu akta SYSMAN

ABC800

( Slut pd skarmutskrift )



Systemp

rogram for CAT-NET

Program: ALLOUT

Bibliotek: SYSMAN

Kndam31: Logga ut alla systemets anvindare

Version: 1.1

Datum: 1983-04-18

Prioritet: Akta SYSMAN

Beskrivning: RUN ALLOUT
Logga ut alla anvdndare i systemet utom dig sjalv.
Du kan dven stoppa vidare inlToggning. Inloggning kan
sedan ater til]gtas med programmet ALLOW .

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ ALLOUT V 1.1

Logga ut systemets andra anvindare.

Skall vidar

ok

ABC800
( Slut pd s

Kommentar:

Varning:

e inloggning stoppas (Ja)?(<RETURN>)

karmutskrift )

Nu fdr alla andra anvindare information om att de miste
Togga in VID NASTA kontakt med CATNET. ( T.ex. vid skrivning
pd en fil. ) D& fir de meddelande om att de inte far logga
in.

Loggar du nu sjdlv ut kommer du inte in igen. Centralenheten
maste dd STARTAS OM.

34:



Systemprogram for CAT-NET

Program: ALLOW

Bibliotek: SYSMAN

Kndam§1: Ti113t inloggning
Version: 1.0

Datum: 1983-04-18
Prioritet: Akta SYSMAN
Beskrivning: RUN ALLOW

Ti113t inloggning. Bor anvindas efter det att
inloggning forbjods med ndgot av programmen ALLOUT
eller NOALLOW.

( Ny skdarm. )
£ ALLOW V 1.0
££ Inloggning dr nu til1dten !!!

ABC800
( Slut pd skarmutskrift )

35:



Systemprogram for CAT-NET

Program: NOALLOW

Bibliotek: SYSMAN

Andamd1: Stoppa vidare inloggning
Version: 1.0

Datum: 1983-04-18

Prioritet: Akta SYSMAN

Beskrivning: RUN NOALLOW

Stoppar vidare inloggning av anvdndare. Inloggningen
kan tilldtas igen med programmet ALLOW.

( Ny skdarm. )

£ NOALLOW V 1.0
ok

££ Inloggning dr ej langre tilldten !!!

ABC800
( Slut pad skdarmutskrift )

Varning: Loggar du sjdlv ut kan du inte logga in igen. Centralenheten
miste dd STARTAS PA NYTT,

36:
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Systemprogram for CAT-NET

Program: FORMAT

Bibliotek: - SYSMAN

Andamd1: Formattera och generera en flexskiva .
Version: 1.1 |

Datum: 1984-02-23

Prioritet: Akta SYSMAN

Beskrivning: RUN FORMAT

Programmet dr sjdlvinstruerande. Disknamn sitts en
gang for alla vid genereringen och kan sedan inte
dndras.

Att aktivera sk1van med FORMAT &r samma sak som att
kora SYS:ACT .

Formattering och generering av en skiva tar c:a 5
minuter. Under den tiden kan centralenheten inte
serva andra anvdndare.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ FORMAT V 1.1

Formattera och generera flexskiva.

R T T o T o e T e = e > o e o > > o
B S -+t + ¥

Vilken drivenhet (0-6)?73 ( ej kolon )

Vilken diskstorlek?8

Packningsgrad (densitet E/D)?D

Enkel eller dubbelsidig (E/D)?D

Disknamn?BACKUP ( ej kolon efter namnet )

Max antal sektorer: 3978

ok

ok

Antal friska sektorer:3978 ( bor stimma med max antal )

Skall skivan aktiveras (ja)?(<RETURN>)
ok

ABC800
( Slut pa skdarmutskrift )
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Systemprogram for CAT-NET

Program: HDGEN.BAS, HDGEN.80, HDGEN.800

Bibliotek: <SYSMAN>

Andam31: Formatera och/eller Generera harddisk.

Version: 2.4

Datum: 1985-05-15

Prioritet Rkta SYSMAN

Beskrivning: Innan en hdrddisk kan anvidndas i ett CATNET-system

sd madste den genereras. Generering innebir att alla
sektorer pa disken testas och att de systemsektorer
CATNET anvidnder initieras. Upptidcks ndgra felaktiga
sektorer sparras dessa.

Formatering mdste géras om en hdrddisk inte varit
anvand tidigare, eller om den gamla formateringen
blivit ddligt gjord. MICA-hdrddiskar kan ej forma-
teras av CATNET.

Harddiskar som har storre totalkapacitet &n 16
MegaByte mdste delas upp i flera delar som var och
en ar mindre dn 16 MegaByte. Dessa delar kan gene-
reras i en foljd eller var och en for sig. Forma-
tering paverkar alltid hela disken och raderar alla
data.

Om du dr osdker pa ndgot om formatering och gene-
rering av harddiskar, tveka inte att frdga ndgon som
borde vara battre insatt; Din Aaterforsdljare till
exempel.

Har nedan f6ljer tvd kdrexempel. Pga det stora antalet valméjligheter
i detta program skulle det ta for stort utrymme att visa och forklara
alla delar av programmet.

Programmet dr dock skrivet sd att det forsoker tala om pd ren svenska
vad som dr fel, samt att det tar hand om vissa felsituationer, som
egentligen inte dr felsituationer, sjdlv och forsoker g& vidare.

<RETURN> betyder: tryck pa tangenten miarkt "RETURN".



Korexempel 1:

Generera enbart del-enhet A: pd en MICA 40 MB hirddisk.

(Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil)
§ HDGEN Vv 2.4

Generera hdrddisk fér bruk i CATNET.

<0>
= <1>
<2>
l<3>
<4>
<5>

<6>

(Avsluta)
MICA
TranFor
LuXor
InfoData
Arado

Ampex

Valj leverantor: 1<RETURN>

(Ny skarm)

§ HDGEN V 2.4

Generera harddisk for bruk i CATNET.

Leverantor:

<0>
<1>
<2>
<3>
<4>

=> <5>

MICA
(Avsluta)
32 MB

5 MB

10 MB

16 MB
40 MB

Valj typ av drivenhet: S5<RETURN>

338:2



(Ny skdrm)
§ HDGEN V 2.4

Generera harddisk for bruk i CATNET.

Leverantor: MICA
typ: 40 MB

Den hdr disken dr sd stor att den mdste
delas upp pd flera CATNET-enheter.

Rekommenderade enheter: 8:,9:,A:
Ar detta ok? J <RETURN>

Vill du generera alla enheterna nu? n<RETURN>
Vilken vill du generera? a:

Vad skall disk A: heta?
(11 tecken, A-0,0-9) wina<RETURN>

Ar du nu sdker pd att allt dr rdtt? j<RETURN>
ABSOLUT sdker? J<RETURN>

Genererar A: ok
65280 av totalt 65280 sektorer hela.

Vill du ACTtivera A:? J <RETURN> ok
ABCxXxX

Korexempel 2:

Formatera och generera en 20 MB Ampex hdrddisk med bandspelare.

(Ny skdrm,egen inmatning markerad med fetstil)
§ HDGEN V 2.4

Generera harddisk for bruk i CATNET.

<0> (Avsluta)
<1> MICA
<2> TranFor
<3> Luxor
<4> InfoData
<56> Arado

=> <6> Ampex

Valj leverantor: 6<RETURN>

(**1)
(**1)

(**1)

338:3



(Ny skdrm)
§ HDGEN V 2.4

Generera hirddisk for bruk i CATNET.
Leverantor: Ampex
<0> (Avsluta)
=> <1> 20 MB +Tape
<2> 20 MB
Valj typ av drivenhet: 1<RETURN>
(Ny skarm)
§ HDGEN Vv 2.4
Generera hdrddisk for bruk i CATNET.

Leverantor: Ampex
typ: 20 MB +Tape

Den hdar disken dr sa stor att den miste
delas upp pd flera CATNET-enheter.

Rekommenderade enheter: C:,D:
Ar detta ok? n<RETURN>

Enheterna mdste ligga i en fo1jd.
Vilken vill du ha som foérsta enhet? 7:<RETURN>

Vill du generera alla enheterna nu? J <RETURN>
Vad skall disk 7: heta?

(11 tecken, A-0,0-9) win7<RETURN>

Vad skall disk 8: heta?

(11 tecken, A-0,0-9) win8<RETURN>

Vill du formatera enheterna 7:,8:? j<RETURN>

Har disken tidigare varit
formaterad? n<RETURN>

Kdnner du ti1l ndgra trasiga spdr pd
disken? N <RETURN>

Ar du nu siker p§ att allt ar ratt? J<RETURN>
ABSOLUT sdker? j<RETURN>

Avbryt INTE detta program nu!

Formaterar 7:,8:
ok

38:4

(**1)

(**1)

(**1)

(**1)

(**1)
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Systemprogram for CAT-NET.

Program: COPYDISK

Bibliotek: SYSMAN )
Andamd1: Gora en sikerhetskopia av en hel skiva.
Version: | 1.1 |

Datum: 1984-02-23

Prioritet: Akta SYSMAN

Beskrivning: RUN COPYDISK

VARNING!! Detta program kan vid felaktigt handhavan-
de fd forddande foljder. F61j dirfor instruktionerna
noga. Nar programmet startats och de inledande fri-
gorna besvarats dr systemet "dott" for alla andra
anvdndare. Systemet bdrjar ej "leva" igen forrin
detta program korts till slut. OBS det tar 18ng tid
att kopiera. 20 min dr normalt fér kopieringen i
exemplet, men det dr ocksd niastan 4000 block som
skall kopieras!

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )
COPYDISK V 1.1

Kopiering av skivor.

Varning !!!

STOPPA EJ PROGRAMMET MED ctrl-C. ( varningen dr helt befogad )
Fran drivenhet nummer?2 ( ej kolon efter numret )
Disktyp (5/8/H)?8 ( 5", 8" eller Harddisk )
Packningstathet (E/D)?D

Enkel/Dubbelsidig (E/D)?D ( 0BS mottagarskivan miste vara
Ti1l drivenhet nummer?3 av samma typ )

Satt i de diskar som skall kopieras. ( Byt nu skivor till de som
Klart (nej)d skall kopieras, behdver ej
vara samma som ndar programmet
startades. )
Stoppa ABSOLUT INTE detta program !!

0 lasfel. ( Kopieringen gick bra )
0 skrivfel.
0 verifieringsfel.

Vill du gora flera kopior (Nej)?(<RETURN>)
(Om du vill kopiera ndgra andra

Sdatt i de diskar som satt i innan skivor, vilka som helst )
kopiering !! (0BS MASTE VARA SAMMA!!11111)
Klart (nej,J)Jd (Om det ej dr samma ......)
ABC800

( Slut pd skdarmutskrift )
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Kommentar: Detta program kopierar tvd skivor av samma typ block for
block. Skivorna behover ej vara desamma som satt i drivenhe-
terna nar programmet startades. Nar kop1er1ngen avslutas
maste samma skivor sittas tillbaka som satt i drivenheterna
innan kopieringen pabdrjades.

Vid forvaxling forstors skivorna.
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd1:
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

MOVSYS

SYSMAN

Kopiera operativsystemet till CATNET .
1.2

1984-02-23

Akta SYSMAN

RUN MOVSYS

Operativsystemfilen kan INTE kopieras med ndgot
annat program an just detta MOVSYS.

0BS! Operativsystemsfilen "STIEFEL" midste ligga
forst i huvudbiblioteket pd den skiva man startar
upp CATNET ifrdn. Ndr man formatterat och genererat
en skiva som skall bli systemskiva maste darfor
"STIEFEL" kopieras med MOVSYS som allra forsta
atgird.

MOVSYS avbryts om inte "STIEFEL" dr ( eller kan
skapas som ) den forsta filen i diskbiblioteket.

Nar CATNET har startat kan skivan med “STIEFEL" tas
ut ur drivenheten.

( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. )

£ MOVSYS vV 1.2

Kopiering av CAT-NET systemet.

Fran diskenhet?6
Till diskenhet?2

202
ABC800

( ej kolon )

( Numret pd det block som
kopieras visas )

( Slut pa skdarmutskrift )
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Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:

Andamal:

Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

Korexempel:

MV
SYSMAN

Kopiera filer och bibliotek med attribut ( 16sen &
skydd )

1.1

1983-04-19

USER-status mot de filer och bibliotek som berédrs.
RUN Mv

Detta program kan kopiera alla filer och underbib-
liotek fran ett bibliotek till ett annat. Det ar
dven mojligt att kopiera en he] skiva till en annan
skiva. Namn, skydd och 16sen pa filer och bibliotek
blir 1ikadana pa kopian. 0BS! detta program kan ej
kopiera "STIEFEL"-filen (se MOVSYS). Bibliotek som
ej finns pd mottagarsidan skapas med samma attribut
som orginalen.

P& frdgan vid varje fil- eller biblioteksnamn kan
man svara Nej/Ja/Inga fler/Resten av

detta bibliotek/A11t aterstdende. Svarar man A

fran borjan fér man en kopla av allting. Nej dar for-
val, <RETURN> betyder alltsd nej.

( Ny skdarm, egen inmatning markerad med fetstil )

£MY V1.l

Flytta mellan bibli
Fran: 6:

Till: 7:

Bibliotekskopiering
<6:> => <7:>.
Kop. STIEFEL .
Kop. STARTUP .
Kop. SPOOLDIR.
Kop. SYSTEM .
Kop. SYSMAN .
Kop. HOGPRECM.AT
Kop. TELEVARK.
Kop. ORD800

Kop. NJB

Kop. ABCDAG

COO0OCOCCOCOoOOoO0o

otek.

fran -> till

(nej,J/A/R/1) N

(nej,J/A/R/1) <RETURN> ( Nej-svar )
(nej,J/A/R/1) <RETURN>

(nej,J/A/R/1) <RETURN>

(nej,J/A/R/1) J

(nej,J/A/R/1) <RETURN>

(nej,J/A/R/1) <RETURN>

(nej,J/A/R/1) <RETURN>

(nej,d/A/R/1) J (Kopiera SYSMAN och NJB med
(nej,d/A/R/1) 1 1osen, skydd och innehdll)



Bibliotekskopiering fran -> till
<6:SYSMAN> -> <7:SYSMAN>.

Kop.
Kop.
Kop.
Kop.

CREUSER .BAS
MOVSYS .BAS
REAL .BAS
DISKS  .BAS

Kopiera datafiler.
<6:SYSMAN> => <7:SYSMAN>

CREUSER.BAS
MOVSYS.BAS
REAL .BAS

10
6
4

(nej,d/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,J/A/R/T)
(nej,d/A/R/1)

Bibliotekskopiering frén -> till
<6:NJB> -> <7:NJB>.

Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.
Kop.

INI .SYS
SWEDISH .BAC
AUTO .BAC
TJO .HO
NEJ .BAC
PANSARS0.BAC
DEMO .BAC
PANSAR80.BAS
RASE .BAC
SNIRK  .BAC
ARTILL .BAC
REAL .BAS
DoQ .

BREVLADA.

GAZ .BAC
FRAG .BAC
HA .

GRODA  .BAC
DOQ AT

Kopiera datafiler.
<6:NJB> => <7:NJB>

INI.SYS
SWEDISH.BAC
PANSAR80.BAC
SNIRK.BAC
ARTILL .BAC
GAZ.BAC
FRAG.BAC
GRODA.BAC
D0Q.IT

D
D

D

19

30
19
23

10
1

(nej,d/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,Jd/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,d/A/R/T)
(nej,J/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,J/A/R/1)
(nej,d/A/R/1)
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(Nu gdr vi ner en nivé till
SYSMAN-biblioteket)

J

J

J (kopiera dessa 3 program)
I (strunta i resten)

(kopiering av datafiler)

(filnamn och antal block)

(Nu kopieras NJB"s innehdll)

J

J

<RETURN>

<RETURN>

<RETURN>

J

<RETURN>

<RETURN>

<RETURN>

J

J

<RETURN>

<RETURN>

A (Har begdr jag att MV skall

A kopiera allt dterstdende

A i detta bibliotek samt allt

A i underbiblioteken. Hade jag

A skrivit R, hade bara allt

A dterstdende i detta biblio-
tek kopierats, och MV hade
fortsatt att fraga i under-
biblioteken.)

(kopiera datafiler fran
<6:NJB> till <7:NJB>).
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Bibliotekskopiering fran -> till (kopiering av NJB s underbib-
<6:NJB,BREVLADA> -> <7:NJB,BREVLADA>. Tiotek BREVLADA)

Kop. PROBLEM .AJK  (nej,J/A/R/I) A (Jag tryckte A ovan)

Kopiera datafiler. ' , (Kopiera datafilen)
<6:NJB,BREVLADA> => <7:NJB,BREVLADA>

PROBLEM.AJK 2

Bibliotekskopiering fran -> till

<6:NJB,HR> -> <7:NJB,HA>. (Kopiera ett tomt bibliotek)
ABC800

(Slut pa kdrningen)



Systemprogram for CAT-NET

Program:
Bibliotek:
Andamd1 :
Version:
Datum:
Prioritet:

Beskrivning:

PRDEF

SYSMAN

Definiera gemensamma skrivare
1.3

1984-03-06

Akta SYSMAN

RUN PRDEF

Detta program definierar egenskaper hos de gemensamma
skrivarna. Foljande skrivaranpassningskort kan anvdn-
das:

1) Fio/Mio kort

2) Cen kort

3) Seriellt kort ABC-SIO, A/B-kanal

4) "Cen-o1d" kort har fast16dd printerkabel
5) Seriellt kort CN-SIO, A/B-kanal

Programmet soker upp definitionsfilen STARTUP.
Om flera definitionsfiler finns i systemet se varning
nedan.

Vdlj skrivare 1-4 (PR1:,...,PR4:).

Ar skrivaren redan definierad tas gamla vdrden som
forval ndr den definieras om. Ar den inte definierad
sd tas standardvirden som forval.

Kortnummer ar skrivaranpassningskortets adress. Se
bruksanvisning for respektive kort.

Om flera kort anvdnds far de ABSOLUT INTE ha samma
adress.

Pollforhdllande ar ett mdtt pd centralenhetens
servicegrad mot anvdndare i forhdllande till service-
graden mot skrivare. Om skrivaren har en stor text-
buffert kan detta forhdllande vara stort.

Skurldngd dr ett mdtt pd hur mdnga tecken i en fo1jd
som skickas till skrivaren.

Skrivarmanualen innehdller de uppgifter som behdvs
for att stdlla in hastighet, antal data- och stopp-
bitar samt paritet.

Det dr viktigt att dessa instdllningar blir lika pa
skrivaren och anpassningskortet.

Betraffande CN-SIO och instdllning av hastighet
hdnvisas till installationsbeskrivningen for kortet.

42:

1



VARNING!!

42:

Aterstdllningssekvens dr en f61jd av tecken (vilka
som helst, dock max 15 st) som skickas ut fore varje
utskrift. Den kan exempelvis anvdndas for att ga ur
grafikmod, byta till svensk teckenuppsattnig, skriva
svart i stdllet for rott, etc.

Genom att sinda en dterstdllningssekvens till skriva-
ren undviker man de problem som uppstdr nir en anvin-
dare har stdl1t om skrivaren till ndgon av dessa
moder och glommer att dterstdlla den.

Kontrolltecken till skrivaren skrivs in som kontroll-
tecken pa tangentbordet. Exempelvis <ESC> dr detsamma
som kontrol1-A och skrivs ut pa skirmen som “A.

Ndr alla skrivare har definierats kan man ldasa in de
nya definitionerna till centralenheten. ( Detta
galler for CATNET version 1.4 eller senare. Aldre
versioner maste startas om for att nya skrivardefini-
tioner ska ldsas in. )

Felkod 79 betyder hir att utskrift padgick nir
definitionerna lastes in. Forsok igen!

Varningen gdller ndr flera STARTUP-filer finns i
systemet.

Centralenheten bbrjar soka pd diskenhet F: vidare pa
E: osv. till den ldgsta O: ndar den ska ldsa in STAR-
TUP-filen. Filen tas dir den forst hittas.

( For CATNET med versionsnummer ldgre dn 1.4 gdller
omvdnd sokordning mot ovan. )

PROEF soker ocksa fran hoga till 13dga disknummer nar
STARTUP soks, med den skillnaden att man kan 13ta
programmet soka vidare efter en annan STARTUP pa en
disk med ldagre nummer.

Det kan alltsd@ hinda att den definitionsfil man
andrat i inte blir densamma som ldses in till
centralenheten.



Exempel:
( Ny skdrm, egen inmatning markerad med fetstil. <RETURN> har endast
skrivits ut ifall ingen annan inmatning skett. )

( --- Nedanstdende bendmns i det foljande MENY 1 --- )
£ PRDEF V 1.3

Definiering av centrala skrivare

( 0 ) Ldmna programmet utan att spara ev. dndringar
( 1) Spara nya definitioner
( 2 ) Visa/dndra definitioner
( 3 ) Lds in definitioner till centralenheten
( --- Ovanstdende benimns i det foljande MENY 1 --- )

Valj onskat alternativ (2):<RETURN>

Visa/dndra skrivardefinitioner
=============z==========s====== ( defini tionsfilen ej
inldst, 1ds in den)

Definitionsfilen STARTUP funnen pd diskenhet 2:

Skall den anvdndas (j):<RETURN>

Vilken skrivare (1-4):1 (PR1:)

Skrivare 1 &r inte definierad,

skall den definieras? (j):<RETURN>

F6ljande anpassningskort finns:

1=F10, 2=CEN, 3=ABC-SIO, 4=0LD, 5=CN-SIO

Ange korttyp:1

Ange kortnummer (60):<RETURN> (standardvirde)

Ange pollningsforhdllande (10):<RETURN>

Ange skurldangd (800):<RETURN>
(ingen forvald ater-
stdllningssekvens)

Ingen aterstdliningssekvens skickas till skrivaren.

Skall sekvensen dndras (n):J

Max. 15 tecken fdr inga.

Skall tecknen anges med dess ascii-viarden (j):<RETURN>
(alternativt kan man
mata in en textstrdng)

Skilj vdrdena med kommatecken.

15<RETURN> (ger normal teckenbredd)

Skall flera skrivare definieras (n):J

42:.



Visa/dndra skrivardefinitioner

Vilken skrivare (1-4):2 (PR2:)

Skrivare 2 ar inte definierad,

skall den definieras? (j):<RETURN>

Foljande anpassningskort finns:

1=F10, 2=CEN, 3=ABC-SIO, 4=0LD, 5=CN-SIO

Ange korttyp:3

Ange kortnummer (10):<RETURN>

Ange pollningsférhdllande (2):<RETURN>
(skurldngd sdtts av programmet nir SIO-kort
programmeras)

Ange SIO-kanal A eller B (B):A (dndra ti11 A-porten)

Overforingshastighet 50-38400 baud.

Ange dverforingshastighet (2400):1200

Ange paritet (ingen):J (vdlj Udda/Jamn/Ingen
paritet)

Ange antal stoppbitar (2):<RETURN> (1/1.5/2 stoppbitar)

Ange antal databitar (7):<RETURN> (5/6/7/8 databitar)

Ingen dterstdllningssekvens skickas till skrivaren.

Skall sekvensen dndras (n):Jd

Max. 15 tecken far inga.

Skall tecknen anges med dess ascii-vdarden (j):N .

Avsluta sekvensen med:+¢

S (samma som for PR1:)

Skall flera skrivare definieras (n):J

Visa/dandra skrivardefinitioner

E X 3 T 7 0 T b b T
S sttt 1+ &+

Vilken skrivare (1-4):3 (PR3:)
Skrivare 3 ar inte definierad,

skall den definieras? (j):<RETURN>

Foljande anpassningskort finns:

1=F10, 2=CEN, 3=ABC-SI0O, 4=0LD, 5=CN-SIO

Ange korttyp:5

Ange kortnummer (10):11 (man far inte anvinda
tvd kort med samma
nummer )

Ange pollningsforhdllande (2):<RETURN>

Ange SIO-kanal A eller B (B):<RETURN>

Hastigheten bestams delvis av bygel A-H p3 kortet.

Ange instdlld bygling (E):<RETURN> (standard vid leverans)

Denna bygling ger tre mojliga overforingshastigheter.

X= 9600 Y= 4800 Z= 2400

Ange dnskad hastighet (Z):<RETURN>

Ange paritet (ingen):<RETURN>

Ange antal stoppbitar (2):<RETURN>

Ange antal databitar (7):<RETURN>

Ingen aterstdliningssekvens skickas till skrivaren.

Skall sekvensen dndras (n):<RETURN> (ingen aterstdllning)

Skall flera skrivare definieras (n):<RETURN>(vi har bara 3 skrivare
i exemplet och det dr
inga parametrar som vi
vill dndra just nu)

42:



( --- MENY 1 ---)
Vdlj onskat alternativ (2):1

Nya definitioner sparade.

( === MENY 1 ---)
Vdlj onskat alternativ (2):3
Nya definitioner inldsta!
0BS !!! CAT-NET har ldst in definitionsfilen
fran disk med hogsta mojliga nummer.
( --- MENY 1 ---)
Vdlj onskat alternativ (2):0
ABC800

42:



43:
Systemprogram for CAT-NET

Program: USRS

Bibliotek: SYSMAN

Andamd1: Visa inloggade anvindare.
Version: 1.0

Datum: 1983-04-14

prioritet Akta SYSMAN

Beskrivning: RUN USRS
| Visar en lista Over inloggade anvdndare och maskin-
nummer.

£ USRS V 1.0

Lista alla inloggade anvandare.

£17 <2:SYSMAN> £20 <9:NJB>
£27 <9:STAFFAN> £28 <9:5D0Q>

ABC800
( Slut pd skdarmutskrift )
Utskriftens format:
maskin-nr. <disk-nr.:kontonamn>

Programmet visar var anvdndaren loggat in, inte
var han ar aktuell.



44:1

Systemprogram fo6r CatNet

e
e

Program: o AUTOPT.BAC R
Bibliotek: . SYSTEM
Andamdl: Skapa automatisk inldnkning av optioner

och exekvering av program vid inloggning
pd bibliotek. ' -

Version: 1.1

Datum: 1983
Prioritet: Ingen.
Beskrivning: A RUN SYS:AUTOPT

Programmet ger automatisk inlédnkning av valfria optioner i en

av ABCB00-seriens datorer. Dessutonm kan man f4 en valfri BASIC-
rad utférd.

Férst matar man in de optioner (.REL-filer) som oénskas.
Programmet presenterar i detta ldge eventuellt tidigare inmatade
optioner. Om ndgra optioner tidigare aldrig anviants pd detta
konto skapas filen ADDOPT.ABS. '

Diarefter f&r man méjlighet att mata in den Basicstrdng som man
6nskar f& utférd. Aven har presenteras eventuellt tidigare in-
matad Basicstrdng p& skarmen.
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Systemprogram for CatNet

Program: CP.BAC 3
Bibliotek: © SYSTEM
Andamil: Multifunktionsprogram fér omplacering, kopie-

ring, radering, dndring av skydd m.m. pad sdval
filer som bibliotek.

Version: 2.52
Datum: 1986-06-10
Prioritet: Skydd p4 filer och bibliotek maste tilldta

anvdndaren att ldsa originalet och skriva i
det bibliotek dar kopian hamnar.

Beskrivning: RUN SYS:CP

CP.BAC &4r vad man skulle kunna kalla ett multifunktionsprogram.
Det kan anvdndas fér ett flertal syften séson kopiering av savil
filer som skilda bibliotek, dndring av skydd och/eller nanmn pé
filer, radering av filer och/eller bibliotek etc. Dessuton finns
ett flertal valméjligheter inbyggda i programvaran, son gor det
méjligt att f& en s4 effektiv hantering av filerna/biblioteken i
CatNet:et som méjligt. D& CP anvdnder sig av "central kopiering",
vilket innebdr att CatNet-centralen utfér sjdlva kopieringsarbetet,
uppndr man en vdsentlig hastighetsdékning jamfért med traditionella
kopieringsprogram av typ MV och MOVEM.

Programmet dr. framtaget fér ABC800-familjens datorer, och kan
endast kdras p& dessa datorer.

D& programmet &r inladdat i datorn presenteras en meny pa
skdrmen. Denna meny &r framfér allt menad som ett hjédlpmedel, 44
det kan vara svart att komma ihdg alla funktioner i CP pd en
gdng. Menyn ser ut pa féljande s&tt:

tt CP 2.52
pue, g Kopiera fil med nytt skydd
t Kopiera fil med bef kopias skydd
? Anvénd defprot (e) behorig)
= Originalets skydd
Forval: Kopiera med originalets skydd

d(datl)(-dat2)Kopiera filer uppdaterade frdn datl - dat2
t Dagens datua (TINEN=860523)

? Sdkerhetskopiering

Forval: Alla filer

£(£i11)(-fil2)Kopiera filerna med urval fill till namnet fil2

Forval: Alla filer

n Kopiera endast nya filer (forstor inget)

b Kopiera endast befintliga filer . (kopia skall finnas)
1} gor "merge® pd ev. befintlig kopia

r Radera originalfilen (flyttning)

/fil Ta komnandon frin textfilen fil wud
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Vid alla inmatningar har man méjlighet att mata fram férvalt
varde med "->"-tangenten. Langst ner p& menysidan frdgas efter
vilka optioner som énskas. Har anger man de olika kopierings-
villkor som gdller for den aktuella kopieringsfasen. Desgsa

optioner finns indelade i fyra olika huvudgrupper och &r
listade i menyn ovan.

Férvalt vidrde vid "6énskade optioner": d-G,f* *-% * p=

1: P Andring av skydd (protections)
2: D Selektering p& datunm
3: F Selektering p&/4ndring av filnamn

4: Ovriga optioner

l:Andring av skydd.

Optionen inleds alltid av ett P, och efterfdéljs av antingen
ett valfritt skydd, eller ett suffix och ett extra valfritt skydd.
Suffixet kan vara av tva olika slag, dels * och dels ?.

* anger att vid kopiering skall i férsta hand skyddet vara det
samma som pd kopian. Om s&dant inte existerar sdtts i stdllet det
skydd som &4r angivet efter *-tecknet.

? anger att CP-programmet férsdker sdtta det skydd som som &r
angett efter ?-tecknet m.h.a. defprot-kommandot i CatNet. Om
detta &r ett fér kraftigt skydd kopieras filen ej.

Dessutom kan man sjalvfallet fa samma skydd som originalet har.

Exempel:

Onskade optioner: PUE, 6N
Alla filer som kopieras fAr skyddet UE,GW.

PAUE
Alla filer som kopieras fAr samna skydd son
kopian hade innan kopieringen startades. Onm

det inte existerar ndgon kopia f&r filen
skyddet UE.

PGE

Alla filer som kopieras far skyddet GE om det
dr méjligt. Vvid kopieringen &ndras defprot.

P=
Alla filer som kopieras fA&r samnma skydd som
originalet har.

Som férvalt skydd gdller P=, dvs kopian fa&r samma skydd som
originalet.
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2:Selektering pa& datum.

Optionen inleds alltid med ett d, och efterfdljs av ett datum-
intervall som anger nadr originalet senast skall ha blivit upp-
daterat for att bli kopierat. Utdver detta finns det dven méjlig-
het att selektera alla filer som blivit uppdaterade under det
datum som &r satt i ABC-datorns TIMEH, eller att selektera alla
de filer som blivit uppdaterade sedan senaste kopiering utfdrdes.
De tvd sistnidmda selekteringsbegreppen lampar sig vdl vid "bac-
kup-tagning".

Exempel:

oOnskade optioner: Dg6o10l

Kopiering av alla filer som blivit uppdaterade
frdn 1/1 1986 till dags dato.

D-860101

Kopiering av alla filer som blivit uppdaterade
fram till 1/1 1986.

D860101-860401

Kopiering av alla filer som blivit uppdaterade
under tidsperioden 1/1 - 1/4 1986.

I stidllet f6r att ange ett datum kan man skriva *, vilket mot-
svarar det datum som &r satt i TIMEH.

Tex: D¢

Kopiering av alla filer som blivit uppdaterade
med det datum som &r satt i TIMEH.

D860101-#

Kopiering av alla filer som blivit uppdaterade
mellan 1/1 1986 och det datum som &r satt i
TIMEH.

D?

Kopiering av alla filer som blivit uppdaterade
sedan senaste.kopiering utfdordes. (Originalets
och kopians "senaste skriv-datum" jamférs.

Som férval gdller att alla filer kopieras.
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3:Selektering pd/dndring av filnamn.

Optionen inleds alltid med ett £, och efterféljs av ett eller

tvd filnamn.

Det férsta filnamnet talar alltid om p8 vilka pre-

misser selekteringen skall ske. Det andra namnet anger vad filen
skall dépas_till i kopiebiblioteket. Som férsta filnamn har man
méjlighet att ange antingen hela namnet med extension, eller ockséa
bara en del av filnamnet. Forutom de vanliga alfanumeriska tecknen

har man ytterligare tvd tecken till hjédlp. Dels ? och dels *

Bdda dessa tecken 4r ersdttningstecken for de alfanumeriska, dvs
dar ett av dessa tecken padtrdffas i namnet kan det ersattas med
(om tecknet &r ett ?) ett tecken av valfri typ (A-6,0-9),

eller (om tecknet

Exempel:

Onskade optioner:

dr en *) flera tecken av valfri typ.

PPROGRAN.BAC

Endast filen PROGRAM.BAC kommer att selekte-
ras.

FPROGRAN. BAC-PROVRAM. BAK

Endast filen PROGRAM.BAC kommer att selekte-

ras, och den kommer att ddépas om till
PROVRAM.BAK.

FPRO.BAC

Alla filer som bérjar med PRO och har exten-
sionen BAC kommer att selekteras.

FPR?7RAM. ¢

Alla filer som bérjar pd& PR, har tvd tecken av
valfri typ i position 3 & 4, efterfdljs av RAM
och da&r extensionen kan vara vilken som helst
kommer att selekteras.

FPROGRAN?. +-PROJEIT?, ¢

Alla filer som bérjar med PROGRAM och even-
tuellt ett tecken till samt avslutas med val-
fri extension kommer att selekteras, och ddépas
omn till PROJEKT plus motsvarande tecken i pos
8 och extension i originalfilnamnet. (Tex
PROGRAM1 .BAC, PROGRAM2.BAC och PROGRAMZ2.DAT

skall dépas om till PROJEKT1.BAC, PROJEKT2.BAC
och PROJEKT2.DAT.)

Som foérval galler att alla filer kopieras.
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4:6vriga optioner.

Har finns ytterligare ndgra extrafunktioner som kan vdljas.
Dessa optioner &r och fungerar enligt féljande:

Exempel:

Onskade optioner: ' N

Kopiera endast nya filer. For att en fil skall
bli kopierad f&r den frdn bérjan inte redan
finnas p& kopiebiblioteket, dvs kopieringen
férstor inget. ‘

Kopiera endast befintliga filer. Foér att filen
skall bli kopierad mdste den redan finnas pa
kopiebiblioteket.

Gér "merge" p& ev. befintlig kopia. Anvédnds
for att ldnka ihop filer som delats vid tidi-
gare kopieringar. Se &ven "Kopiering fran
stérre skiva till mindre skiva".

Radera originalfilen. Den fil som kopierats
kommer, efter det att kopieringen utférts,
dven raderas frdn originalbiblioteket. Detta
motsvarar mao en ren flyttning av filen till
annan plats.

Avslutningsvis finns det &ven en option i menyn som heter
/£fil Ta kommandon fr&n textfilen fil.mvd. Denna option &r till
f6r att man latt ska kunna utféra lite mer komplicerade kopie-
ringar oftare. CP.BAC ldser i detta fall en kommandofil d&r alla
tangentbordsinmatningar finns lagrade, och féljdaktligen behdver
man sjalv inte sdtta alla optioner och/eller selektera de filer
som man vill kopiera. Sjdlva kommandofilen skapas enklast genom
att man oppnar en fil med OPEN .- AS FILE, och sedan skriver ned
kommando fér kommando vad som ska utfdoras. Nadr man sedan anger
optionen /filnamn kommer kopieringen att utfdéras utan ndgra extra
inmatningar. Se &aven "Skapande av kommandofiler".
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Hur vadljer man vad man vill kopiera?

D& optionerna ir inmatade rensas skédrmen och istallet ges méj-
lighet att svara pd vilket bibliotek kopiering skall ske ifrdn.
Som férval gdller har det bibliotek man befinner sig i. Nasta
frdga &r till vilket bibliotek kopiering énskas, och som foérval
pd denna fraga gdller den biblioteksspecifikation som man angav
pd féregdende fraga. Biada dessa frdgors férval kan man stega fram
genom att trycka pd "->"-tangenten.

Exempel:
tt Cp 2.52 1t
Frdn bibliotek (<t,%)) systea
Till bibliotek (SYSTEM) kalle

On dessa frdgor besvaras med en biblioteksspecifikation som

innehdller en icke aktiverad diskenhet, kommer ytterligare en
friga att stdllas;

Exempel:

1+ Cp 2.5 t¢
Fran bibliotek (<*,%>) 2:systea
Ska enheten aktiveras (j/n) j
Till bibliotek (2:SYSTEM) {:kalle
Ska enheten aktiveras (j/n) j

Forutsdttningen foér att detta skall fungera &r, sjalvfallet,
att anvandaren har behdérighet att aktivera och deaktivera skivor
i natet.

Nu &r alla parametrar satta foér att man ska kunna vadlja vilka
filer som skall kopieras. P& skarmen presenteras alla filer som
finns i det bibliotek som man angett att man vill kopiera ifrén.
Aven underbiblioteken till detta bibliotek presenteras, och valjs
ett sadant visas aven dess filinnehdll (samt eventuella underbib-
liotek...). Det finns fem olika satt att besvara om respektive
fil skall kopieras eller ej: n el. <RETURN>, 3j, a, i. L.

n eller <RETURN>
Nej. Filen eller biblioteket kommer ej att kopieras.

j
Ja. Filen eller biblioteket (syns genom att det stlr ett
D efter namnet) kommer att kopieras.

a
Alla filer och bibliotek frdn och med denna kommer att

kopieras. Kopieringen startas automatiskt utan att nédgra
extra frdgor behdver besvaras.

i

Ignorera. Resterande filer och bibliotek i det aktuella
biblioteket kommer ej att kopieras. D& alla filerna/-

biblioteken &r genomgdngna stills en kontrollfrdga om valet

4r riktigt eller ej.

r

Resten. Resterande filer och bibliotek i det aktuella
e e e e o FYRREUR Vg, wtd LAaniarac NA alla filerna/biblio-
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Exempel:

Frdn (2:SYSTEM) till <4:KALLE>

Kopiera NV BAC (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera  VISADAT .BAC (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera DISKAR .BAC (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera  STATUS .BAC (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera AUTO  .BAS (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera  CRENHET .BAS (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera  ENHETIN .BAS (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera  CLOSEALL.BAS (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera CRELIB .BAS (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera AUTO .800 (Nej,j,a,i,r) n

Kopiera SHOW  .BAS (Nej,j,a,i,r) n
Ar valet 0K ? j

Respektive fil/bibliotek kommer automatiskt att visas pd skar-
mens nedersta rad, fér att sedan rulla uppdt d& man svarat om man
vill kopiera filen/biblioteket eller ej. Om man av migsstag skulle
rdka svara fel och redan har tryckt pd <RETURN>-tangenten, kan

man g& tillbaka med hjdlp av "<-"-tangenten. Detta fungerar dock
endast inom en skadrmsida.

Start av kopiering

Efter det att man har valt vilka filer och bibliotek som skall
kopieras kommer en sista kontrollfridga om valet &4r OK. Ar svaret
nej pd denna frdga stédller sig markdren pd8 sista valet, och
hadrifrdn har man méjlighet att ga upp och korrigera sina val inom
skdrmsidan med "<-"-tangenten.

Svarar man diremot ja pd frdgan startar kopieringen.

OBS! Om man har svarat allt vid ndgon av filerna startas

kopieringen automatiskt. N4gon kontrollfrdga kommer d& inte att
stdllas.

Exempel:

Kopiera  ENHETIN .BAS (Nej,j,a,i,r) j
Kopiera  CLOSEALL.BAS (Nej,j,a,i,r) n
Kopiera CRELIB .BAS (Nej,j,a,i,r) r
Kopiera AUTO .800 (Nej,j,a,i,r) r
Kopiera  SHOW .BAS (Nej,j,a,i,r) r
Ar valet Ok ? j

Kopiering frdn <2:SYSTEM) till <4:KALLE)

C4:XKALLE)ENHETIN BAS 2
C4:KALLE>CRELIB BAS 2
C4:KALLE>AUTO 800 14

C4:KALLEXSHOW  BAS 17
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De siffror som rdknas upp efter respektive fil 4&r de blocknum-
mer som Ar kopierade.

Om man har angett samma bibliotek for original och kopia rdknas
dock ej ndgra block. Detta pa grund av att filen egentligen ald-
rig kopieras. Vad som i detta ldge utfoérs &r istdllet en &ndring
av skyddet eller radering av filen beroende p& vad som A&r angivet
vid frdgan om o6nskade optioner.

Exempel:
Kopiering fran (4:KALLE> till <4:EALLE)

C4:KALLE)ENHETIN BAS C4:EALLE>CRELIB BAS C4:KALLE>AUTO 800
C4:EALLEYSHOW  BAS

Kopiering frdn stérre skiva till mindre skiva

D& kopiering sker frdn ett lagringsmedia (tex winchester) till
ett annat media som har mindre lagringskapacitet (tex diskett),
kan det intraffa att en fil inte f&r plats pa kopiebiblioteket.
Med CP har man d& mdjlighet att forsatta kopieringen pd en ny
diskett, genom att programnmet automatiskt frdgar om man vill
avbryta kopieringen eller byta skiva. Byter man skiva har man
dven mdéjlighet att ange om den aktuella filen skall raderas frén
den skiva man just kopierade till, eller om den skall delas upp
p4d flera skivor, samt om den nya skivan skall formateras eller
ej.

Exempel:

Kopiering frdn <2:SYSTEM> till C4:KALLE

C4:EALLEYENHETIN BAS 2

C4:KALLE)CRELIB BAS 2
C4:XALLEDAUTO 800 "
C4:EALLE)SHOW  BAS 17
Skivan full (Byt/Avbryt) a
Ska filen delas j
Ny skiva isatt j
Ska skivan formateras j
C4:KALLE>SHOW  BAS 32

<4:KALLEYMULEILL BAS 28

Delas filen upp p4 flera skivor mdste man anvdnda optionen Mer-
ge d& man vill kopiera tillbaka filen p& ett stérre media igen,
£6r att hela filen skall bli intakt igen.
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Om ett fel uppstdr vid kopieringen

Om ett fel skulle uppstd vid anvdndandet av CP, kommer program-
met att ange felkoden dels med nummer och dels i klartext. Déaref-

ter fA&r man frdgan om hur man vill att programmet skall fortsdtta
arbetet. '

kS

Exempel:

Felkod: 39 *“Skrivskydd"
Avbryt/Oaforsok/Fortsitt (foa) f

a
Avbryt. CP-programmet avslutas.

o

Omférsdék. Ett nytt fOorsdék att utféra det som tidigare
inte gick att utfdéra gors.

f

Fortsadatt. Programmet hoppar 6ver det som inte fungerade,
och jobbar vidare med ndsta deljobb.

Skapande av kommandofiler

Fé6r att férenkla kopieringsarbetet finns det en méjlighet att
anvanda sig av sd& kallade kommandofiler, dvs istdllet f&6r att
svara p& alla frd&gor g&ng pad gdng, skapar man en fil innehdllande
alla svar. Nar man sedan anropar denna fil frdn CP-programmet ut-
férs alla kommandon automatiskt.

Det finns flera olika sdtt att skapa dessa kommandofiler. An-
tingen kan man anvadnda sig av ndgon form av editor eller ordbe-
handlare foérutsatt att dessa genererar textfiler i ren ASCII-
form. Alternativt kan man skapa kommandofilerna sjadlv med ndgra
f4 enkla BASIC-kommandon. :

Filnamnet p& kommandofilen skall ha extentionen .MVD. Fo6l-
jande exempel visar hur man gdr till vaga.

Exempel:

En kommandofil foér sdkerhetskopiering o6énskas, d&r originalbiblio-
teket ligger p& C: och kopiebiblioteket ligger p&8 4:. Ba&da bib-
lioteken heter <DATAFILER>.

PREPARE "BACKUP.MVD" AS FILE 1 <RETURN>
Pl K CRETURN)
;"C:DATAFILER" CRETURN>
3" 4 :DATAFILER" <RETURN>
CLOSE 1 CRETURN>

For att anropa kommandofilen anger man /BACKUP vid
frdgan om O6nskade optioner.
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Systemprogram for CatNet

Program: CREINDEX.BAC

Bibliotek: SYSTEM

Andamdl: Skapa nyckel- och huvudfil f6r Luxor's
lokal-isam.

Version: 1.0

Datum: -

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:CREINDEX

Programmet skapar tvd filer som &r relevanta fér en isamdatabas
enligt Luxor's ménster. Dels en .ISM-fil och dels en .DAT-fil.

Programmet &r skrivet av Luxor och foér utférligare instruktioner
hanvisas till Luxor's "Anvisningar f6r ISAM 800".
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Systemprogram for CatNet

Program: DEFMENY.BAC

Bibliotek: SYSTEM

Andamll: Skapa menyfiler till CatNet-systemprogrammet
MENY.BAC.

Version: | 2.1

Datum: 1986-04-24

Prioritet: Anvandaren skall ha tilldtelse att skriva

p& den fil som skall &ndras.

Beskrivning: RUN SYS:DEFMENY

DEFMENY.BAC &r ett program avsett att skapa de menyfiler som
behévs till menyhanteraren MENY.BAC. Menyfilerna talar om hur
respektive menybild skall se ut, samt vilka program som skall

anropas vid respektive menyval. En menybild &r uppbyggd pa
féljande séatt:

= HUVUDMENY = Aktiv menyfil: sys:aeny.0 = 1986-01-01 12:00:00

1 CatNet systearutiner

Valj onskat alternativ >
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Menybildens byggstenar ar féljande:

Huvudmeny
Ar en rubrik p& denna menybild. Kan vara 24 tecken langt.

Aktiv menyfil: sys:meny.O0

Talar om namnet pd den menyfil som programmet anvdnder sig av
Filen kan ligga p& CUR:, USR:, MNY: (egendefinierad enhet)
eller SYS:. Menyfilen mdste heta MENY. och ett nummer frén

0 till 63, dar MENY.O0 alltid 4r startmenyn, och MENY.60,

MENY.61, MENY.62 och MENY.63 4r reserverade for CatNet-system
rutiner.

1986-01-01 12.00.00
Anger aktuellt datum och tid. Klockan g&r konstant.

1 CatNet systemrutiner

Ar det férsta valet i denna meny. Detta val finns alltid
med i MENY.O0O p& leveransskivan, och anropar programmet
SYS:SYSMENY som ld&nkar in rdtt systemmenyfil efter den
prioritet anvdndaren har p& systemet.

0 Ater

Ar valet foér att foérflytta sig uppdt i menytrddet. D&
detta &4r huvudmenyn (SYS:MENY.0) anropas i stallet
MENYSLUT.BAC som la&ter anvdndaren g& ur menvyhanteraren.

Vidlj Oonskat alternativ >>
Har matar man in vilket menyval som dnskas.

Skapa/dndra en menyfil

Ndr man startar DEFMENY.BAC f&r man frdgan

Menyfil:

Hdr svarar man med namnet pd den menyfil man vill skapa/dandra.
Om det &4r startmenyn man vill &ndra anger man MENY.O. Eftersom
menyhanteraren i fdérsta hand séker efter MENY.O0 i det aktuella
biblioteket, kan man ha en egen startmeny om man l&dgger en
MENY.0-fil i sitt eget loginbibliotek. Om man daremot lagger
filen i <SYSTEM>-biblioteket (anger SYS:MENY.0) kommer alla
anvdndare (utom de som har egna startmenyer) att exekvera samma
menyfil.

Matar man in ett filnamn som inte existerar, kommer en ny
menyfil att skapas med detta namn.
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Nir man valt ett filnamn kommer filens menybild upp pd skarmen.

= HUVUDHENY = Aktiv menyfil: sys:meny.0 = 0 kpfe

..............................................................................
I It it ittt ittt ittt r ittt R R R R R R R R R D

1 CatNet systemrutiner
SYS:SYSHENY
2

3

PFnzAndra val, siffra=Forflyttning, CE= lndra nasn

.....

Dock finns det nidgra f4 undantag fré&n den firdiga menybilden.
Efter faltet f6r aktiv menyfil finns det en siffra som anger
vilken menybild inom denna menyfil som finns pd& skdrmen. Klockan
4r dessutom ersatt med en skyddmask. Denna skyddsmask &r till f£oér
att stdnga av vissa funktioner i menyhanteraren. En bokstav i
fadltet fér skyddsmasken anger att motsvarande funktion eJ gar
att anvdnda, och ett felmeddelande ges i stallet.

Det finns fyra olika funktioner som gdr att sparra i menyn:

k .
Att kunna lista katalogen med <.

P
Att kunna kéra valfritt program med >.

£

Att kunna byta menyfil. Om man wvill dela upp
menytrddet p& flera olika filer, kan man géra
detta genom att i en meny vdlja att man vill

byta menyfil. Denna m6jlighet g&r alltsd att
sparra med f.

e

Att kunna byta menyfilsenhet. De olika meny-
filerna kan ligga p& olika enheter. Mdjligheten

att byta enhet kan om 88 6nskas spdrras med
e.
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Menyvalspekare

Under menyvalet stdr vilket program som skall anropas dd meny-
valet valjs, t.ex. SYS:STATUS. Ha&r kan dven std lite annan in-
formation:

#

Anger att menyvalet leder till en undermeny.

Da detta val vdljs presenteras en ny menybild pé&
skdarmen, med nya val.

/xxx:MENY.nn

Anger att menyvalet skall leda till inladdning av

en annan menyfil. xxx stdr for enhetsbeteckning dar
menyfilen skall sékas, och nn ett nummer frdn 0 till 63.
(T.ex.: /SYS:MENY.1l) Pekaren kan dven foérkortas:

/x.n dar x &r en av fyra bosktaver, C=CUR:, U=USR:,

M=MNY:, S=SY¥S:, och n 4r ett menyfilsnummer fr&n 0-63.
(T.ex.: /S.1)

Att skapa en menybild

Det finns tre olika huvudinmatningar man kan géra i en menybild.
Lédngst ner pd skdrmen finns en hjdlptext fO6r dessa tre typer av
inmatningar. H&r anges att:

- Matar man in en PF-tangent, kommer markdren att stdlla
sig p& motsvarande menyval. Ha&r har man d&d méjlighet att
dndra menyvalets rubrik. Trycker man enbart <RETURN>
tas menyvalet bort i stédllet.

D& man matat in menyvalets rubrik och tryckt <RETURN>,
stdller sig markdéren ndgot ladngre 4t hdger p& efter-
f6ljande rad. Ha&r anger man vad menyvalet skall gdra.

- Matar man in en siffra- byts menybild till den undermeny
som &r definierad pd detta menyval. Om det inte finns
ndgon # under det menyval som motsvaras av den siffra
man har tryckt, sdger datorn ifrdn med:

>det dar &4r ingen meny<

Fér att komma tillbaka till menydefinitionen trycker man
CE (CTRL-X).

- Trycker man CE (CTRL-X) i menybilden hamnar markdéren i
faltet fO6r menybildens rubrik. Had&r kan man skriva en
rubrik om maximalt 24 tecken.

F6r att avsluta menydefinieringen anger man 0 i 6versta
menyn. Detta resulterar 48 i att menyn sparas under det namn
som man angav vid start av DEFMENY.
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Systemprogram f4r CatNet

Program: ‘ ERROPT.BAC
Bibliotek: . SYSTEM
Andamdl: Lankar in rutin fér presentation av

felmeddelanden i klartext i ABCS80x.

Version: 1.0

Datum: 1986-06-12
Prioritet: Ingen.
Beskrivning: RUN SYS:ERROPT

Programmet la&nkar in filen ERROPT.REL pd SYSTEM-biblioteket i
en av ABC800-seriens datorer. I programmet finns en NUL: defini-
erad, som kan &ndras till valfritt program och enhet.

Fér vidare information hidnvisas till Luxor's manualer.
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Systemprogram fo6r CatNet

Progranm: | ISAMOPT.BAC

Bibliotek: . SYSTEM

dndamdl: Lidnkar in Luxor lokalisam i ABC80x.
Version: 1.0

Datunm: 1986-06-12

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:ISAMOPT

Programmet ldnkar in filerna ISAMOPT.REL och ISAMPTC.REL pa
SYSTEM-biblioteket i en av ABC800-seriens datorer. I programmet

finns en NUL: definierad, som kan &ndras till valfritt program
och enhet.

For vidare information hdnvisas till Luxor's manualer.
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Systemprogram- £6r CatNet

Program: ' MENY.BAC
Bibliotek: . SYSTEM
Andamdl: Menyhanterare fér ABC800-seriens datorer an-

slutna i CatNet.

Version: ' 2.1 }
Datunm: 1986-04-22
Prioritet: Ingen. Anvidndaren f&r tillgdng till CatNet

systemrutiner i den utstrdckning han har
privilegier till.

Beskrivning: RUN SYS:MENY

MENY.BAC &4r ett menyhanteringsprogram som &r tdnkt att under-
latta de dagliga rutinerna vid datorn. I stdllet fo6r att starta
respektive programapplikation med hjdlp av dess startprogranm
(t.ex. RUN SYS:VISA), presenteras alla de olika applikationerna
i en meny d4r programpaketen motsvaras av ett nunmer. Vadljer man
ett av dessa nummer startas programapplikationen automatiskt utan
att man behdver komma ihdg vad just denna applikations startrutin
heter.

Nir sedan applikationen &r avslutad kommer man dter tillbaka
till den meny varifrdn programmet valdes. Detta utan att man
behéver &ndra i respektive applikationsprogramvara.

Menypaketet innehdller CatNet systemrutiner, dar ndtets system-
program finns upplagda. Menyn hdller sjélv reda pd vilka system-
rutiner som skall presenteras, beroende pd vilka privilegier man
har i systemet.

Menytrad

De olika menyerna &r organiserade i en trddstruktur. I férsta
menyn (huvudmenyn) kan det finnas en eller flera undermenyer, son
i sin tur kan innehdlla flera undermenyer.

Som ett exempel p& menytridd kan nédmnas systemrutinerna fér
CatNet. Totalt finns det fyra tridd f6r rutinerna, ett fér varje
typ av anvandarprivilegium (SYSMAN, GRPMAN, USRMAN och NORMAL).
Traden ser ut enligt féljande sidor:
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HENYTRAD for NORMAL
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Menybildens utseende

Menybilden som presenteras P& skdrmen ser ut enligt féljande
skdrmbild:

= ﬁU!UDNENY = Aktiv menyfil: sys:meny.0 =  1986-01-01 12:00:00

....................................

1 CatNet systearutiner

................................................................................
I i e L T T PN

Vilj onskat alternativ )

Menybildens byggstenar &r féljande:

Huvudmeny
Ar en rubrik p& denna menybild. Kan vara 24 tecken langt.

Aktiv menyfil: sys:meny.0

Talar om namnet p& den menyfil som programmet anvinder sig av.
Filen kan ligga p& CUR:, USR:, MNY: (egendefinierad enhet)
eller SYS:. Menyfilen miste heta MENY. och ett nummer fran

0 till 63, d4r MENY.O0 alltid &r startmenyn, och MENY.60,

MENY.61, MENY.62 och MENY.63 4r reserverade fér CatNet-system-
rutiner.

1986-01-01 12.00.00
Anger aktuellt datum och tid. Klockan g&r konstant.

1 CatNet systemrutiner

Ar det férsta valet i denna meny. Detta val finns alltid
med i MENY.O0 p4 leveransskivan, och anropar programmet
SYS:SYSMENY som lankar in ratt systemmenyfil efter den
prioritet anvindaren har i systemet.

0 Ater

Ar valet fér att férflytta sig uppdt i menytriadet. D&
detta &r huvudmenyn (SYS:MENY.0) anropas i stiallet
MENYSLUT.BAC som l4ater anvindaren gd& ur menyhanteraren.

V&ilj énskat alternativ >>
Ha&r matar man in vilket menyval som 6nskas.
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Att férflytta sig i menytrédet

Sdttet pd vilket man férflyttar sig ner genom menytréddet &r
genom att vdlja ndgot val som ger en undermeny. Fér att sedan g&
tillbaka till nérmast fdéregdende menybild vdljer man 0 Ater.

Att ett val leder till en undermeny syns i CatNet systemrutiner
genom att dess rubriker 4r skrivna med versaler.

Att avsluta menyhanteringen

Om man vill avsluta menyhanteringen flyttar man sig upp i meny-
tradet (0 &ter, O Ater, O Ater...) tills man std&r i huvudmenyn.
Omn man d& &n en gdng vdljer O Ater startas programmet MENYSLUT.
Programmet sdks foérst p& CUR: (aktuella biblioteket), didrefter pa
USR: (inloggat bibliotek) och efter det p& MNY: (egendefinierad
enhet som l&nkas in med SYS:CRENHET). Skulle det inte finnas p&
ndgon av dessa sbks till sist &ven p& SYS: (SYSTEM-bibliotket).

MENYSLUT l&nkar ur menyprogrammet ur datorn, och slar pa
<CTRL-C>-flaggan igen. Dessutom finns det en lésenordskontroll i
programmet, vilket medfdr att man enkelt kan satta ett lésenord
som anvdndaren mdste svara p4 innan han/hon f&r g& ur menyhan-
teraren. Fér att adndra pd detta lésenord laddar man in pro-
grammet MENYSLUT.BAC i datorn och listar det p& skdrmen. N&r man
vdl har satt ratt ldésenord i strangen LésenH pd férsta raden,
sparar man det med SAVE-kommandot igen.

Sparas det p&8 det egna biblioteket &r lésenordet personligt,
och sparas det pd& SYS: gdller det f6r alla anvidndare.

Lista katalog och kéra valfria progranm
D& man befinner sig i en meny kan det vara énskvadrt att snabbt
lista katalogen p& ett bibliotek, eller kéra igdng ett valfritt
program som ej finns definierat i menyn. Fér att kunna géra detta
finns det tva specialfunktioner i CatNet-menyn. Dessa anropas
genom att man i stdllet fér att. géra ett menyval trycker:

<

Listar katalogen pd4 det angivna biblioteket. Trycker man
enbart <{RETURN> p& frd&gan om katalog listas det aktuella
biblioteket.

>

Starta valfritt program. Om programmet ligger p& annat
stdlle 4n i det aktuella biblioteket, kan man ange an-
tingen en enhetsbeteckning framfdédr filnamnet (SYS:VISA),
eller ocksd skriva en biblioteksspecifikation framfdr
filnamnet (<SYSTEM>VISA).

Dessa tva funktioner kan &ven spdrras d38 man definierar menyn
med hjdlp av systemprogrammet DEFMENY.BAC.

OBS! SYS:LOGOUT bér inte kéras m.h.a. kommandot >, eftersom menyn
inte kan hédmtas in frdn ndtet igen d& logoutprogrammet &4r av-
slutat. Detta resulterar i en odndlig slinga, och kan endast av-
brytas med reset.
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Om ett fel uppstdr i ett
applikationsprogram

Om det skulle uppstd ett fel i ett applikationsprogram, eller
om man trycker pd& <CTRL-C> i ndgot l&ge, svarar menyn med "Kvit-
tera med 0". I detta liage fungerar endast nollans tangent, och
ger efter nedslag ndrmast féregdende meny i menytridet.
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Systemprogram f6r CatNet

Progran: ~ OPTION.BAC ,
Bibliotek: h SYSTEM

Andamdl: Inldnkning av optioner

Version: 1.0 ' -

Datunm: 1983

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:OPTION

Programmet l&nkar in valfria optioner i en av ABCB0O-seriens

— ' datorer. Optionerna ligger sedan kvar i datorn tills den resetas
eller slds av.

Féljande bild presenteras pd skarmen:

t¢ OPTION *¢

inladdning av .REL filer frdn BASIC II.

Onskat filnamn (.REL)

Vid frdgan om dnskat filnamn matar man in de filer som man vill
ska laddas in i ABC-datorn. Allt eftersom filerna matats in visas
de pd skdrmen ovan. D& inga fler filer skall matas in avslutas
inmatningen med ett extra <RETURN>, varvid sjdlva inldnkningen
pdbdérjas.
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Systemprogram £f6r CatNet

Progranm:
Bibliotek: ~
Andamidl:
Version:
Datunm:
Prioritet:

Beskrivning:

RAMOPT.BAC
SYSTEM

Lénkar in ramfloppyn i ABC806.

1.0
1986-06-12
Ingen.

RUN SYS:RAMOPT

Programmet ldnkar in filerna OPTROSH.REL och RAMPTC.REL pa
SYSTEM-biblioteket i en ABC806. I programmet finns en NUL:
definierad, som kan &ndras till valfritt program och enhet.

Fér vidare information hinvisas till Luxor's manualer.
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Systemprogram fér CatNet

Program: | SOFTOPT.BAC .
Bibliotek:h - SYSTEM

Andamil: Lénkar in softscroll-rutinen i ABC806.
Version: 1.0 -

Datunm: 1986-06-12

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:SOFTOPT

Programmet lé&nkar in filen SOFTOPT.REL p& SYSTEM-biblioteket i
en ABC806. I programmet finns en NUL: definierad, som kan &ndras
till valfritt program och enhet.

For vidare information hdnvisas till Luxor's manualer.
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Systemprogram for CatNet

Program: ~ TERMOPT.BAC

Bibliotek:‘ . SYSTEM

Andamidl: Lankar in terminalrutinen i ABC806.
Version: : 1.0 -

Datum: 1986-06-12

Prioritet: Ingen.

Beskrivning: RUN SYS:TERMOPT

Programmet lédnkar in filen TERMOPT.REL p& SYSTEM-biblioteket i
en ABC806. I programmet finns en NUL: definierad, som kan &ndras
till valfritt program och enhet.

FOor vidare information hdnvisas till Luxor's manualer.



Systemprogram fér CatNet

Program: ' MRUSTAT.BAC
Bibliotek:\ - SYSTEM
Xndamil: Visar status f8r extra MRU-kort i .nidtet.
Verslon: : 1.2 -
Datum: 1986-06-16
— Prioritet: Ingen.
| Beskrivning: RUN SYS:MRUSTAT

Programmet visar status p& eventuella extra RAM-kort i central-
— enheten. Med hjélp av detta program fA&r man veta hur mdnga kort som
finns i centralenheten, samt dess status, d.v.s. om korten fungerar
eller ej, om korten blivit stoppade och av vilken orsak.
Dessutom ges ocksd information om hur mdnga procent av det to-
tala antalet diskldsningar sedan systemet startades som har skett

frdn MRU-systemet, samt hur minga ginger hela systemet blivit om-
startat. :

Exempel:

# MRUSTAT V1.2

HRU! Fungerar

MRU2 Fungerar

MRU3 Fungerar

41.11% av 174711 disklisningar bar skett frin minneskort.

HRU-systeaet oastartad 1 gdng.
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SNABB-INTRODUKTION TILL CAT-NET.
FOR SYSTEM-MANAGER.

I denna bilaga, som skall ses som ett komplement till
avsnittet SYSTEMPROGRAM, beskrivs ndgra viktiga moment
for Dig som inte tidigare anvdnt CAT-NET.

CAT-NET systemet levereras med en systemskiva dar
operativsystemet och nagra bibliotek finns, se figur 1.
Nir systemet med CAT-NET och tillhérande datorer
kopplats ihop vidtar arbetet att konfigurera systemet,
det vill sdga att skapa lampliga anvindar-, data-
bibliotek och liknande. Figur 1 visar ett exempel p3
hur en CAT-NET systemskiva kan se ut efter konfigu-
rering.

Foljande avsnitt berors:

Systemskivan.

Kopiering av systemskivan.

Skapa anvindare.

Automatisk programstart.

Logiska enheter.



SNABB INTRODUKTION, SYSTEMSKIVAN

SYSTEMSKIVAN.

I Tleveransen av CAT-NET finns en systemskiva som
innehdller dels CAT-NET systemet dels tre bibliotek. I

figur 1

finns de delar som levereras med pd

systemskivan ovanfor den streckade linjen.

Dessa ar:
STIEFEL
STARTUP

SPOOLDIR

SYSMAN

SYSTEM

innehdller CAT-NET operativsystem.

innehdller information om vilka skrivare som
finns i systemet, hastigheter och 1iknande.

dr det bibliotek ddr utskrifter till de
centrala skrivarna mellanlagras (spoolas upp)
i vintan pd utskrift.

system-managers bibliotek. Detta bibliotek
innehdller program som endast ir tinkta att
anvandas av system-manager.

system-biblioteket. Detta bibliotek
innehd1ler program som samtliga anvandare kan
anvanda sig av. Man refereras till
biblioteket med hjdlp av den logiska enheten
SYS:. Program kan alltsd hamtas hirifran med
kommandon av typen RUN SYS:STATUS. Detta
kommando hamtar och kér programmet status som
ligger lagrat i biblioteket SYSTEM.
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KOPIERING AV SYSTEMSKIVAN.

I det foljande ges dialogen mellan system-manager och
CAT-NET i det fall dd man énskar gora en sikerhetskopia
av en systemdisk. En annan mdjlighet att gora detta
finns via programmet COPYDISK. COPYDISK kan dock endast
anvandas ndar man kopierar mellan diskar av samma
format, till exempel frdn en 8" disk ti1l en annan 8"
disk. Metoden nedan fungerar oavsett formatet och i&r
snabbare dn COPYDISK om disken inte dr fylld till mera
an hdlften.

- CAT-NET forutsatts startat.

- Inmatningar visas med fet stil.

- Kommentarer féregds av ";

Exempel:

CAT-NET V 1.4

Set date !

login:SYSMAN ok

10sen:****x ok sHar skrivs QULA.

ABC800

RUN SYS:DATE
£ DATE V 2.1 ;Se 3. Systemprogram

ar 284 ;Datum anges.
man 2?05
dag 701

veckodag ?tis
tim 212
min 731
sek ?14

ok

ABC800
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RUN REAL
£ REAL V 1.1

Du ar nu dakta SYSMAN
ABC800 |

RUN FORMAT

£ FORMAT V 1.1

Formattera och generera flexskiva.

Vilken drivenhet (0-6)? 1

Vilken diskstorlek? 5
Packningsgrad (densitet E/D)? D
Enkel eller dubbelsidig (E/D)? E
Disknamn? SYSBACKUP .

Max antal sektorer: 640

ok

ok

Antal friska sektorer: 640

Skall skivan aktiveras (ja)? (<return>)
ok .

ABC800

RUN MOVSYS

£ MOVSYS VvV 1.2

Kopiering av CAT-NET systemet.
Fran diskenhet? 0

Ti11 diskenhet? 1

;overforda blocknummer visas (93 - 202).
ABC800
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RUN My
£MV V1.
Flytta mellan bibliotek.

Fran: 0:
Till: 1:

Bibliotekskopiering fran -> till
<0:> -> <1:>.

Kop. STIEFEL . ~(nej,d/A/R/1) N
Kop. STARTUP . (nej,J/A/R/1) A
Kop. SPOOLDIR D (nej,J/A/R/I) A
Kop. SYSTEM D (nej,J/N/R/I) A
Kop. SYSMAN D*(nej,J/N/R/1) A

;Vi vdljer att kopiera allt utom STIEFEL som redan
kopierats dver vid systemgenereringen med MOVSYS.

;Nar kopieringen avslutats dr disketten i drive 0
identisk med den i drive 1.

; KOMMENTAR:

Skillnaden mellan programmet MV och programmet MOVEM ar
den att MOVEM enbart kopierar filer. MV kopierar bdde
bibliotek och filer. MV skapar filer och bibliotek med
samma attribut, skydd och 16sen, som orginalet.

; Nar kopian ar klar stdnger vi av systemet, tar ut den
levererade systemskivan och ligger den pa en siker
plats som sikerhetskopia. Vi startar systemet pd nytt
fran kopian och fortsatter att arbeta med den.



SNABB INTRODUKTION, SKAPA ANVANDARE

SKAPA ANVANDARE.

Vart systemexempel innehdller fyra anvidndarbibliotek
forutom SYSMAN, namligen DAVID, ANDERS, BERNT och
CURT. David arbetar med statistik och anvander en data-
bas i ett bibliotek som vi kallat DATA dir datafilerna
finns lagrade. Anders, Bernt och Curt arbetar med ett
matsystem. De har sina bibliotek i en grupp som kallas
MAT. Biblioteket AUTOx finns med for att automatiskt
starta maskinen med maskin nummer x.

Nedan foljer ett exempel som visar hur man som system-
manager skapar de anvdndare som ingdr i vdrt exempel.

CAT-NET forutsatts startat.

Du forutsatts ha loggat in pa SYSMAN-biblioteket.

Du forutsdtts ha kért programmet REAL.

Inmatningar visas med fet stil.

Kommentarer foregds av ";".

E]

Exempel:

RUN SYS:CREUSER

£ CREUSER Vv 1.2

Detta program ldgger till nya anvdndare
i CAT-NET systemet.

Vilken disk skall de nya ligga pa?1

Namn pa gruppen (ingen grupp)?(<RETURN>)
Vad skall anvdndaren heta?VAKTM
Systemansvarig (nej,S/G/U)?U

User '

ok

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?J

;fortsattning pa nista sida !
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Vad skall anvdndaren heta?DAVID
Systemansvarig (nej,S/G/U)?(<RETURN>)
Normal

ok
Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?d
Vad skall anvandaren heta?AUTOI
Systemansvarig (nej,S/G/U)?(<RETURN>)
Normal
ok
Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?G
Namn pa gruppen (ingen grupp)?MAT

k

0
Vad skall anviandaren heta?ANDERS
Systemansvarig (nej,S/G/U)?G

Grupp

Tatpackat (ja)?(<RETURN>)

Packat bibl.

ok

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?J
Vad skall anvdndaren heta?BERNT
Systemansvarig (nej,S/G/U)?(<RETURN>)
Normal

Tatpackat (ja)?(<RETURN>)

Packat bib1.

ok

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?J
Vad skall anvdandaren heta?CURT
Systemansvarig (nej,S/G/U)?(<RETURN>)

Normal

Tatpackat (ja)?(<RETURN>)
Packat bibl.

ok

Skapa fler anv. (Nej,G ger ny grupp)?(<RETURN>)
0BS standardskyddet blir dter PS, GE, GW

ok
ABC800

I vart exempel dr Anders skapad som group-manager. Han
har ddrigenom mojlighet att ligga till eller ta bort
anvandare i gruppen, satta datum samt aktivera och
deaktivera diskar. Som group-manager har han dessutom
USER-status i samtliga bibliotek som tillhor gruppen
och paverkas alltsd inte av grupp-skyddet utan av user-

skyddet ndar han arbetar i andra gruppmedlemmars
bibliotek.
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Biblioteket VAKTM dr ett bibliotek som anvands av vakt-
mastaren som startar systemet pa morgonen. VAKTM ar
skapat som ett user-bibliotek och ger darmed anvidndaren
ratt att sdatta datum samt att aktivera och deaktivera
diskar. Vaktmdstaren satter datum ndr han startat
systemet.

KOMMENTAR:

CAT-NET kan forses med en realtidsklocka med
batteribackup som alltid ger aktuellt datum och
klockslag. Darmed blir sattandet av datum vid start av
systemet overflodigt.

Vi ©Overgdr nu till att skapa biblioteket DATA. Detta
utfors med programmet CRELIB som finns i SYSTEM-
biblioteket.

- Samma forutsattningar som vid skapandet av anvindare
gialler.

Exempel:

RUN SYS:CRELIB

£ CRELIB V 1.0

Detta program skapar ett nytt bibliotek
under ett existerande bibliotek.

Ange overbibliotek?1:
Ange bibliotek?DATA
Standardskydd (ja)?n

Skydd ?PEW
ok
ok

Standardskyddet blir ater som vid
inloggningen. ( Dvs. GEW, PSR )
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KOMMENTAR:

Med hj&1p av programmet CRELIB kan en vanlig anvandare
skapa: bibliotek under sitt bibliotek. P& sd siatt far
man god ordning i sitt bibliotek d@ filer och data for
olika dndamd1 kan samlas i var sina underbibliotek.
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AUTOMATISK PROGRAMSTART.

I vart exempel har vi skapat ett bibliotek med namnet
AUTOI. Detta bibliotek anvdands for att automatiskt
starta den maskin som har adress nummer 9. Namnet AUTOI
bildas av “AUTO"+CHR$(64+mask1nnummer) alltsa
“AUTO“+CHR$(64+9)-“AUTOI"

Féor att erhdlla automatisk start pd detta bibliotek
maste programmet AUTO som ligger i SYSTEM-biblioteket
koras. Se vidare om programmet AUTO i systemprogram-
delen.

Mojligheten att pd detta sitt starta en maskin helt
automatiskt ger nya mojligheter att till exempel
presentera en meny med olika valmojligheter. Den kan
ocksd anvindas i matsammanhang dir maskinen ifrdga
kanske endast bestdr av datordelen utan méjlighet till
direktkommunikation med ndgon operator.

10
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LOGISKA ENHETER.

I CAT-NET finns mojligheten att anvdanda program och
data frdn andra bibliotek &n ens eget. Detta kan goras
med hjdlp av aktuell-pekaren (se ANVANDARBESKRIVNINGEN)
eller med hjalp av logiska enheter som man sjalv kan
skapa. Enheten SYS: &r ett exempel pd en sddan logisk
enhet. SYS: refererar alltid till biblioteket SYSTEM.
Om man ofta anvdnder data och program ur andra biblio-
tek kan det vara bekvamt att skapa en eller flera
logiska enheter som refererar till det eller de aktu-
ella biblioteken.

Se vidare i beskrivningen SYSTEMPROGRAM under rubriken
CRENHET.

11



KONFIGURERAD SYSTEMSKIVA.

Utseendet vid leverans
visas ovanfor strecket.

niva 0 1 2 3
STIEFEL
STARTUP
SPOOLDIR
SYSMAN MOVSYS
§ § FORMAT
SYSTEM CRELIB
§ i PSWLIB
0:

DAVID —————— <program och data-filer>

/ ANDERS.—___ < -"- >
MAT \ BERNT —— < -"- >
‘CURT ———— < "2 >

AUTO — INI.SYS
BASICINI.SYS

Figur 1.
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IHOPSATTNING OCH START AV CAT-NET.
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Med hjdlp av nedanstdende instruktioner skall Du kunna monte-

ra och

starta Ditt CAT-NET. Du rekommenderas att ldsa igenom

anvisningarna innan du pabérjar monteringen. F61j direfter
anvisningarna steg for steg.

f\
1
~ CAT-
£
£
£
£
£
A
£
—_ £

CAT-NETs BESTANDSDELAR.

NET bestdr av foljande delar:

Systemdiskett 5 1/4" eller
Systemdiskett 8".
Mikroprocessorkort med Z80A och 64Kbyte RAM, CAT 1735.

Kommunikationskort RS422A, CAT 1732 (kidnns igen p& de
tva 9 poliga stiftdonen).

Terminalkort RS422A, 1ika midnga som antalet anvindar-
maskiner (kdnns igen pa de tva 9-poliga hyls-

donen). Kort till ABC 80 &r monterade i enkortslddor.
Kort till 6vriga maskintyper levereras som regel utan
13da.

En eller tva centralkablar CATM-KM (hylsdon i ena
dndan, stiftdon i den andra).

Ett antal perifera kablar CATM-KT (stiftdon i bigge
dndar), beroende pa antalet anvindarmaskiner.

Anvindarhandledning.

Eventuell expansionsldda t.ex. CAT-NET expansionslida.



MONTERING AV CENTRALENHET

2.1 Montering i CAT-NET expansionslada.

Stoppa in m1kroprocessorkortet och kommunikationskortet i
expansionslddan pd valfria kortplatser. Aven Gvriga kort,
t.ex. skrivaranpassningskort stoppas 1n Anslut bandkabe]n
fran f]exsk1veenheten ti11 kontakten pd expansionslddan.
Kablage frdn terminalkorten kan nu anslutas till kommuni-
kationskortet.

Totalt far 7 st kort plats i 13dan.

2.2 Montering i Luxor expansionslada.

Gor som ovan men med skillnaden att endast kortplatser pa
I/0-sidan kan anvandas. Kortplatserna miarkta "adress" kan
eJ anvandas i CAT-NET systemet Flexsk1vestyrkortet satts
i expansionsladan. Totalt far fyra kort plats i 1&dan plus
en bussplats.

2.3 Montering i flexskiveenhet FD2U, FD8.

Skall expansionsldda ej anvindas sd kan i mdn av plats
centralkorten stoppas in i flexskiveenhetens kortkasse. En
FD8 rymmer som regel tillrdckligt antal kort, sd dven en
FD2U. En FD2-station rymmer ej tillrdckligt mdnga kort.

2.4 Montering i flexskiveenhet Datadisc88.

Datadisc88 har kortplatserna uppdelade pd en 1/0-del och
en minnesdel. Korten monteras i I/0-delen av kortplatser-
na.

For att kommunikationskortet skall fungera fordras att
adressledarna A3 och A5 dr utdragna. Pa 1/0-delen av kort-
p]atserna finns inga adressledn1ngar framdragna, sa anvin-
daren maste sjalv bygla dessa med ndgon av de tvd nedan
beskrivna metoderna.

Adresserna kan byglas pd moderkortet eller kan dras direkt
med tvd trddar fran mikroprocessorkortet till kommunika-
tionskortet.

a. Pa moderkortets baksida kan adress A3 ( pin nr B 26 )
pa platsen for mikroprocessorkortet med en ledning for-
bindas med A3 ( pin nr B 26 ) vid platsen for kommuni-
kationskortet. Samma procedur upprepas for adress A5
( pin nrB 24 ).

b. Forb1nds korten direkt med tvd ledningar ansluts dessa
pa mikroprocessorkortet lampligen till den lediga hal-
raden invid kortkontakten, samma pin-nr ( B 26 for A3
och B 24 for A5 ) som ovan. Pa kommunikationskortet kan
tva av termineringskondensatorerna tas bort och led-
ningarna anslutas till de nu lediga halen nirmast kort-
kontakten ( pin B 26 for A3 och B 24 for A5 ) som ovan.



ANSLUTNING AV ANVANDARMASKINER.
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3.1 Kortnumrering

Varje terminalkort har ett kortnummer. Detta stdlls in med
hjdlp av byglingar pd byglingsarean markerad i figuren.
Alla anslutna kort maste ha olika nummer, fran noll till
31. Vid leverans av systemet dr byglingen vanligtvis
utford, men vid utbyggnad av systemet maste detta goras av
anvdndaren. Kortnumret dar summan av bitvikterna for de
bitar dir det inte sitter ndgon bygel.

MSB LSB
Bit: 43210
Bitvikt: 1684 21

Ex: "-bbb-" betyder maskin nummer 17, om “b" betyder att
en bygling &r isatt pa denna bitposition och "-" betyder
att det inte sitter en bygel p3 denna bitposition.

[

bit 0%°
Byglingsarea——’///;v y°°

EPROM

!

v{’“\~—— Bygel B

sy

oo

——————
s @ =

: ;

Figur 1. Terminalkort




3.2 ABC 80

Terminalkortet levereras inbyggt i en enkortsldda som med
en bandkabel ansluts till en ABC 80. En speciell version
av kortet finns att fa som dr avsedd att anvindas tillsam-
mans med en lokal flexskiveenhet. Enkortsladan dr da for-
sedd med en omkopplare med vars hJalp man vdljer mellan
att arbeta mot ndatet e]]er mot bade nitet och en lokal
flexskiveenhet. I ldge "ndt" far inte flexsskiveenheten
vara inkopplad. For annan montering av terminalkortet kon-
sultera er leverantor.

3.3 ABC 800 / Facit DTC

Terminalkortet levereras som standard utan 13da. Det ir
avsett att stoppas in i datorns lediga kortplats. Varian-
ten med lokal flexskiveenhet dr inbyggd i en enkortsidda
som via en bandkabel och ett forldangningskort CAT 1736
ansluts till kortplatsen. Till forlangningskortet ansluts
dven flexskivestyrkortet.

3.4 ABC 802
Vad som gdller for ABC 800 gialler dven for ABC 802.

3.5 ABC 806

For att pa ett riktigt sitt anvanda CAT-NET tillsammans
med ABC 806 bor nedanstdende dtgirder vidtas. Utfors inte
dessa kommer stdrningar i hogupplosningsgrafiken och
"RAM-skivans" funktioner att mirkas.

Utan lokal flexskiveenhet.

l.Lyft EPROMet mdrkt CMD 8.X ur sin hallare pd terminal-
kortet.

2.Pa term1na1kort av version 1732:5 eller senare tas byg-
Tingen B pd kortets ovansida bort. Se figur 1.

For terminalkort av version 1732:4 gdller: klipp loss
den 1dnga trdden pd terminalkortets undersida som ar
ansluten till kortkontaktens stift nr A 30 ( fig. 2 ).

3.0ppna ABC 806 dator1ada genom att lossa de fem skruvarna
som sitter framtill pa datorlddans undersida. Lyft for-
siktigt av lddans overdel.

4.Lyft EPROMet markt ABC 6.nn ( fig. 3 ) ur sin sockel och
ersdatt det med EPROMet fran CAT-NET term1na1kort
OBS, kontrollera noggrant att EPROM et vidnds at rdtt
ha]]



OBSERVERA! Innehdllet pa denna sida skall endast
beaktas vid installation av ABC806!

~1
v
| ]
‘. L .
s Terminalkort f&r ABC800/802/806 sett
‘e fran undersidan.
| \ /
Fig. 2 Denna ledning skall kapas.
DOS-EPROM

Fig. 3 ABC806 med héljet avtaget.



5.Skruva ihop datorladan, sdtt in terminalkortet i ladans
kortplats och koppla in terminalkabeln till CAT-NET.
Satt direfter pa datorn och kontrollera att inloggnings-
meddelandet kommer upp pd skirmen.

Datorn kommer nu alltid att forsoka fa kontakt med CATNET
vid spann1ngst1lls1ag Om CATNET ej dr igang kommer
bildskdarmen pa ABC 806 att forbli slickt tills CATNET
startas. For att komma ur detta kan man trycka
kontroll-C.

ABC 806 med lokal flexskiveenhet.

Det ar mojligt att anvdanda ett terminalkort till ABC800
med lokalt skivminne utan &ndringar. Detta gor dock att
hogupplosningsgrafiken och "RAM-skivan" ej kommer att
fungera som avsett i ldge "NAT". Vill man anvinda dessa
funktioner i ndtldget sa forfar enligt foljande:

1.0ppna 1adan med terminalkortet. Lyft EPROMet markt CMD
8.X ur sin hdllare.

2.0ppna ABC 806 dator]ada genom att lossa de fem skruvarna
som sitter framtill pd datorlddans undersida. Lyft for-
siktigt av ladans overdel.

3.Lyft EPROMet markt ABC 6.nn ( fig.2 ) ur sin sockel och
ersdtt det med EPROMet fran terminalkortet. OBS! kont-
rollera noggrant att EPROMet vinds &t rdtt hall.

4.Skruva ihop datorlddan.

5.5dtt EPROMet mdrkt ABC 6.nn i terminalkortets EPROM-
sockel. 0BS! Vand EPROMet at samma hdll som dvriga kretsar
pa terminalkortet ( fig.3 ). Skruva ihop terminalkorts-
1adan. '

6.Sdtt flexskivestyrkortet i kontakten pd forligningskor-
tets ( CAT 1736 ) ovansida . Anslut bandkabeln till for-
langningskortets kontakt mdrkt ABC 80. Skjut in forldng-
ningskortet med styrkortet pa i ABC 806 kortplats.

7.Anslut terminalkortet till bandkabeln. Std1l omkopplaren
i lage "lokal". Anslut CAT-NET-kabeln. Starta ABC 806
och kontrollera att inloggningsmeddelandet finns pa
skdrmen.

Nu ga]]er foljande:
Pa grund av att de tvd EPROM arna har bytt p]ats k ommer
ABC 806 att vara inkopplad direkt mot natet da omkoppla-
ren star i ldge "lokal".
I ldage “ndt" kommer man att kunna anvinda den lokala
flexskiveenheten. For att gora forvirringen nagot mindre
dr det 1dmpligt att byta plats pa de tva etiketterna vid
omkopplaren. ABC806 kan nu ej anvandas utan att CATNET-
kortet ar inkopplat.



3.6 Allmdnna upplysningar om anvandandet av lokal

flexskiveenhet.

Den lokala flexskiveenheten ir framst avsedd att anvindas
vid flyttning av program och datafiler mellan datorer an-
slutna till ett CAT-NET och andra datorer som ej dr ans-
Tutna till detta nit. Korning av applikationsprogram pa en
Tokal flexskiveenhet d§ man samtidigt dr inloggad pd
CATNET kan stota pd svira problem. Detta kan da bero pa
att kommunikationsrutinen mot CAT-NET pad c:a fyra Kbyte
maskinkod alltid mdste finnas i datorns RAM-minne nir man
arbetar mot CAT-NET med ett lokalt skivminne. Forsoker ett
applikationsprogram att anvinda sig av samma del av
arbetsminnet som CAT-NET-rutinen kommer datorn att 18sa
sig.



4 ANSLUTNING AV HARDDISK.

For att ansluta en harddisk krdvs ett anpassningskort. Detta
levereras tillsammans med diskstationen. Kortet sdtts in i en
ledig kortplats i expansionsladan ( I/0-plats ). Bandkabeln
ti11 harddisken ansluts till kortet. I dvrigt se CAT-NET
anvdandarmanual.

I 6vrigt betriffande hdrddiskens handhavande, sikerhetskopie-
ring (backup) mm sd konsultera dess manual.

Om flera harddiskar skall anslutas mdste man se till att
deras respektive anpassningskort har olika kortnummer. Kort-
numret stdlls in pd en byglinsarea enligt figur pad nista
sida.

For att flera hdrddiskar skall kunna anslutas miste boot-
prommet ha versionsnummer 1.6 eller senare. Operativsystemet,
"STIEFEL", mdste ha versionsnummer 1.4 eller senare.



Installationsbeskrivning for MICA-ANP.

Beskrivningen gdaller anpassningskort for Mica winchester-
minne, bendmnt MICA-ANP.

Kortnummer stdlls in for att passa diskstorlek och enhets-
nummer i CATNET.

Diskenhet, nummer I Diskstorlek I Kortnummer
i CATNET I ( Mbyte ) I
I T
8 I 40 I 1
9 I 5, 10, 16 I 2
A I 5,10, 16 I 3
B I 5, 10, 16 I 4

P3 kortet finns en byglingsarea dar kortnumret stdlls in. Se
nedanstdende figur. Vid varje bygling anges en vikt. Saknas
byglingen rdknas vikten. Se exempel nedan. I figuren dr
kortet byglat for nummer O.

- L

o o)

LODSIDA
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KABLAGE .

Kommunikationskortet ansluts i en av sina kontakter med kabel
CATM-KM. Andra dndan ansluts till forsta terminalkortet. Det-
ta i sin tur ansluts med kabel CATM-KT till foljande termi-
nalkort osv. For att m1n1mera kabelldngden kan man dela upp
anviandarmaskinerna i tva grenar, med ungefar halften i varje,
som bagge ansluts till var sin kontakt pa centralens kommuni-
kationskort.

Se appendix A och B for specifikation av kab]age och kabel-
dragning.



1M

START AV SYSTEMET.

Sdtt in systemskivan i flexskiveminnet och stang luckan.
Starta en eller flera av anvindarmaskinerna. Sitt pa flex-
skiveenheten och expansionslddan. Systemet kommer nu att
ldsas in. Detta tar ca 30 sek. med 5 1/4" diskar, snabbare
med 8" diskar och hdrddisk. De anslutna maskinernas skirmar
skall nu visa inloggningsmeddelandet. Eventuellt miste man
trycka pa maskinernas "reset"-knapp for att f& fram inlogg-
ningsmeddelandet pd skidrmen.

Mer information om inloggning o.dyl. finns i anvindarbeskriv-
ningen.

OMSTART AV SYSTEMET.

Om systemet av nigon anledning mdste omstartas, s§ logga ut
alla anvdndare och bryt spinningen p§ expansionsladan. Efter

nagra sekunder kan systemet &ter startas i enlighet med
avsnittet ovan.
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ANSLUTNING AV SKRIVARE.

En eller flera skrivare eller kurvritare (plotter), hogst
fyra stycken, kan anslutas till centralenheten. For att
kunna ansluta skrivare maste ndgon form av skrivaranpass-
ningskort finnas. Detta kan vara placerat i flexskiveenheten
eller i expansionslddan ( I1/0-plats ).

Foljande kort passar till CAT-NET: ABC-FIO, ABC-CEN, ABC-MIO,
ABC-Centronicsanpassning, CN-SIO och ABC SIO. Eventuellt kan
dven andra typer SIO-kort anvandas.

For att anpassa skrivaren till systemet kors programmet PRDEF
enligt anvandarbeskrivningen. Ddr anges parametrar for skri-
varen. Speciellt viktigt ar att SIO-kortets parametrar satts
lika med dem som stdllts in pd skrivaren; overforingshastig-
het, paritet, teckenldngd och stoppbitar.

Alla typer av seriella lyssnarenheter kan i princip anslutas.
S8 kan t.ex. remsstansar och anslutning till annan dator for
filoverforing goras.



13

8 MODIFIERING AV FLEXSKIVEENHET FD2.

Somliga av 5 1/4" flexskiveenheternas kraftaggregat ir kon-
struerade sd att de ej gér igdng forrdn spanningen -12 volt
pafors utifran. Denna spinning tas normalt frin ABC 80 genom
busskabeln. I och med att CAT-NET centralenhet ej limnar

-12 volt sd startar ej flexskiveenheten. Kraftaggregatet i
flexskiveenheten miste dirfor modifieras. For att fi modifie-
ringen utférd sa konsultera er leverantor.

Observera att ndr denna modifiering dr gjord kommer flexski-
van alltid att vara igdng dd nitspanningen ar tillslagen.
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9 MODIFIERING AV FLEXSKIVEENHETERNA
ABC 832, FACIT 320/640 KB.

Vid anvdndning av flexskiveenhet Luxor ABC 832 eller Facit
320/640 kB skall anpassn1ngskortets nummer vara 44 eller 46.
( Se dven appendix C. ) For att fa kortnummer 44 skall en
bygel vara placerad over bygling S1 pd@ flexskiveenhetens
anpassningskort. I annat fall fas nummer 45 vilket i CAT-NET
anvands for 160 kB flexskiveenhet.

P& kort av senare modell f1nns dven en bygel S20. Med bygel
S20 borttagen och bygel S1 pa p1ats f&s. kortnummer 46.
Nummer 44 far man i detta fall om bada byglarna sitter pa
plats.

Luxor ABC 832 dr fran fabrik byglad till nummer 44. Facit”s
flexskiveenheter dr ddremot byglade till nummer 45 fran

fabrik. For att kunna anvdandas som central flexskiveenhet i
CAT-NET maste de alltsd byglas om.



15

10 SYSTEMDATA.

===========

Processor: CAT 1735 CPU-kort med Z80A och 64K byte RAM-minne.
Automatisk start vid spanningstillslag.

Kablage: Partvinnad signalkabel med tre par. Kabelldngd upp
ti1l 1000 meter vid nominell Overforingshastighet.

Kommunikation: RS422A-snitt med Overforingshastighet 153600
baud, asynkron overforing. Kommunikationskort CAT
1732 for montering i ABC-maskin eller i enkortsla-
da. A1l kommunikation mellan central och termina-
ler sker pd nitets gemensamma buss.

Flexskiveenhet: Systemet tilldter upp till 16 st. sekundir-
minnen med enhetsnummer 0-9,A-F. Dessa dr konfigu-
rerade enligt foljande:

enhet 0,1 dr 5 1/4" flexskiva
enhet 2-5 dr 8" flexskiva eller Luxor 832

Harddisk: enhet 6,7 ar 32Mbyte hé&rddisk
enhet 8,9,A,B dr MICA 5" harddisk
enhet C-F ar ovriga harddiskar.

Skrivare: Systemet tillater fyra skrivare eller kurvritare
av parallell eller serietyp. Anpassningskort ABC
SI10, ABC FIO, ABC MIO, ABC CEN och ABC Centronic-
sinterface kan anvidndas.

Anvandarmaskiner: For ndrvarande kan till CAT-NET anslutas:
ABC 80,
ABC 800 / Facit DTC,
ABC 802,
ABC 806,
Metric M8.

Terminalingang: CAT-NET till8ter att en eller flera anvindar-
maskiner &r anslutna som terminalingang till
systemet. For detta finns speciell programvara
framtagen.
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Appendix A.

Anvisning for tillverkning av kablage till CAT-NET.

De datorer som skall inga i ndtverket ansluts med hjdlp av en kabel
med minst 3 stycken tvinnade par (totalt 6 1edare) Det gir inte att
anvinda en vanlig kabel med 6 ledare, den maste vara partvinnad.

Pa datorernas kommunikationskort f1nns tva identiska 9-poliga hylsdon
(D-sub), til11 vilka kablarna ansluts med hjdlp av ett 9-poligt stift-
don.

Tvd olika metoder kan anvindas for att koppla upp nitverket, den fors-
ta och enklaste metoden (se fig.l) dr att koppla datorernas kommunika-
t1onskort i serie med varandra. Man 13ter dd en kabel gd frdn den ena
av de tvd kontakterna pa centralenheten till den forsta datorns ena
kontakt, vars andra kontakt anslutes med en kabel till nasta maskin
oSV, Den hir metoden dr 1amplig att anvidnda di flera datorer ar place-
rade i samma lokal, men kraver att alla ar anslutna for att inte
slingan skall brytas.

I det fall dd datorerna dr placerade i olika lokaler (fig.2) dr det
1amp11gare att satta upp en stamkabe1 Till varje lokal dras sedan
kablar fran kontakter monterade pd stamkabe]n Figur 2 visar att det
dven gdr bra att kombinera dessa tvd metoder, vilket ar gjort i lokal
A och D dir mer &n en dator ar placerad.

Den totala kabellingden i ett ndtverk far ej overstiga 1000 m. I de
fall da stamkabel anvands bor kabelldangden inte vara mer an ett
tiotal meter i ndgon gren.

Vid montering av kontaktdon pd kabel dr det 1amp11gt att skala av
cal dm av den yttre isoleringen. Det blir da lattare att skilja de
tre olika paren at.

Figur 1 1 2 3 4
| ] J L 1L
Central-
enhet
1] | L1 |
5 6 7 8
Lokal B_ _ Lokal D _ _
Figur 2 r I ] '
I | ' )
l | | '
-] = L - - - - - -
Central- stamkabel
enhet - o o Eoggl C
I ' o '
! | | '
| : Lokal A ‘ |
e mm i — - - | e e ——1
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Appendix B.

SPECIFIKATION AV KABLAGE TILL CAT-NET.

B R L s -+ -+ + 3+ + + F

CATM-KM kabel central-terminal:
Central Terminal
9-polig honkontakt 9-polig hankontakt
stift stift
3 vit 6
2 b1 7
9 vit 3
8 gron 4
6 orange 9
4 7 vit 8
CATM-KT kabel terminal-terminal:
Terminal Terminal
9-polig hankontakt 9-polig hankontakt
stift stift
4 vit 4
3 b13 3
7 vit 7
6 gron 6
9 orange 9
8 vit 8

Observera att partvinnad kabel mdste anvidndas. Det ir viktigt
att de vita ledarna paras ihop med ritt ledare.

Kontakterna dar 9-poliga stift- och hylsdon av D-SUB typ.
Kabeln dr av typ EKKX 0,2 kvadratmillimeter. (ELFA best.nr.
55-7502-2)



Appendix C.
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RESERVERADE KORTNUMMER I CENTRALENHETEN.

s e - ————
_—=ssSaEss==s===

S=======s=ssS================

korttyp

32 Mbyte 8", disk 6,7
40 Mbyte 5 1/4" MICA, disk 8,9,A
5,10,16 Mbyte 5 1/4" MICA, disk 9
5,10,16 Mbyte 5 1/4" MICA, disk A
5,10,16 Mbyte 5 1/4" MICA, disk B
Kommunikationskort 38 kbaud

Kommunikationskort 153 kbaud

SIO-kort

SI0-kort

Realtidsklocka

FD8, 832, 838, Datadisc8s,

Facit 320/640 kB, disk 2,3
FD2, Luxor 830, disk 0,1
FD8, 832, 838, Datadisc8s,

Facit 320/640 kB, disk 4,5
XEBEC harddiskanpassning
Centronicsanpassning

Centronicsanpassning



FELKODER.

Nedan foljer felkoder for CAT-NET med forklaringar.

FELKOD. FORKLARING.
19 Den Tokala datorn kan ej oppna fler filer.
21 Filen/biblioteket finns inte eller har

“secret-skydd".
Felaktig biblioteksspecifikation (lokalt).

32 Filen ej oppnad (lokalt).

34 Textfilen slut (lokalt).

35 Lasfel i datablock.

36 Skrivfel i datablock.

38 For stort blocknummer (stérre in 64944).
Lasning av ej existerande block.

39 Forsék till skrivning pd skrivskyddad datafil
eller skrivskyddat bibliotek.

40 Forsok att ta bort raderskyddad datafil eller
raderskyddat bibliotek.

41 Skivan full.

42 Skivan urtagén ur enheten utan att den
deaktiverats. (ABSOLUT forbjudet !!!).

43 Skivan skrivskyddad. (ABSOLUT forbjudet !!!).

44 CATNET-fil1 ej Oppen (lokalt).

45 Felaktigt logiskt filnummer (lokalt).

47 Felaktigt TRAP-nummer (lokalt).

52 Forbjuden operation pa denna enhet (ex.

KILL "PR:").



58
64
67
73
74

75

76
77

78

79

80

81
82
83

84

- 72

Ogiltigt tecken inlist.
Felaktigt NAME-kommando. (filnamnet upptaget.)

| Overforingsfel.

Central fil ej Oppen.

Felaktig diskspecifikation eller disken ej
aktiverad.

Felaktig printerspecifikation eller printer ej
aktiv eller printerbibliotek saknas.

For mdnga filer Oppna centralt.

Forsok att ldsa lasskyddad fil eller lisskyddat
bibliotek.

Filen delas. Felet uppkommer om flera anvindare
samtidigt forsoker uppdatera eller

radera

en datafil.

Forsok att radera ett bibliotek med inloggade
anvandare.

Filen finns redan.
Forsok att deaktivera en disk med oppna filer.

Forsok att obehorigt utfora priviligerat
kommando.

Forsok att anvanda datafil som bibliotek.
Forsok att anvanda bibliotek som datafil.

Forsok att radera ett bibliotek som inte ar
tomt.

Forsok att aktivera en icke CAT-NET -disk.
Forsok att aktivera en CAT-NET -disk med
senare versionsnummer med systemprogram
av dldre typ.
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86
96
97

98
99
100
101
112

113

Forsok att formattera en aktiv disk.

Forsok att aktivera en aktiv disk.

Forsok att deaktivera en inaktiv disk.

( De tva sistnimnda &r bara en p&minnelse
att disken redan var (de)aktiverad. )

Fel 16sen. (Vid byte av 16senord). .
Biblioteket fullt.

Fel inom biblioteket. Nya filer kan ej langre
sparas. Gamla filer kan i viss utstrackning
(beroende av felets storlek) ldsas.

Fatalt fel. Krdver omstart av systemet.

Fel i pekarblock.

Fel vid radering av fil.

Fel i bitkarta.

Fel vid formattering. (Ingen disk isatt eller
disken skrivskyddad).

Fel vid systemgenerering. (Dalig disk !).
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CAT=NET med CP/M(r) p& ABCBOO

CP/M, ett av wviarldens mest spridda operativsystem
for mikrodatorer finns nu i1mplementerat p& CAT-NET.

Denna manual beskriver handhavandet av CAT-NET med CP/M
tillsammans med ABC-famil jens datorer 1 800 - serien
samt FACIT DTC.

CP/M 3dr registrerat varumirke for DOigital Research Inc.
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I, det fo6ljande presenteras CAT-NET med CP/M -
installation och funktion - for datorer i ABC- och DTC-
famil jerna. I de fall dar det fortsattningsvis
refereras till ABC-datorer galler detta daven for FACIT
DTC. 1

For den mindre erfarne CAT-NET anvdndaren finns adven
ett avsnitt  dar CAT-NET-systemets byggstenar
presenteras. Ouriga funktioner 1 CAT-NET beskrius 1
CAT-NET manualen.

Fordelarna med CAT-NET tillsammans med CP/M ar manga.

CP/M &ar ett operativsystem som krdver disk-kapacitet.
Ett CP/M-system utan CAT-NET méste alltsa kopplas
antingen ti1ll en flexskive eller ndgon annan typ av
diskstation, kanske en winchester—-disk. I ett system
med CAT-NET behdover inte varje arbetsplats forses med
diskstation, hdr anvinds istdllet CAT-NET centralen for
att klara datalagringsproblemet.

Ett liknanade resonemang kan fdras n&ar det gidller
anslutning av skrivare. CAT-NET 1o6ser &duen detta
problem p& ett smidigt sdatt. CAT-NET centralen kan
hantera upp till fyra skrivare. Dessa skrivare ar fullt
Atkomliga f6r samtliga anvandare precis som om de vore
anslutna till den egna datorn.

Kostnaden for ett system med CAT-NET jamfdrt med den
f6r ett system med flera enanviandarplatser talar sitt
eget sprak.

Fordelarna med CAT-NET tillsammans med CP/M mdrks ocksa
tydligt om man jamf6r négon annan arbetsstation med en

arbetsstation som ar ansluten till CAT-NET. Den plats
som en arbetsstation som ar ansluten till CAT-NET tar
upp dr minimal jamfort med de arbetsstationer som

behdver lokala diskar.



M8Jligheternas operativsystem -

- rekordstort programutbud.

CAT-NET och CP/M tillsammans med ABC-datorer ur 800 -
serien Oppnar dorren till en ny vdrld av programvaror.
Listan Over system~ och applikations—-program kan goras
l4ng.

De flesta programsprdk finns representerade, ti1ll
exempel :

BASIC bAde intepreterande och kompilerande

- PASCAL

!

FORTRAN

COBOL
- C

med flera.

Bland applikationsprogrammen marks:

- Ordbehandl ingsprogram, till exempel Word Star.
- Databashaterare, till exempel dBase II.
- Kalkylprogram, till exempel Supercalc.

med flera.



CAT-NET -

CAT-NET dr ett natverk for smadatorer som val lampar
519 for savial administrativa som mat—-styr—
tillampningar. CAT-NET ar uppbyggt kring en
centralenhet som kan hantera upp till 32 anslutna
datorer. For utfdrliga tekniska data se CAT-NET
manulen.

Vilken utrustning krivus 7

Hjartat i ett system med CAT-NET ar centralenheten. Den
innehdller ett antal data-kort 1 CAT-NET serien. Vilka
kort som sitter 1 centralenheten beror pé vilka
prestanda man vill att systemet skall fa&. CAT-NET ar
ett moduladart uppbyggt system — det vill sadaga att man
kan bor ja med ett minimalt system, med f8 kort, for att
sedan bygga vidare och forb#attra systemets prestanda.
Detta ger CAT-NET systemen en badttre langsiktig
elkonomi .

Centralenheten innehaller:

- Processorkort, CPU-kort med 64 Kbyte RAM.

- Kommunikationskort, for kommunikation med de anslutna
maskinerna.

Vid inkoppling av sekunddarminnen finns valet mellan

- Flexskivestyrkort for styrning av gemensamma
massminnen av floppydisktyp.

eller

- Winchesterdiskstyrkort, fo6r styrning av gemensamma
massminnen av winchestertyp.

Om man Onskar ansluta bade flexskiveenheter och
winchesterdiskar i1 systemet kraus b&da typerna av kort.



Centralenheten innehdller, fortsattRiARg 113

Om skrivare ansluts centralt installeras ett eller
flera

-~ Skrivaranpassningskort, som finns av olika typer for
anslutning av parallella eller seriella skrivare.

Centralenheten kan adven forses med en

- Realtidsklocka, som visar ratt tid 1 systemet.

For att O©Oka systemets prestanda kan centralenheten
forses med extra primiarminne utdver de 64 Kbyte som
processorkortet ar bestyckat med. Centralenheten kan
forses med ytterligare primarminne upp till 10 Mbyte.
For att oka centralenhetens primarminne 1nstalleras ett
eller flera

- Minneskort, minneskorten inneh&ller RAM-minne frén
128 Kbyte upp till 512 Kbyte.

Sekund&rminnen.

CAT-NET centralenheten kan kopplas till olika typer av
sekundarminnen - dels minnen av flexskivedisk-typ och
dels minnen av winchester—-typ. P& flexskivesidan finns
tre typer av enheter:

- Flexskivestation 830, kapacitet 2 x 160 Kbyte.

- Flexskivestation 832, kapacitet 2 x 640 Kbyte.

- Flexskivestation 838, kapacitet 2 x 1 Mbyte.

samt FACIT och METRIC:s motsvarande modeller.



Sekunddrminnen, fortsdattning...

De olika alternativen av uwinchesterdiskar ar:

- Winchester MICA-510, kapacitet 10 Mbyte.
- Winchester MICA-516, kapacitet 16 Mbyte.

- Winchester MICA-540, kapacitet 40 Mbyte.

Winchesterdiskarna av typ MICA-516 och MICA-540 kan
dven Jlevereras med en mycket snabb databandspelare
(s.k. streamer) for sikerhetskopiering. Winchester—
disken med 40 Mbytes kapacitet kopieras p8& 10 minuter
med denna bandspelare till en bandkasett.

Skrivare.

Centrala skrivare ansluts till centralenheten. Alla
typer av skrivare som dr utrustade med serieinterface
av tvp RS232C eller parallellinterface av typ
Centronics kan anslutas.

De centrala skrivarna 1 CAT-NET hanteras via en sa

kallad spooler. Detta i1nnebar att utskrifterna
mellanlagras pa en fil f6r att sedan 1 tur och ordning
skrivas ut p#& skrivaren. Den anvdndare som forst
stdnger sin  utskriftsfil hamnar forst 1 tur for

utskrift p& skrivaren.

Anslutna datorer.
Var je maskin som ansluts till CAT-NET behdver ett
kommunikationskort.

CAT-NET centralenheten och terminaldatorerna forbinds
med en kabel via kommunikationskorten i1 en s8 kallad

multidropkoppling. Detta i1nnebsdar att en terminaldator
kan anslutas wvar som helst dar en kabel fréan
centralenheten finns tillgdnglig. (terminaldatorerna

parallellkopplas p&8 samma kabel.)



CAT-NET med CP/M

CAT-NET ar ett operatiuvsystemsoberoende natuverk. Detta
innebidar att flera typer av datorer samtidigt kan wvara
anslutna till CAT-NET #d@ven om de anvidnder sig av olika
operativsystem.

Datererna i ABC - famil jen.

Datorerna i ABC - famil jen kan anslutas till CAT-NET
och antingen kbdras under ABC-D0OS eller CP/M.

For information om hanteringen av ABC - datorerna under

ABC-DOS se CAT-NET manualen.

CAT-NET med CP/M pa& ABC - datorerna.

F&6r att hantera datorerna i1 ABC - famil jen under CP/M
tillsammans med CAT-NET maste anviandaren kanna till
nfgra detal jer for att kunna starta. Nar man startat
CP/M marker man som anvandare 1nte négon skillnad
mellan en CP/M - maskin som arbetar med lokala diskar
och en som arbetar med CAT-NET. CP/M-manualen &ar darfor
viktig att ha till hands. Kommandon som kan hinfdras
till den rena CP/M mil jon och som finns beskrivna 1

CP/M-manualen tas inte upp 1 denna manual.

I det foljande forutsattes att anvdndaren ar fortrogen

med CAT-NET tillsammans med ABC—-datorer.
Biblioteksstrukturen och skyddsbegreppen 1 CAT-NET
forutsadattes ocks8 wvara bekanta. I annat fall se

CAT-NET manualen.

Krav p& haArdvaran.

For att kora CP/M p& CAT-NET kravs att CAT-NET
kommunikationskortet, CN-ABC800, ar markt med
versionsnummer 1732-x dar x méste vara 5 eller hogre.
ABC80O0 samt FACIT DTC/S méste vara forsedda med extra
minne tilluverkat av FACIT eller MYAB.



Irnatallation av CP/M p& CAT-NET
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Nar  CP/M skall installeras pa& CAT-NET dar ABC-datorer
ar anslutna forfar man pd8 0l jande satt.

CP/M  levereras p8 en diskett med lokalt format (Luxor
830 eller 832). P4 skivan finns 61 jande filer:
- ABCBOOBO.0OT, som inneh&ller CP/M.

- CPM800.BRAC, som 1nnehdller en startrutin. Med
detts program startas CP/M.

- CPMKFG.BAC, ett program med vars hjdlp anvandaren
konfigurerar sitt CP/M-system p& lokal nivéa,

- CPMKFG.DAT, en datafil for konfigurering av den
lokala mil ;On.

- DISKA, en CP/M-area som 1nneh&ller ett antal
systmemprogram. Se uvidare under rubriken systemprogram.

INST.BAC, ett installationsprogram.

Inkoppling av lokal flexskiveenhet.

For att flytta Guer nédvandiga program och data till
CAT-NET fran den levererade 5° flexskivan krius att
en datorr som dr ansluten till CAT-NET har en lokal
flexskiveenhet., For vidare i1nformation om inkoppling awv
lokal flexskiveenhet se CAT-NET manualen.



Installationsfas.

For 1nstallationen krdvs en ABC-dator 1 800-famil jen
med CAT-NET anslutning och lokal flexskiveenhet.

- Koppla flexskiveenheten 1 ldage lokal.

- K&r programmet CAT800L (RUN CATB00L).

- Logga 1in p4 SYSMAN.

- Skapa ett konto med namnet ABCCPM. (Kontot skapas med
systemprogrammet CREUSER. Akta sysman—status fordras
ndar detta gbrs.)

- Kér programmet INST.BAC. (Skriv RUN INST). Programmet
flyttar ©6uer de program och data som krdavus for CP/M.
Programmet svarar "Kopiering klar !1°,

- Koppla om till nat—-lage.

- Tryck reset och logga in p& ABCCPM.

-~ Skriv RUN SYS:CPM800
A> skrivs ut pA skarmen.

Datorn arbetar nu med operativsystemet CP/M och ar redo
att ta emot kommandon.

10



Funktion — CAT-NET med CP/M

I det foljande beskrivs funktionen hos CAT-NET nar en

inkopplad ABC-dator arbetar med operativsystemet
CP/M.
F¥rutsittningar.

Kontot ABCCPM finns och p& detta konto finns filen
ARCB8O0OBO.0OT. Filen ABC800RO.OT far inte vara skyddad pé

ndgot satt mot lasning.

Ftt anviandarkonto finns. Pa detta konto finns filerna

CPMKFG.DAT och DISKA.

Handelsefdrlopp.

Anvandaren loggar in p8 sitt anvindarkonto. Darefter
kors proarammet CPMKFG varvid lokala flexskiveenheter

definilieras (detta behbuver bara gbras en géng per
maskin - eller ndr man byter lokala diskdrivar).
Anviandaren startar programmet CPM800. ABC—-datorn

laddar nu operativsystemet CP/M fran kontot ABCCPM och
filen ABC80O0BO.OT. Nar detta ar klart Oppnas filen
DISKA och den logiska enheten A> knyts till denna.
Anvandaren lkan nu ge ett CP/M-kommando, till exempe l
DIR, fdr att visa inneh8llet 1 arean DISKA.

Om filen INIT.SUB finns p& DISKA startas denna
automatiskt med hjalp av submitkommandot. P& detta satt
kan en automatisk start av till exempe | ett
systemprogram goras.

oBs ! DISKA méste finnas p& det bibliotek dar man
startar CP/M.

11



Centrala skrivare

Centrala skrivare 1 CAT-NET under CP/M dr kopplade till
den logiska enheten UlLl:. For att ta en utskrift pa den
centrala skrivaren utfors darfor normalt kommandot:

A>STAT LST:=UL1:

Vilken logisk enhet som dar kopplad till LST: framgdr om
lkommandot

A>STAT DEV:

utfors.

Vilken av de fyra centrala skrivare som listan skrivus
ut pd bestdams ndr programmet DEFSPOOL kors. Se widare
under rubriken systemprogram.

Funktion.

N#dr ett tecken skickas till enheten LST: Oppnas en f1il
i spoolerbiblioteket om inte en fil redan finns Sppnad
ddr for den aktuella maskinen. Pafdl jande tecken som
skickas ti1ll LST: laggs till denna fil. Nar tecknet
ctrl+z, det normala filslutstecknet 1 CP/M, skickas
+i11 LST: eller ndar maskinen varmstartar stidangs filen
och placeras 1 utskriftskon.

Varmstart gors normalt ndr man lamnar ett program eller
om man trycker ctrl+tc.

Utskriften p8bdrjas ndr skrivaren har skrivit ut de
eventuella utskrifter som ligger fore 1 utskriftskon
till den aktuella skrivaren.

12



SYSTEMPROGRAM,

CPMBO0O
CPMKFG
CREATE
ASSIGN
SLDA
DEFSPOOL.
CAT
BASIC



Program! CPMB00

Bibliotek: SYSTEM

Andamal : Starta CP/M
Version: 1.1 840402
Anvdndare! Alla

Beskrivning? Skriv RUN CPM80O0

Programmet startar operativsystemet CP/M p& datorer
i ABC-famil jens serie 800 som ar kopplade till CAT-NET.
Programmet kraver att CP/M finns installerat p& CAT-
NET. (Se vidare 1 installationsanvisningarna)l.

14



Program: ' CPMKFG

Bibliotek: SYSTEM

Andamal: Konfigurerar den lokala mil jon.
Version: 1.1 840402

Anvdndare: Alla

Beskrivning:!

CPMKFG gdr det mojligt att dndra den lokala CP/M-
mil jon f&r en ABC-dator. Med hjalp av detta program
bestammer man vilken typ av lokala diskar som skall
anslutas samt kommunikationsparametrar for skrivar— och
kommunikationsportarna (Ch A och Ch B).

Fem typer av diskenheter kan anslutas, namligen:

- 95 LUXOR 830 40 spar kortadr. nr. 45
- 5 " LUXDOR 832 80 spar kortadr. nr. 44
-5 " FaACIT 80 spar kortadr. nr. 45
- 8 " LUXOR 838 kortadr. nr. 46
- 8 " METRIC kortadr. nr. 44

Det f&r inte finnas flera kort med samma kortadress !!!

Diskenheten fra&n FACIT maAste byglas om till kortadr. nr
44 for att fungera.

En 8" diskdrive fran METRIC har kortadr. nr. 44. Den
kan anslutas med denna kortadress forutsatt att man
inte ansluter nfAgon 9" 80 spér drive.

Exempel !

Nedan 91 jer ett exempel p& hur man konfigurerar en
dator lokalt.

Vi antar att vi vill koppla tvd8 stycken diskstationer
till va&r dator, en ABC832 och en ABC838. Vi val jer att
anvanda ABC838:s ena disk for att kunna ladasa 1in
disketter med IBM-format (detta ar det format som CP/M-
program normalt levereras pd).

Vidare val jer vi att ansluta en skrivare t1l]
skrivarporten. Skrivaren ar instidlld pd& 2400 baud.

fortsattning p& nésta sida !'!

15



Logga in p8& det bibliotek fran vilket Du
bibligtek finns
CPMKFG.RBAC, CPMKFG.DAT samt DISKA. Om sé&

CP/M. P& detta

se avsnittet Installation av CP/M p& CAT-NET.

amnar

filerna CPM800.BAC,

inte dar fallet

I exemplet nedan skrivs Dina svar med fet stil.

ABCEB0Z

RUN CPMKFG

Du kan val ja n&got

BWN—O

Vad nskas? 2

- ny si1da -

i
=

Typ A -~ 5 40 spér
Typ B - 5% 40 spar
Typ C - 5" 40 spar
Tyvp 0 - 5" 80 spar
Typ E - 8" 77 spar
Typ F - 8" 77 spéar

Enhetsnummer.

0,1

4,5
LLokal disk 1 dr av
Lokal disk 2 adar av
Lokal disk 3 ar av
Lokal disk 4 ar awv

aw

-— |Lamna programmet utan
-- Lamna programmet
- \isa/Andra lokala diskar
Visa/Andra skrivarport
~-— \isa/Andra kommunikationsport

Va
S5
DS
DS

5SS
DS

61 jande alternativ:

att spara ewv.

och spara andringar

1j lokala disktyper.

block=2k CAT CPM
block=1k Luxor
block=2k Luxor
block=4k Luxor
block=1k IBM
block=2k Luxor

Fysiska drivenheter.

Ko

typ
typ
typ
typ

rtnummer.,

45
a4
a6

och har
och har
och har
och har

mTwo>

fortsattning p& nasta sida !/

16

Fysiskt format.

andringar

5" 40 spAr.

5" 80 spar eller 8"
5" 80 spar eller 8°

enhetsnummer
enhetsnummer
enhetsnummer
enhetsnummer

U =0

77 sp
77 sp



Vill du andra négot? J

Kommentar! Standarduprsdattningen har redan ABCB38
inlagd som lokal disk. Den &r programmerad s8 att
den hogra diskdriven anviander sig av [BM-format medan
den vdanstra diskdriven anvander lLuxors format. ABCB32
finns inte 1inlagd. Den skall ldggas in pd lokal disk
nummer 1 och 2.

P

Svara s& hir: med ¢3 menar du typ= ¢’ , enhetenr="3"

Lokal disk 1 dr av typ A och har enhetsnr 0

Tryck <RET.> eller mata in nytt alt. D2

Lokal disk 1 dar av typ 0 och har enhetsnr 2
Lokal disk 2 dar av typ B och har enhetsnr 1

Tryeck <RET.> eller mata in nytt alt. D3

lokal disk 1 ar auv typ D och har enhetsnr 2
Lokal disk 2 4ar av typ D och har enhetsnr 3

Kommentar: Pa de tuvA kommande fréagorna gallande
diskalternativ tryck <RET.>.
Pa skirmen stér da:

Lokal disk
Lokal disk
Lokal disk
Lokal disk

och har enhetsnr
och har enhetsnr
och har enhetsnr
och har enhetsnr

ar av typ
ar av typ
ar av typ
ar av typ

PWN P
Mmoo
Uubs WK

Ar du nojd med detta? J
- ny sida -

Du kan valja nfgot av 61 jande alternativ:

0 -- Lamnha programmet utan att spara ev. andringar
1 -— Lamna programmet och spara andringar

? -- Visa/Andra lokala diskar

3 ~-- VVisa/Andra skrivarport

4 -- Visa/Andra kommunikationsport

Vad onskas? 3

fortsattning p& nasta sida !!
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Visa/fndra Skrivarport. Alternativ.

RBaudrate hos porten: 1200 (75-19200)

Antal databitar: 8 (7,8

Arntal stoppbitar: 2 (1,1.5,2)
FParitetsbit: Ingen {Ingen,Udda, Jamn)
Handskakning? Ja (Ja,Ne j)

Vill du dndra ndgot? (nej) J

Baudrate hos porten (1200) “¢RET >
Antal databitar (8) P<RET.>
Antal stoppbiltar (2> 71

Paritetsbit (Ingen) 7CRET >
Handskakning (Ja) ?<RET >

- npy si1da

Baudrate hos porten: 1200
Antal databitar: 8
Antal stoppbitar: 1
Paritetsbit: Ingen
Handslkakning: Ja

Ar #dndringarna ok? (nej) J

ny sida -

Du kan wvadl ja ndgot av fol jande alternatiuv:

0 -— Lamna programmet utan att spara ev. andringar
1 - Lamna programmet och spara andringar

2 -- Visa/Andra lokala diskar

3 - Visa/Andra skrivarport

4 -~ Visa/Andra kommunikationsprot

Vad Onskas? 1

ABCBLZ

Kemmentar! De lokala diskdrivarna som nu definierats
kopplas antingen in nar CP/M startas, via programmet
CPM800, eller via ASSIGN-kommandot. Om det finns diskar
i de lokala enheterna nadar CP/M startas kopplas dessa in.

18



Program: CREATE |

Bibliotek! Levereras pa DISKA
Andaméal Skapar logiska diskar
Versiont 1.1 840402
Anvdndare: Alla

Beskrivning:

CREATE gdr det mbjligt for en anvdndare att skapa en
logisk CP/M-disk 1 CAT-NET.

Syntax:
CREATE <bibl.spec>namn B=nn D=nn

bibl.spec Namn pa annat bibliotek an det
inloggade. Kan uteldmnas om man avser
att skapa en disk pa det bibliotek som
man loggat in pd8. For att skapa en disk
P& ett annat bibliotek dn det inloggade
fordras att man har behdrighet att gotra

detta.

namn : Namn p& den logiska disken som skall
skapas.

B : Storlek p8 den logiska disk som skapas 1
2 Kbyte block. (B=50 ger en logisk disk
pad 100 Kbyte)

] : Max antal filer som kan lagras pa den
logiska disken. (forval = 64)

OBS 't MAaste vara en multipel av 64 1!
forts |

19



Exempel 1.

A>CREATE NYDISK B=30
A>

Skapar en CP/M-disk pa& CAT-NET 1 inloggat konto med

namnet ‘nydisk” och storleken 100 Kbyte. Maximalt antal
filer blir 64 eftersom i1nte ndgot annat angets.

Exempel 2.
ASCREATE <SPEL>ADVENT B=100 D=128
Skapar en CP/M-disk pa CAT-NET i biblioteket “spel’ med

namnet "advent . Disken “aduvent” far storleken 200
Kbyte och kan inneh&lla maximalt 128 fijer.

Anm Om man wil) skapa en disk p8 ett annat bibliotek
an det man loggat 1n p& miste skyvdden tilléta detta.

20



Program: ASSIGN

Bibliotek: Levereras pa DISKA
Andamal Kopplar logiska diskar till en (P/M-

disk 1 CAT-NET.
Version: 1.1 840402
Anvindare: Alla
Beskrivning:

ASSIGN gor det mojligt att koppla samman olika logiska
diskenheter 1 CP/M, (A:,B: etc.), med CP/M diskar 1
CAT-NET. ‘

Det &dr mdjligt att koppla sig dels till CP/M-diskar 1
det egna biblioteket, dels till CP/M-diskar 1 andra
bibliotek. Mo jligheterna att koppla sig till CP/M-
diskar 1 andra bibliotek kan begrinsas av dAgaren till
diskern aenom  de olika skyddsmdjligheterna 1 CAT-NET.
s +t koppla sig till en CP/M-disk kriuvs 1 vissa fall

ettt ldsenord.

Syntax:
ASSTON logdews  <bibl.specr>disknamn diskopt
el ler

ASSIGN  logdew: DRIVE  x

logdeu A0 Snskad disk under CP/M

bibl . spec : Namn pa annat bibliotek an det
inloggade. (anges 1 forekommande
fall.)

NMamrn pad den logiska diskenheten

e

disknamn
diskopt : HR/W O alt., RR/0 (forvalt #HR/W). Om
HR/0  anges kan andra anvandare koppla
sig ti1l]l samma logiska diskenhet.
R/W stér for read/write, R/0 stér tor
read-only.

X : Lokal drive nummer x.

forts.
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fortsdattning ASSIGN

Exempel 1.

A>ASSIGN Bs DRIVE 1
A>

kopplar den Jlokala diskdriven nummer 1 t11] logiska
enheten B:

Exempel 2.

A>ASSIGN C: MIN2
A>

kopplar den logiska enheten C: +till CAT-NET CP/M-
biblioteket MINZ.

Exempel 3.

A>ASSIGN C: <3:SPEL>ADVENT #R/0
A

kopplar den logiska enheten C: ti1ll CAT-NET CP/M-
biblioteket ADVENT som finns p8 den centrala disken 3¢
1 biblioteket SPEL. Dessutom ges tillagget 3R/0. Detta
innebar att p& C:  tilldts endast lasning och att flera
anvandare samtidigt kan koppla sig till den centrala

CP/M-disken ADVENT.

22



Program: SLDA

Bibliotek: Levereras pa DISKA
Andamal s Visa uvilka diskar som kopplats in med

hjalpa av assign.

Version! 1.1 s40407%
Anvidndare: Alla

Beskrivning:!

Med hjalpa av SLDA kan anvandaren f& en bild av wvilka
diskar som  finns anslutna 1 systemet. 0Olika diskar
ansluts  till ndgon av de logiska enheterna A, B, C
eller 0 via programmet ASSIGN.

SLDA stér for Show Logical Disk Assignment.

Exempel .

A>SLDA

A: assiagned to CAT-NET file <MATS:CPMO>DISKA
B: assiaoned to lokal drive #1

C: ot assigned

N: assianed to CAT-NET file <GAM:SPEL >ADVENT

Ao
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Program: DEFSPOOL
Bibliotek: Levereras p& DISKA

Andamal s Koppla in en av de fyra centrala
skrivarna.,

Version! 1.1 8404072
Anvindare! Alla
Beskrivning:!

Med hjalp av programmet DEFSPOOL bestdmmer anvandaren
vilken auv de centrala skrivarna som skall anvandas.

De centrala skrivarna ar knutna ti1ll enheten UL1:.
Programmet DEFSPOOL knyter en av de centrala skrivarna
till enheten UL1:. UL1: &ar en av de fyra logiska
enheter som kan nads via enheten LST:, FOr att né& en
central skrivare maAste man darfor normalt ge kommandot:

A>STAT LSTe=UL1:
A

som knyter samman LST: med UL1l:. Fér vtterligare
information om enheterna 1 CP/M se CP/M-manualen.

Om programmet DEFSPOOL inte kdrs ar UL1: knuten 1l
den centrala skrivaren nummer ett.

Syntax:

DEFSPOOL  nr H=n F=n

nr : 1 - 4 anger vilken skrivare som skall
kopplas in.

n : H=Y huvud med datum och 4&dgare *til]l
utskriften skrius ut vid varje utskrift.
H=N 1nget huvud skrivs ut.

F=Y ny sida matas fram efter wvarje
utskrift.
F=N 1ngen si1dframmatning efter

utskriftens slut.
Exempel.
A>DEFSPOOL 2 H=Y F=Y
ger: Skrivare nummer 2 kommer att anvidndas som central
skrivare och knyts alltsad till UL1l: Ett huvud med datum

och dgare skrivs ut som forsta rad och en
sidframmatning avslutar utskriften.
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Program:
Bibliotek:!

Andamal

CAT
Levereras p& DISKA

Listar filer och bibliotek 1 CAT-NET

Version: 1.1 840402
Anvéndare: Alla

Beskrivning!

Programmet ger en lista pa& inneh&llet 1 ett CAT-NET
bibliotek. Vilket bibliotek som skall listas anges 1nom
vinklar.

Exempel 1.

A>CAT

=n liata p& innehdllet 1 det biblictek som man  loggat
N opa wisas,

Exempel 2.
A>CAT 33>

en  lista pa& innehalliet 1 huvudbiblioteket p&a disk 3

W1BAasE.

Not. Jen  information som ges via CAT  kommandot
begrénsas av skydden i CAT-NET.
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Program: BASIC

Bibliotek! Levereras pa& DISKA
Andamal i Atergang till ABC-mode
Version:! 1.1 840402
Anvéndare: Alia

Beskrivning!

Programmet ger en Atergdng till ABC-basic.

Exempel.
A>BASIC

ABCHUZ

Kontraollen har nu Ouvergdtt till ABC-basic. For

startao CRAM agen kors Progr amme t. CEMB00 .
SYSOrMena).

26
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APPENDIX A LOGISKA OCH FYSTSKA ENHETER

LBGTSKA DCH FYSISKA ENHETER

ettt e
MInIITIIIIN T I  I 0 N0 TN S0 S e A0 el s G g e s ik

R o _ . 4 .
CP/M innehaller fyra logiska enheter som 1 osin tur, var
och en, kan kopplas till fyra fysicska enheter. fabel len
nedan vimar hur de fysiska enheterna ar itnkopplade tor

AF%C"dfituu“FW"ru;

LLogrsk enhet Koppling Fyvsiask enhet
CON: TTY: Bildskarmen

CRT: Bildskarmen
BAT : vea 170

Uc1: ej implementerad

OR TTY: 31 Vdakdarmen
PTR: VzZ4 ingang
UR1: e | implementerad
URZ: e 1mplementerad

FPUN: TTY: Bildskarmen

PTP: Vz24 utgéng
UP1: e] implementerad
UpP2: e)] 1mplementerad

LST: TTY: Bildekarmen
CRT: Bildskarmen
LPT: PR utgéna
ULl CAT-NET spooler



APPENDIX B TERMINALKODER

TERMINALKODER .
Fol jande terminalkoder tinns 1mplementerade 1 LCP/M

versionen for CAT-NET, BIOS V 1.3.

Cursor upp UK

Cursor nrer uJ

Cursor vanster UuH

Cursor hoger ul

Cursor home iU

Markorfortlyvttningar Cesc> = rad + 20 H kolumn + 20 H
Bell uG

Tom skarm uz

Tém ti1ll] radslut {esc> T

Tom ti1ll sidslut {esc> Y

Oe vanliga grafik och fargstyrkoderna fungerar p4 samma
sdtt som under ABC800 - basic.



APPENDIX C INSTALLATIONSEXEMPEL

INSTALLAT IONSEXEMPEL

v ——— 1 — o s 7 — . o o o s o o Bt

Har ol jer ett exempel p& hur det kan tankas att en
CP/M installation pd CAT-NET kan se ut.

OVERBIBLIOTEK ——=--=——+--~ STIEFEL
+=== STARTUP

L o= SPOOLDIR
I I Lo t— GYSTEM
b ‘ Lo +- SYSMAN
[ | [
bl ) e e ABCCPM

4 - - T i |

| i | 4 - e e 4

! + o -+ [ |

I ! | [

| | ! |

Al LAN BERRA CUNO) - APPL

Figuren owvan visar hur en central CAT-NET disk kan wara
organiserad.

BIBLIOTEKEN

ALLAN, BERRA och CUNO &ar anvandarbibliotek dar
anvandaren 1fr-dga loggar 1in. Har kan det naturligtuils
finnas tlera anvidndare. Anvandarna kan ocksa
organliseras 1 grupper. (Se anvandarbeskrivningen For

CAT-NET r:it1 ABC/DTC-datorer.)

APRPLT ar ett bhibliotek dar olika typer aw
applikstionsprogram finns. Dessa program bor normalt
vara Atkommliga for samtliga anvandare (e secret-
skvdd)., Mojlighet finns ocksd8 att forse program med
| Bsenord. (Kommentar: om filerna 1 biblioteket APPLI
har secret-skydd kan i1nte ndgon annan dan sysman | asa
dessa. Fér  mera  information  om skydd g CAT-NET se
anvandarbeskrivningen for CAT-NET t11] ABC/DTC—
datorer.,)
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ABCCPM  ar ettt bibliotek dar operativeystemet CP/M
ligger lagrat. Detta bibliotek anvands ocksé nar CP/
instal leras.

SYSMAN  och SYSTEM biblioteken anvdands nar datorerna
kors  utan CP/ZM.

SPOOLDIR  ar det bibliotek ddr utskrifter hamnar 1NOan
de skrivs ut pa skrivare.

STIEFEL  ach STARTUP  i1nnehaller operativsystemet samt
konfigurerinasdata for CAT-NET centralen.

BIBLIOTEKENS INNEHALL

Vid installationen av CP/M skapades biblioteket ABUCFM.
[ detta bibliotek finns efter insatllationen ett antal
filer ndmligen:

- ABCBOOBO.OT
~ CPMKFG.DAT
- DISKA

Vid i1nstallationen flyttades dven tué& program til]
SYSTEM biblioteket. Dessa var:

CPMB00.BAC
CPMKFG.BAC

Biblicteket ABCCPM wvar det forsta bibliotek dir det
fanns mojlighet att kora CP/M.

For att en anvandare skall ha mojlighet att kora CP/M
miste tvd filer finnas 1 hans bibliotek. Dessa filer ar
CPMKFG.DAT och DISKA. Filen ABC800BO.0OT som innehdller
operativsystemet CP/M behouver endast finnas 1

biblicteket ABCCPM.

For att fa tillgéng till CP/M réacker det sé8ledes att
kopiera filerna CPMKFG.DAT och DISKA til] s1tt
bibliotek fran biblioteket ABCCPM. DISKA innehd&ller ett
eller flera CP/M program. Det minsta DBISKA bhor
inneh&lla &ar programmet ASSIGN.COM. Med ASSIGN kan
anvindaren sedan knyta andra CP/M program till sig.
Filen CPMKFG.DAT kan dven skapas genom att anvandaren
kB programmet CPMKFG.BAC som finns i SYSTEM
biblicteket.

CPMKFG.DAT 1inneh&ller information om hur den lokala
mi)l jon kring en dator ser ut, till exempel baudrate p4
de tul seriekanalerna eller vilken lokal flexskiveenhet
som ar ansluten., Informationen 1 CPMKFG.DAT kan andras
med programmet CPMKFG.BAC som finns i SYSTEM
biblioteket. (Startas med RUN SYS:CPMKFG).

N
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Biblioteket APPLI kan tankas inneh&lla ett eller flera
applikationsprogram. I vart exempel antar vi att det
har finns Wordstar och Supercalc.

Strukturen pd var CAT-NET disk ser nu ut sé8 har:

OVERBIBLIOTEK —===——- +-—— STIEFEL
t-—- STARTUP

o ' +--- SPOOLDIR

o ! t-—- SYSTEM

I ! +—=- SYSMAN

e F

b = ——————— ABCCPM

too

Lo

|

!

|

e e e -_.._~.4+

! e —— +

| e + !

! | |

l | |

AL LAN BERRA CUNO coe APPLI

i I | |
CPMKFG.DAT CPMKFG.DAT CPMKFG.DAT WS
DISKA DISKA DISKA SC

Anvandarna 1 vart exempel, ALLAN, BERRA och CUNO,
loggar in p8 sina bibliotek och kor darefter programmet
CPM800 som finns 1 SYSTEM biblioteket.
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Exempel .

CAT-NET ver. 1.3

84-03-10 11:53:21

login:ALLAN ok

|8sent Xxx% ok

ABCHOZ

RUN SYS:1CPM8QO

CPMBO0 V 1.1 -- Start av CP/M(R) pa ABCBOO

64K CP/M(R) version 2.2 for CAT-NET ver 1.3
CAT ARCB00O BIOS version 1.3

Error On Line 001 No "SUB” File Present

A>ASSIGN B: <APPLI>SC HR/0
#ASSIGN o 1.1 (c) CAT AB

| Ozen i X%%% ok

a>

P& den logiska disken B: finns nu de program som
ti1l11hor Supercalc. Det ar uviktigt att anvandaren 1inte
glommer att skriva 8R/0 nar ASSIGN  kdrs. Om  a@R/0
utelammnas kan andra anvadandare inte gdra assign  till

<CAPPLIDSC.

Kommentar:?

Om systemprogrammet SUBMIT.COM saknas pa DISKA erhalls
Felmeddelandet "SUBMIT?".

Om det inte finns ndgon fil p& DISKA som heter
INIT.SUR  erhalls meddelandet "Error On lLLine 001 No
‘SUB” File Present'.

Anviandaren har mojligheten att automatiskt starta ett

program genom systemprogrammet SUBMIT.COM. Om
SUBMIT.COM finns pa& DISKA startas kommandofilen
INIT.SUB. INIT.SUB méste ocksé4 finnas p& DISKA. (Se
utforligare beskriuvning om kommandotiler 1 CP/M

manualen.)



APPENDIX O MODIFIERING AV FACIT DISKKONTROLLER

MODIFIERING AV FACIT DISKKONTROLLER

R et D e R e D T ——————
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Om en flexskivestation fran FACIT skall anslutas lokalt
tor  att anvindas tillsammans med CAT-NET CP/M  maAste
diskkontrollerns kortadress andras fréan 45 till 44,
For att dstadkomma detta forbinds de tvad stiften wvid
markeringen "S1° med en bygel. Se fig nedan.

__._-___.__...._4...__—._.._._.,_<._..___._._..._.___._-......___.._.+

- busskontakt [———
!
51 |
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Komponentsida
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mg Tilldgg till Kalkylmanualen under Cat-Net

WATECHRO® @@Mﬁ

-1-

Tilldgg till Kalkylmanualen under Cat-Net

Innehadll
1 Installation av kalkylprogrammet

2 Minnes— och printer-uppsidttning

3 Filspecifikationer
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1 Installation av kalkylprogrammet

Pa distributionsdisketten ligger biblioteket <CATCALC> som
innehidller alla ingd3ende filer i programpaketet. Hela bi-
blioteket med alla underliggande filer flyttas till det
centrala lagringsmedia som anvdnda an Cat-Net systemet.
Flyttningen kan gdras med systemprogrammet MV.

Programmet CATCALC.BAC skall sedan flyttas Over till bi-
blioteket <SYSTEM> si att programvaran kan startas med
kommandot RUN SYS:CATCALC.

2 Minnes- och printer—uppsittning

For att kalkylprogramvaran skall kunna anvidndas pa ett ra-
tionellt sitt tillsammans med Cat-Net systemets filstruk-
tur hanteras minnes och printer-uppsdttningsfilerna enligt
féljande:

Nir programmet sdker efter printer, minnesfilerna
letar det i forsta hand pa det aktuella biblioteket
och i andra pa <CATCALC> biblioteket. Vid uppdatering
av de olika filerna (Printer eller minnesuppsidttning
#ndras) si kommer det att ske pid det aktuella bi-
blioteket om detta ej ir skrivskyddat. I annat fall
gors uppdateringen pa <CATCALC> biblioteket. Om en
printeruppsdttning Onskas pi ett annat bibliotek si
maste det aktuella biblioteket #ndras innan kalkylpro-
grammet startas.

En rationell anvindning av strukturen blir att alltid
starta programmet med det bibliotek aktuellt som
innehiller minneskonfigurationen uppsatt for den
ABC800 man anvidnder. I kalkylprogrammet kan man sedan
#ndra det aktuella biblioteket si& att man far den
ritta printeruppsittningen vid utskrifter pa
skrivaren. Da kan ett bibliotek innehilla
uppsittningen for liggande A4 och att annat for
staende.
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3 Filspecifikationer

Nir Kalkylprogrammet #r igdng kan det vara behindigt att
kunna komma &at modeller som ligger pd andra bibliotek #n
det aktuella. I programmet finns det samma mo jligheter som
i BASIC programmen. For att tempordrt byta bibliotek
skrivs filnamnet med biblioteksnamnet sist,
filnamn<BIBLIOTEK>. Vill man byta det aktuella biblioteket
skriver man <BIBLIOTEK>filnamn i stdllet. Bytet kan bara
ske 1 samband med en filaccess, sa man kan inte skriva
bara en biblioteksspecifikation.

File /usr/ai/catnet/doc
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Diagram II 800 / DTC Business Graphics och CATNET. version 2.1 C
_1984-04-19 J Bagge CAT AB

Installation av Diagram 800 pa ett CATNET-system.

1. Logga in pd SYSMAN, kér programmet REAL.BAS .

2, Kér programmet SYS:ACT, och aktivera leveransskivan med
Diagram.
3. Kor programmet MV, och kopiera fr&n “"leveransskivans driv-

enhet:" till “systemskivans drivenhet:* (observera kolonen).
Sedan gérs foéljande:

Kopiera biblioteket {DIAGRAM).
Kopiera alla filer i biblioteket <DIAGRAM).

94, Kor programmet SYS:DEACT, och deaktivera leveransskivan. Tag
sedan ut skivan ur drivenheten. Spara skivan for sdkerhets
skull,

3. Kér programmet MV igen, och kopiera fr&n biblioteket
(DIAGRAM> till biblioteket <SYSTEM>. Kopiera nu enbart filen
DIAGRAM.BAC .

é. Valj rdtt instdllning pad systemets skrivare/plotter (se

nedan). Har mdste du vara en akta SYSMAN.

7. Nu kan alla systemets anvdndare kéra Diagram-systemet genom
att skriva RUN SYS:DIAGRAM .

Anslutning av _skrivare och plotter.

Skrivare och plotter kan anslutas antingen lokalt (pa datorns bak-
sida) eller centralt (till ett kort i centralenhetens 14ada). Ett

undantag &r plotter av fabrikat Houston Instruments som bara kan
anslutas lokalt. ,

En lokal anslutning av skrivare/plotter &r att foredra nar man kér
Diagram 800, eftersom man di& kan avbryta utskriften om nagot gar

snett. Dessutom hamnar inte andra anvandares utskrifter pa samma
skrivare.

. Om man ansluter skrivare/plotter 1lokalt skall instdllningen av

Skrivare, adress resp Plotter, adress ske i enlighet med
den vanliga handboken.

Om man ansluter sin skrivare/plotter centralt ska i stiallet adres-
serna se ut sd har:

PRn:DHUN d&r n a&r ett nummer mellan 1 och 4
eller: PRn:DHV -//-

Dessa alternativ beter sig lite olika:



Ndgra fordndringar i CATNET-versionen av Diagram 800

1.

2.

Texten "Satt i dataskivan i DR1:* har &ndrats till *Kan eJ
lasa diagramfilen."

] samband med visning av diagram-biblioteket (alternativ 5 i
huvudmenyn) fas efter listningen en friga "Ange nytt biblio-
tek eller tryck RETURN". Anger man d& ett biblioteksnamn
andras det sk aktuella biblioteket (=Det bibliotek du har
dina diagram i). Namnet kan, men behdver inte, vara omgivet
av hakar (<’ och “)7),.

P& detta sitt kan man administrera flera “diagrambibliotek"
som kan nds av flera personer., -

Nér man vill g& tillbaka dit man loggade in anger man namnet
I*'*I .

Observera att CATNETs normala regler for filskydd inverkar
har. Diagram 800 kan inte arbeta med en diagramfil som ar
skrivskyddad. Detta har lésts genom att skrivskyddade dia-
gramfiler inte visas vid visning av bibliotek. Det finns
dock ingen spidrr mot att férséka arbeta med en skriv-
skyddad diagramfil man vet namnet pa. Om man férséker

gora detta sparar Diagram 800 ur.

For att andra skydd pd en existerande diagramfil skall prog-
rammet SYS:PROTFIL anvdndas. For att ge alla nyskapade dia-
gram en viss typ av skydd skall SYS:DEFPROT anvidndas.

Observera ytterligare att filen YDADATA.DAT madste finnas i
alla de bibliotek man g&r over tin om__man har _en
egen upplaga av denna il i det bibliotek man bérjade

kéra DiagramB800 i.

P& leveransskivan finns ett bibliotek upplagt som heter SVA-
DIAGRAM. Det gdr att logga in pd det och prova att arbeta
med de diagramexempel som finns beskrivna i handboken till
Diagram 800.

For att formattera dataskivor, kopiera, skapa databibliotek
o dyl maste harfor avsedda CATNET systemprogram anvindas.

Om man har en senare version av CATNET ¢(1.3j eller senare)
bér SYSMAN dndra programmet SYS:PRSTOP.BAS s3 att skrivaren
tar sig ut ur ev. grafiska moder om utskriften av ett dia-
gram avbryts. Annars fortsdtter skrivaren att skriva grafik

aven under ndsta utskrift, vilket formodligen inte a&r
onskvart.



Alternativ “DHUN" matar inte fram ett nytt papper nar
utskriften ar slut. Det & BRA om man vill ldgga in flera
diagram pd ett blad. Men det &r DALIGT att en annan anvanda-
res utskrift hamnar pd samma sida direkt efter ett utskrivet
diagram.

En plotter ckall alltid ha alternativ "DHUN".

Alternativ "DHV* matar fram ett nytt papper efter varje
utskrift. Detta innebdr att betydligt mer papper férbrukas,
men férdelen dr att varje utskrift alltid hamnar pd ett eget
blad. Flera anvdndare kan di dela pa en skrivare.

Installning av central serieskrivare eller plotter.

Med programmet PRDEF skall SYSMAN definera skrivarens parametrar
sd har:

Paritet: Ingen
Stoppbitar: 1
Databitar: 8

Ovriga parametrar behbéver ej ha ndgra speciella viarden ndr Diagram
800 kérs.

Ett tips: om instdllningen av Skrivare, adress eller Plot-
ter, adress i den vanliga handboken slutar p& “.5" skall baudra-

te vara 2400. Om den slutar pad ".7" skall baudrate vara 9400,

De beskrivningar av seriekablar och omkopplare i skrivare/plotter
som finns i den vanliga handboken g&ller aven nar inkoppling sker
centralt pa CATNET. Detta gdller ej Skrivare, adress. (se
ovan)

Eqet val av skrivare och plotter.

Skrivar- och plotterinstdliningen ligger i en fil som heter YDADA-
TA.DAT. Denna ligger till att borja med enbart i biblioteket
<{DIAGRAM)> och innehdller “standardinstdllningen® f6r alla som kor
Diagram 800. Denna "standardinstallining” kan endast &ndras av en
dkta SYSMAN.

Om en anvdndare dnskar en annan instdllning 4&n “standard" skall

han/hon kopiera filen YDADATA.DAT fr&n biblioteket <DIAGRAM) till
" sitt eget bibliotek. Darefter kan denne anvandare &ndra sin skri-
var/plotterinstidllining genom att andra i sin egen kopia av filen
YDADAT.DAT. Detta giors genom att valja “"systemunderhdll* vid
huvudmenyn i Diagram 800.

Kopieringen av YDADATA.DAT kan ske med programmet SYS:MOVEM .

Observera att om man inte anvander “standardinstdlliningen® utan
har en egen kopia av filen YDADATA.DAT i det bibliotek man bérjar
arbeta i mdste det finnas en kopia av YDADATA.DAT i galla bib-
liotek man senare arbetar med Diagram 800 i.



.
Harvarudndring p& ABC 804.

Om man arbetar med Diagram 800 mot en ABC 806 maste CATNETs
kommunikations-PROM flyttas in i datorenheten. Hur detta gérs
beskrivs ndrmare i CATNETs installationsmanual. Om inte detta
gores  fungerar inte hogupplosningsgrafiken som den skall.

Tips for inldqgning under systemmeny.,

Programmet ar forberett fér att kunna inlédggas under en gemensam
systemmeny for t ex ordbehandling, registerhantering och diagram-
ritning. Foljande &r d& bra att veta:

1 Diagram startas med koérning av programmet SYS:DIAGRAM om
installationen ar gjord som beskrivs ovan.

2 Nar man avbryter diagramritningen sker CHAIN till prog-
rammet YDAX som ligger i biblioteket <(DIAGRAM)>. Leverans-
versionen av detta program slacker bara skarmen och gér
END. En dkta SYSMAN kan i stallet ldgga in att programmet
gér CHAIN tillbaka till systemmenyn.

14)]
Caa
0
wl
Cad

o
<

ett installerat Diagram 800

|

—

Logga in pa ett bibliotek i systemet.
2 Skriv RUN SYS:DIAGRAM och tryck pa RETURN-tangenten.

3 Vanta p& att programmet startar.
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Kontek dataldn
Installationsanvisning

Denna installationsanvisning beskriver tillvigagangsattet for
att kopiera in Kontek datalén till en winchester. Programmet
levereras pad diskett till slutavandaren, som kopierar in paketet
pa sin winchester och sparar disketterna som sdkerhetskopior om
ndgra problem i framtiden skulle uppsta.

Kontek dataldn levereras p& 2 olika CATNET-diskettformat:

ABC832, 80 cylinders 5.25" floppydisk med en kapacitet
av 640 KB

ABCB38, B" dubbelsidig floppydisk med en kapacitet av
1 MB

Programmet ar avsett for CATNET och ABCB00-maskiner samt anviander
Luxor‘s lokala I1SAM-hanterare.

Inkopiering pa& winchester

Forsdkra er om att Ni &r ensam p& Ert CATNET och s1& diarefter av
natverket. Placera programskivan i den aktuella drivenheten och
sld ater pa nidtet. Detta skall d& starta upp som vanligt och
efter en stund prompta med "CATNET ver 1.5x...Login:",

Logga d& in p& SYSMAN-kontot och gér er till akta sysman med
programmet REAL. Kér darefter MV och kopiera alla filer fran

den enhet dir programskivan sitter till den enhet p& winchestern
dar programmen ska ligga.

Kontek datalén startas genom att logga in pa kotot KONTEK.
Da erhdlles en frdga om vilket databibliotek som skall
anvandas. Har anges normalt DATA men flera foretag kan
anvandas genom att skapa flera bibliotek under KONTEK som
man sedan har andra féretag pa.



Installationsexempel

Féljande visar ett exempel p& hur det kan g8 till nar datalén
installeras. Den h&rdvara som anvinds &r:

Central 838 floppy som bendmns 2: och 3:, diskett i 2:
Central Winchester bendmnd 9:, hit skall datalén
Den systemansvarige forsikrar sig férst om att ingen kér
pa CATNET systemet ifrdga och sldr sedan av detta. Han
placerar 8" disketten i det vdnstra facket vilket benidmns

2:. Han sldr sedan p& nitverket och skriver som foljer
(inmatning understruken):

CATNET ver. 1.5¢5

Dagens datum:85-05-03 17:47:11

login:sysman ok
losen:#xx% ok

ABCB04
run_real

# REAL V 1.1

Du ar nu dkta SYSMAN
ABCB0S

run mv

M V1

Filytta mellan bibliotek.

Fran: 2:
Till: 9:

Bibliotekskopiering fr&n -) till
(2:) =) {92),
Kop. KONTEK . D (nej,J/&/R/I) a

Programmet startar sedan kopieringen till winchestern.
Nal" dEtta ér klart kan nranramnalbketet ctartace £nln Aannn
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Uppstart Dataldn

Uppstart av ldnepaketet sker genom att trycka reset och
logga in pa& kontot KONTEK:

CATNET ver. 1.5¢5

Dagens datum:85-05-03 17:47:11

login:kontek ok

Databibliotek:data

For dvriga frdgor, konsultera den medfdljande
Léne-manualen.
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Datorer 3
KALKYL 800 Datue:83-06-20
Aktuell version:2.1S firegiende version:2.11,2.09

Kalkyl har anpassats till ABC 802 och ABC 80&. Dessutos har nigra
fel rittats och en del firbittringar gjorts. Felen #féranieder
inga generella utbyten utan de soe vill byta upp sig fir gdra det
kostnadsfritt.

Fdl jande nyheter/fel har tillkomsit/korrigerats:

Det ir numera adjligt att skrivskydda text och formelfilt 1
firdiga kalkyleodeller mot oavsiktliga dndringar. Ett sdrskilt
program, WSYSPROT, finns med prograaskivan fir detta dndasil.

Det gir nu att redigera virden sed varierbart antal decinmaler
sellan 0 och 6.

ruunawaa-<~1-u,au-aa~_—-wn<aw<nummwanaus*o_v-nau~*-u.
d v s man liser in sd aycket soa mdjligt. .

Skrivarhanteringen sitter nu upp ritt antal kolusner av eodel-
len fdr utskrift. ’

Vid utskrift pa fil styrs radlingden av skrivaruppsittningen,

Tidigare blev det fel nir man forsikte skriva ut weodeller dir
kolusnerna var bredare én den uppsatta bredden.

Vid utskrift som onfattade fler kolumner in vad soa ryms pd en
sida skedde en felrdkning av antalet radematningar vid sidbyte.

Exekvering av YCOUNT fler &n 113 ginger kunde farorsaka "dyk®.

Kopiering av linga uttryck ett flertal ginger kunde fdrorsaka
*dyk®.

‘Inmatning av tecknet % gav { vissa fall felaktigt resultat.
Os san satte lokal kolumnbredd i kolusm 2I kunde, under vissa

oastindigheter, synkroniseringen amellan aarkér och koordinat
tappas.

2

Formatering av skivor och radering av filer gdrs i systemrutiner under
MENY O.

KALKYL 800 kan installeras under MENY O pd Winchesterenheten (se bruk-
sanvisning for MENY 0) . Hdrvid kopieras ej filerna START. BAC, BASICI-
NI.SYS och DRINI.BAC. )

Hela programmet liggs vid installationen in under ett UFD-bibliotek som
heter KALKYL.Ufd. (Se "Anvisning UFD-DOS" och bruksanvisningen for MENY 0.)
Detta innebir att vid start av Kalkyl 800 via MENY O hamnar man automatiskt
i UFD-biblioteket "KALKYL.Ufd"

Programmet ir kopierskyddat med Luxors kopierskydd fér skivminnesenhet.
Detta innebdr att programdisketten dr korbar i flexskiveenhet 88 linge man
ej installerat programmet pd ABC 850 skivminne. For att detta ska vara mdj-
1igt midste man indra i filen YWYSDV.BAS pd nedanstdende vis:

- ta bort skrivskyddste jpen pd programdisketten .
- skriv EXTEND varvid linga variabelnamn blir tilldtna
- lds in aktuell fil genom LOAD YWYSDV

- dndra pd filens enda rad 'UFD:' till °'DR1:’

- skriv tillbaka filen genom LIST YWYSDV

- sdtt tillbaka skrivskyddste jpen

Nir man sedan vill installera programmet under MENY O pd Winchester miste
ovanstdende indring elimineras, dvs 'OR1:' dndras till 'UFD:' . Observera
att uppgifter om konfiguration och skrivarinitiering, som vid k&rning frin
floppy liggs pd dataskivan, vid kdrning frin MENY O placeras i Kalkyls eget
UFD.

Efter installationen kan programdisketten fortfarande kopieras till just

den skivminnesenheten. Programdishetten kan siledes fungera som sidkerhet-
skooia. Nir man avslutar Kalkyl 800 kommer man tillbaka till MENY O.

Angdende dataskiva till Kalkyl 800:

UFD-biblioteket KALKYL.Ufd kommer ocksd att fungera som "Dataskiva", dvs.
de modeller man skapar i programmet kommer att liggas under UFD-biblioteket
KALKYL.Ufd p3 skivminnet.

Kopiering frdn MFO: till UFD:

Vilj alternativet BYT ANVANDARBIBLIOTEK under SYSTEM i MENY O
- Ange ONSKAT BIBLIOTEK: KALKYL

- Vdlj alternativ KOPIERA (BACKUP) under SYSTEM i MENY O

- V41j OPTIONER: VE

FRAN - FILBESKRIVNING: MFO:*

TILL - ENHET: UFD:

- Vdlj sedan ut de filer som ska kopieras

Fér nirmare information hinvisas till bruksanvisningen fér MENY O.

C (

N



{*Jatryeiep ydo wesboud euba pd Jauweu § ABISHOQISTIUUAGIQ wos Z UITTI A
‘X BPUEAUR 313® B)TAPUN UBW JQQ UIYSTPUIISIYOUTM pd UWRUTTS BYTTO ueTTIW

W BYI0UY, JTTQ 33UT 33p 33® §d UIYES BUBA 3I® UQJ ‘UWRUTTS YOO -wed
-6oud BYTTO SJOXNT uQy XTjsJd WOS IPRUIAIISIJ JB Z YO0 A ‘X RBUJIARISHOQ

*(uepau Svg "AQSAMA UITTJ Aw Butupue jyoop 88) uduOTIBIUIWNYOP

36TTUS 3JBISOINE Paw JITTI LYVLIS N Paw SBIUBIS ‘UIIIYUIJSIISIYIUTM

gd O AN3W J3PUN UOTIETTEISUT 3u0s ‘}20p uey 3Jauwesboud *MA BUJIARISYOQ
paw Jsfuoq 9p 33e ¢S SIBUPUR JBy BuJselaIpwesbosd apuagbur ap pd uIuwen

*apuel1oy uaag Jatred
(39YuaualsayduTM) IBYUISIVUTWATNS 0GB OGV 1173 Pessedue UIUOTSJIIA JO4

*ufuawpnany gd ButuajueyAtys uapun e33zap Jgbur (m 62°2)
UBUOTSUIAUIISIYDUTM T “BOguy eIsEU §d uBAsS wOS uweulTj SuaTTapow Jabue
4yd0 (¥4uk3s wo uebguy PTA LINIFU URw JRTS PTAJRH °OISVE JIPUN JOYJISASM

BJIQY (4 62°2) vauorsuaakddory T 31® wousb STTPYJd JATTIPOW A® pphyg

- ‘NY/ IopuBwwoy PTA TejURTRWIDIP
abue 33w 36t7low 3juy ¥S3ITI® JE 330 *(Nyo/) 3reqotrd s3tAtBue 3seuss wos
TeIuUR 33p STIRUUD ‘(NY/) BINU SSTA UD UQJ JUITBWEDIP [BIUE A® [BA PIA

*BUJIT[IPOW pIW SueUWES
-1113 Sutujeuaq [1anuew ys0 GutupuosButuyBU3Q TRBQOTD UIAR seueds nN

cJatTew
-129p 3ateaue e3jesddn 33p STIPYIG BIIP JITTd SPT upJy Jpbualry uew ueN

*s3epupbap

nu uey e3139p uaw ‘367Tlow 3tueA 3 uo3ny esstA ueyraw ddoy uey auebBrpry
60 BJBA J3UWNTOY 33[BIUR UBY NN *QZ UB 3JJOIS JTJEBA JAU

~wn{oy [e3U® wo T34 3336 yoo pesugubaq 3tuea uey uajutud gd ualjtTuysiIn

*syepugbayg
nu Jey ©3133J °USPJBA BSSTA T WAPp JITTd (94 auebrpry Aeb JuaTwuoy woy

cudixey Ae uefuoq ¥ ¢¢

utr jauweJdboud 43667 uabutuyToIwWo BuUINJUEW 3B JOJ °"JIIXI} wos ebyiye(ay
JEB WOS JITWJOJ BTT® YOO USPJIBAUIJJITS BINIJJOY JB IJUT WOS UIPJBA eBTl®
SeNT03 NN °(43Y%) [94SUUIJIU Paw JITWJUOS ITTTPYIUUT STATIdwIXd wos
JITT3POW UT eppel Yd0 1n eseds 3¢ paw watqoud 3ITJeA auebyprl Jey 33Q

*HONY3 JTTQ 319IBITNS3J 338 UBIN (LLV+'LY/0LV+ 0} LV+) 1T
vATJSYS 33e 36T7Mow psatre ve 390 "WN JITT2 yOYY3 490
BUJITWUO0 3puagbur 3P AR U2 WO UIAE SEPUBAUE BUSWNU UBY UBUOTINUNS IJIT

*s3404uT Jey Jebutu3llzequol ydo uebutupur apuefl1o4

GL°Z :uotsuaA apuagbougy 62°2 :UOTSJIA TTaNINY

62°2 °JIA 008 WANTWN

(€) ¢ mﬂhﬂQﬂﬁ#&kMﬁV

‘33w
-weuboud apuebejjow 39p 404 eST{WONIE BJURA NS 3P 33e JOJ duwesboud spueb
-B330W 33p WOS Y¥3I0TTQTQ-Q4N Buwes T JITT? QJIW ‘ugATuSHIIOTTQrq e3sboy uap

gd 6671 weuboud eupue A® Sespl eyS wWOS JITTJEIBP IISEW 1IES dpuBJIBASIOW Bd

: :@4N L13HN3 - 1IL
¥/SVE:00H ‘ONINAIMNSIENI4 - Nyyd
3A :¥3INOILJO [T®A -

*O AN3W T WILSAS J2pun (dNMOVE) VH3IIJON I3ATIRUIdITE [TBA -

AANIVN INILOINEIE LWHSNQ 6u® Y20 0 ANIW T WILSAS JoPun N310IT8IB¥VD

-NVANV 1A8 32ATIRUJI3ITE BfTEA O ANIW T 33® woudb JANIVH 39%33011qT4-a4N

1173 ¥6 np 23sgw ys TANTE®N TIT3 JaisyBauseg uguyy JaTTJelep wjwgy np TTTA
*39%9301197Tq-G4N ,opuebeijow, 13p § JgIS AP 33T TTTI oS -

:318S apue(104 pd euQb uew uey y33
—0TTqTq-G4N 3IBUUB 333 [IT3I %33I0TTQTQ-QJN 339 URJJ J3TTJeIep ®IA[J 33® Jod

("0 AN3W 404 uaburustAuesynug TTT3 sesTAuey TTT3 JgB Guruastrdoy uny
Ae BUTUATJNSIQ SJBWUEY JOJ) °“:0GH TTT3 39%330TTQIA-04N UPJJ eusaTTjelep
: e{TanINe 9p 'JITdOY Y20 O ANIN T WILSAS 43pun uaurnusbutruardoy pueAuy

:STA apuel10j) vd eJQb
UBW UBY ‘:QQH UBATUSYHIIOTTQIQ BISJUIAQ UIP T BUWEY BYS JATTJelep 3I3e JQ4

*UBATUSH3IOTTQTQ BISJIAQ UIP T JBUWEY BUJITTS PTA
<JBA ¢, UWRUTTS:00H, WOS S9B UBY 13JBAG °(weuberg PIW UOTIBNTUNWWOY JQJ wWed
-6ev1g eATYSXIT4 dSIJ QYO PAW UOTIERTUNWWOY JOJ TTd ATJINS) G4/ Y20 4S5/ euop
~UBWWOY PTA UWRUTTY J3yd Jebpuy TANTEN °pin-wesberg dsavy pN QYO ua%33IOTT
-q1q-04N T JITT? URATUSXI3IO0TTIqrq e3Isboy uap gd sebbey a3sgw wesberg Ja(®

008 QYO °X33 A® SESET ©YS WosS JITTJ 2P 33T BIIP JBQAUUT 008 TANTEN Vo4

*33uwesboud apueb

-B33j0W 33p WOS %3IOT[GFQ-O4N Buwes | JI[T? YPATUSYHIIOTIQIQ BISJUIAQ uap gd

Jeuwey weuboudsuorieyirdde vupue ugsy SESET BYS WOS JITTJeIEP 33 (13

39S Uew 33SPW %330FTQTQ-A4N viesedas 1 s66er Ipewsou ualayuasauutwATys gd
UJUOTIBTTEISUT PTA (°23@ weuberg ‘TAwreyN) usuweusboudsuorieyyrdde wosyazyy -

(i.soao

-ag4n BuyustAuy, 3S) I9YUISIUUTWATINS 0G8 28V JITTED 33p uru :00H uvabutu

-%0933Q Jey wos ‘g UBATUSY¥330TTQIq e3Isboy uap T Jab6IT wos ejep esel

‘ %230T7QTQ-04N 333 UBJS UBW Uy JOWIJERQ °HIIO0TTQTA-0J4n Jeuue 333 Japun
436671 wos elep eIWRY %I30VIGIQ-G4N 33 ¥ weuboud 333 upuy IIUT uey uey -

:apuef10J BIINET UBW 3ISPW IIYUISIUUTWATHIS 0GB O8v Ae Brs uapupaue vew
Jeu 6y1lfow eueA eys weuboud eyT(0 UelTaw e3iep Ae ButuQjuaaQ euuap 33e uo4

(i votryejuawnyops66erITa

119193ds JaTT? (enueuwesBoud 3ArT3Iyadsas 3g) * weuberg uguy 43112 008 QMO
ugJj SESBT uey wos JaTty edeys 008 TANTEN T uey uen 008 J4a3sybauseg upyy
ejep BIWRY STATICGWIXd uey uey ‘weuBoud eupue PaW BJIDTUNWWOY UeY 008 TANT®M

N weuaboud eupu®e paw UOTIEHTUNUWOY



KALKYL 800 PA CAT-NET

> Uppdatering till ver. 2.33

Kalkyl 800 ver. 2.33 léggsduppa?a CAT-NET-systemet enligt installations-

anvisningarna som fdljide me

en dre Kalkyl-skivan.

Observefa dock att ver. 2.33 innehdller en ny parameterfil; WSYS.INI.
Detta innebidr att om denna parameterfil finns pd8 andra stdllen an i

<CATCALC>-biblioteket maste den uppdateras pd samtliga stdllen. Detta gors
enklast pd féljande sédtt:

Logga in ﬁa det konto dA&ar kalk¥1pro rammet koérs ifrd&n (hdr bér &ven de

olika kal

ylmodellerna finnas lagrade), och skriv RUN CAT:.

Om WSYS.INI inte finne med i kataloglistan, &4r ndgra andringar ej
nédvdndiga. (OBS! Tidnk pad att det kan finnas mer an ett konto son kal-
kylprogrammet kan tdnkas kdéras ifrdn.)

Finns daremot WSYS.INI med i listan startas programmet. S6k dar-
efter igenom dels alternativ Konfi?urering och dels alternativ
Skrivarinitiering och skriv upp vilka parametrar som &r satta.

Radera sedan filen (WSYS.INI) fr&n det aktuella bilioteket med
kommadot UNSAVE WSYS.INI. FAR EJ GORAS PA
<CATCALC>-biblioteket!'

Kér sedan igdng programpaketet igen, och sdtt upp samma parametrar som
var satta tidigare. En n¥ parameterfil med samma namn kommer nu att pa
nytt lagras p& det aktuella biblioteket.
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Férandringar mellan versioner av KALKYL 800

Nedan beskrivs de férandringar som gjorts mellan olika versioner av
KALKYL 800. Férandringarna &r ordnade i omvand kronologisk ordning s&
att den senaste versionen beskrivs forst.

Version 2.33:

Féljande &ndringar har inférts mellan version 2.32 och 2.33:

1

| version 2.32 uppstod en felaktighet vid hantering av olika
skivenheter. Programmet sokte inte i férsta hand pa den enhet
som var avsedd f6r datafiler, utan sékte alltid pa alla enheter.
Detta medfdrde att programmet inte hittade ratt version av de
styrfiler som anger minnes- och skrivarkonfiguration.

Felet &r nu avhjalpt och sékordningen ar som den skall vara, dvs
SOk pa enheten f6r dataskivan

1)
2) Sk pa enheten fér programskivan
3) So6k pa alla enheter

'Da man gjorde /B (blanka cell) i sknvskyddade modeller kunde

programmet i vissa fall spara ur.

Da man i menyn f6r minneskonfiguration véljer alternativ 4 fér att
definiera minnestyper satts automatiskt de &vriga tre enligt
féljande:

1 - Ingen minnesexpansion
2 - Ej matematiska funktioner
3 X- Standard

Detta gér att man slipper att manuellt vélja in alternativet
Standard.

KALKYL 800 Version 2.33 - November 1985 Sida 1



Version 2.32:

Foljande &@ndringar har inférts mellan version 2.29 och 2.32:

1

En felaktighet i kommandot /FD (spara data fér grafisk
presentation) gjorde att man inte kunde géra andringar till en.
befintlig diagram-fil. Detta &r nu atgéardat.

2 Vid jamférelser mellan 'sma’ tal, sadana i intervallet 0.0-0.01, och
talet 0.0 fick man fel resultat. Salunda erhélls féljande resultat:
Villkor Resultat
0.05>0.0 0 (FEL)
0.10>0.0 1 (RATT)
0.05 > 0.01 1 (RATT)
Detta ar nu atgéardat.
Version 2.29:

Foljande d@ndringar har inférts mellan version 2.15 och 2.29:

1

Funktionen &IF kan numera anvandas dven om en av de ingaende
formlerna ger ERROR eller NA. Det &r alltsa méjligt att skriva

&IF(+A1,+A10/A1,+A11)

utan att resultatet blir ERROR. Tidigare fick man den effekten da
den ena formeln gav division med noll.

Det har tidigare varit problem med att spara och ladda modeller
som innehallit formler med referensfel. Man fick meddelandet

Fel i modellen
da man férsokte tillfoga en saddan modell. Nu accepteras alla

varden i en modell, men om de innehdller nagon felaktighet sa
lagras de som text. Fér att markera omtolkningen lagger
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———

programmet in tva fragetecken i bdrjan av texten (??).

Funktionen /TF (t6m formler) fick i vissa fall programmet att
spara ur. Detta har nu atgardats.

Vid utskrift p& skrivare var tidigare antalet kolumner som skrevs
maximerat till 26. Denna grans &r nu Okad till 59.

Funktionen HOPPA var felaktig. Hopp mellan vissa speciella rutor
fungerade ej. Detta ar nu atgardat.

Nar man atergar fran LAS eller DELA behalls nu det uppsatta
antalet decimaler.

Nu sparas parametrarna fér global berékningsordning och
manuell berdkning tillsammans med modellerna.

Med programmet WSYSPROT.BAC (BASIC-program) kan man nu
skydda modeller mot oavsiktliga férandringar av formler.
Programmet startas genom:

RUN WSYSPROT

och fragar efter STYRFIL. En sadan kan anvandas om ett storre

antal modeller skall skyddas, och skall d& innehélla namnen pa
dessa modeller.

Skall endast ett midre antal modeller behandlas anger man
lampligen dessa manuellt. Man svarar i s& fall endast RETURN p4&
denna fraga, varvid programmet fragar efter namnet p& den modell
som skall skyddas.

Version 2.15:

Féljande &ndringar har inférts mellan version 2.11 och 2.15:

KALKYL-800 har anpassats till att battre utnyttjia bildskarmen pa
ABC-802 och ABC-806. _

Antalet decimaler som presenteras vid valutaformat &r nu
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3 Laddning av ‘'trasiga’ modeller avbryts férst nar ett fel patraffats,
dvs man laser in sa mycket som mgjligt.

4 Skrivarhanteringen satter nu upp ratt antal kolumner av modellen
vid utskrift.

5 Vid utskrift pa fil (/SF) styrs radlangden av de parametrar som
angivits vid skrivaruppsattning.

6 Tidigare blev det fel nar man férsékte skriva ut modeller dar nagon
av kolumnerna var bredare an radbredden. Detta ar nu atgardat.

7 Vid utskrift som omfattade fler kolumner &n vad som ryms pa en
sida réknade programmet fel pa antalet radmatningar vid sidbyte.

8 Exekvering av &COUNT fler &n 113 ganger kunde fa programmet
att spara ur.

9 Kopiering av ‘'langa' formler ett flertal ganger kunde f&
programmet att spara ur.

10 Inmatning av tecknet '#' gav i vissa fall felaktigt resultat.

11 Om man angav en lokal kolumnbredd p& kolumn ZZ kunde, i vissa
fall, synkroniseringen mellan markér och koordinat tappas.

KALKYL 800 Version 2.33 - November 1985 Sida 4
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stallbart. Tidigare visades alltid 2 decimaler, och man valde detta
genom /R2. Detta format ar nu ersatt med /RU. Kommandot har
dbpts om da det inte langre ar knutet till just tva decimaler.

Val av 6nskat antal decimaler gérs pa generell niva genom
kommandot /GRU. Programmet fragar da:

Antal decimaler:

varvid man anger det énskade antalet som far vara i intervallet
0-6.

OBSERVERA: Det &ar inte mgjligt att ha olika antal decimaler i
olika falt. Alla féalt med /RU far samma antal decimaler och da det
antal som valts pa generell niva.



